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1 CHARAKTERYSTYKA ZMYWARKI

1.1 Zastosowanie.

Zmywarki typu ZKU-10.30E i ZKU-10.30EP przeznaczone sg do zmywania talerzy, zastawy stotowej
oraz tac w zaktadach zbiorowego zywienia. Zmywarka jest urzadzeniem pétautomatycznym, obstuga jej
ogranicza sie do wkfadania i wyjmowania kosza z naczyniami i wigczenia odpowiedniego programu.

1.2 Wykonania zmywarki.

Dostepne sg dwa typy zmywarek z recznie podnoszong kabing.
- ZKU-10.30E bez pompy spustowej,
- ZKU-10.30EP z pampg spustows.

& Zmywarki mozna zasila¢ woda ciepta lub zimng. W zaleznos$ci od temperatury wody
zasilajacej zmieniajg sie czasy cykli i wydajnos¢ uzytkowa zmywarek.
& Temperatura wody ptukania — wyparzania zmywarki nastawiona jest na 90°C.
Wykonanie standardowe
Typ/ . | Pompa Dozownik - .
O k
model Programator Podnoszenie spustowa | plynu pclewykonania
kabiny .
wody ptukania
ZKU-10.30E Elektroniczny NIE TAK Dozownik | Pompa
sterowany Reczne f .| podnoszgca
ZKU-10.30EP przyciskami TAK TAK PIyNUMycia | cignienie
1.3 Panel sterowania
ZKU-10.30E ZKU-10.30EP
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P1 - wylacznik gtéwny

P2 - przycisk uruchamiajgcy program mycia - (start)
P3 - przycisk uaktywniajgcy $redni program mycia
P4 - przycisk uaktywniajgcy dtugi program mycia
R1 - przycisk uaktywniajgcy uruchamianie kabing
(tylko w zmywarkach ZKU-10.30E)

S1 - przycisk uruchamiajgcy program oprézniania
(tylko w zmywarkach ZKU-10.30EP)

L1 - lampka sygnalizujgca wtgczenie zmywarki

L2 - lampka sygnalizujgca wtgczenie cyklu mycia
L3 - lampka sygnalizujgca wybranie sredniego
programu mycia

L4 - lampka sygnalizujgca wybranie dtugiego
programu mycia

L5 - lampka sygnalizujgca osiggniecie temperatury
mycia 55-60°C

L6 - lampka sygnalizujgca osiggniecie temperatury
ptukania i wyparzania 90°C




1.4 Dane techniczne
Tablical
TYP / MODEL ZKU-10.30E ZKU-10.30EP
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Znamionowy pobdr mocy kw 14,5
Zasilanie elektryczne 3N ~400V 50Hz
Prad znamionowy A 21,5
Wymagane zabezpieczenie faz A 25
Zabezpieczenia przed prgdem kl.I wg PN-EN 60335-1
Stopieh ochrony obudowy IP 22
ZASILANIE WODA
e Wykonanie .
Cisnienie standardowe 0,2+0,4
wody Obcia z bom MPa
zasilajgcej | -PJdzpompa - 0,05 + 0,4
podnoszaca cisnienie
Przytaczenie wody zimnej lub o Waz gumowy 1,0 mb - Gwint wewnetrzny G ¥4
cieptej (Zasilanie zmywarki) (DN20)
Zalecana temperatura | Ciepta °c 55+ 60
wody zasilajgcej Zimna 15 + 20
Twardos¢ wody °N 7 (stopni niemieckich)
SPUST WODY
: ; Grawitacyjny. Pompka spustowa wody.
EOdZI‘T’U oc_i_prowadzenla do Odprowadzenie rurg z Odprowadzenie wezem
analizacji kolanem pod zmywarka. elastycznym 1,7 mb
Srednica mm Bzewn 58 | Dwewn. 42 Dzewn. 29
WYMIARY
Gtebokos¢ mm 850
Szerokosc¢ mm 665
Wysoko$¢ zmywarki zamknietej mm 1400
Wysoko$¢ zmywarki otwartej mm 1785
Wysoko$¢ przeswitu drzwi mm 385
Wymiary kosza mm 500 x 500
MASA
Masa zmywarki | kg | 110
CYKLE MYCIA
Czasy trwania cykli s 120/ 180/ 600 135/195/615
ZBIORNIK WODY MYJACEJ
Moc grzejnika wody myjgcej kKW 3x1,0=30
Pojemnos¢ zbiornika dm? 42
Temperatura wody myjacej °C 55 + 60
ZBIORNIK WODY PLUCZACEJ
Moc grzejnika wody ptuczacej kW 3x3,35=10,05
Pojemnos¢ zbiornika dm? 10
Temperatura wody ptuczace;j °C 90
POMPA MYCIA
Wydajnos¢ pompy dm3/min 400
Moc silnika pompy kW 1,1
POMPA SPUSTOWA
Moc silnika pompy | kw | - | 0,07
POMPA PODNOSZACA CISNIENIE - OPCJA
Moc silnika pompy kw | 0,33
POZIOM EMITOWANEGO HALASU
Wynik pomiaru gtosnosci \ dB \ Laeg 5 min - 71,7dB




Tablica 2

ZUZYCIE WODY

Cisnienie wody zasilajgcej

Zuzycie wody na cykl mycia [dm? / cykl]

(dynamiczne) [MPa] Bez pompy podnoszacej cisnienie Z pompg podnoszgcy cisnienie
0,05 2,50
0,10 3,75
0,20 2,50 3,05
0,30 3,10 3,45
0,40 3,50 3,90
1.5 0Ogdiny opis zmywarki
850
Zalecana odlegtosé
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Pozycje 7, 8, 9, 12, 13 dostepne sg po zdjeciu ostony przedniej poz.6.

10.30E

Korpys zmywarki
Kabina podnoszona
- Sprezyna z ciegnem napinajgcym
Prowadnice kosza
Panel sterowania

Skrzynka sterownicza
Dozownik ptynu ptukania

\

& &
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przeswit kabiny

LIRS

max 120
58 /042

1400
1785

L
d|o b

SG

145

490

640

Miejsce wprowadzenia przewodu zasilajgcego instalacji elektryczne;j
Przytagcze wody cieptej lub zimnej G % (Zasilanie zmywarki)

- Spust wody grawitacyjny (Odprowadzenie rurg z kolanem @zewn 58 /Bwewn. 42)

Przytacze systemu ekwipotencjalnego

10 -
11 -
12 -
13 -

14 -

Zmywarka ZKU-10.30EP - Pompa spustowa wody (Odprowadzenie wezem elastycznym @rewn. 29)

Dozownik ptynu mycia (Opcja)

Butelka na ptyn ptukania

Wkret zabezpieczajacy ostone przednig
Sruby mocujgce panel sterowniczy
Wkret mocujgcy ostone skrzynki
sterowniczej

Uchwyt do podnoszenia kabiny

Rys.2 - Widok zmywarek ZKU-10.30E, ZKU-10.30EP




2 INSTRUKCJA MONTAZU
&

Zmywarke nalezy przechowywac¢ i instalowa¢ w pomieszczeniach,
w ktérych panuje temperatura powyzej +5°C.

2.1 Ustawienie zmywarki w pomieszczeniu

Zmywarke nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu, ktére powinno posiadac:

- instalacje wody zasilajgcej,

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje elektryczng tréjfazowg 3N ~ 400V 50Hz,
— skuteczng instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- skuteczng wentylacje,

- oSwietlenie.

2.2 Rozpakowanie zmywarki

Przed przystgpieniem do instalacji zmywarki nalezy jg rozpakowac.

1. Przecigé¢ tadmy spinajgce zmywarke z paletg, zdjg¢ pudto tekturowe i kaptur foliowy. Pod
kapturem zapakowany jest na przedniej ostonie zmywarki jeden kosz.

2. Podnies¢ kaptur zmywarki za pomoca uchwytu (str.5, rys.2, poz14). Wyjaé z komory mycia i
rozpakowac wyposazenie zmywarki (kosze, wkiady koszy, kubki do sztu¢cow, butelka na ptyn,
potka butelki, wezyk z filtrem i sitkiem, torebka z uszczelkami). Po wyjeciu wyposazenia z komory
mycia nalezy ostroznie opuscic¢ kaptur zmywarki.

& Przy wyjmowaniu wyposazenia z komory zmywarki nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie

uszkodzi¢ wirnikow, oraz pozostalego osprzetu.

3. Zdja¢ zmywarke z palety i ustawi¢ w przeznaczonym miejscu w pomieszczeniu.
4. Przy pomocy 4 regulowanych ndg, poprzez ich wkrecanie lub wykrecanie, wypoziomowaé
zmywarke tak aby stabilnie oparta sie na wszystkich nogach!

2.3 Przylaczenie do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.

2.3.1 Przylaczenie do instalacji elektrycznej.

Ta instrukcja jest adresowana do wykwalifikowanego personelu autoryzowanego do dokonywania
sprawdzen instalacji i napraw. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przypadku
podejmowania dziatan przez niewykwalifikowany personel lub uzycie czesci zamiennych innych niz
dostarczone przez producenta.

Podczas instalowania urzadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych obowigzujacych
przepisow:

o Normy, przepisy, zarzgdzenia budowlane i przeciwpozarowe.
o Przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.
e Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczace instalacji i urzgdzen elektrycznych.

Podlaczajac zmywarke do instalacji elektrycznej nalezy:

= Sprawdzi¢ zgodnos$¢ parametrow instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi maszyny.
= Dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

a) Przewdd zasilajgcy poprowadzi¢ od wytgcznika odcinajgcego lub pieciokablowego gniazda
wtykowego w poblizu zmywarki, wiedzgc, ze dla mocy 14,5 kW prad znamionowy bezpiecznikow
przy napieciu sieci 400V wynosi 25A, a potrzebny przekrdj zyt zasilajacych - 4 mm?.
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Przewdd zasilajgcy powinien by¢ gietkim przewodem o powtoce olejoodpornej o wiasciwosciach
nie gorszych niz przewody w powtoce polichloroprenowej (0 symbolu 245 IEC57) HO7RN-F.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw instalacji z danymi znamionowymi maszyny.

Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do listwy zaciskowej zmywarki (str.29, rys.13, poz.X1) poprzez
wyltgcznik odcinajacy lub pieciokablowe gniazdo wtykowe, przytaczajgc:

- przewdd ochronny do zacisku ochronnego zmywarki oznaczonego znakiem =.
- przewdd zerowy do zacisku N listwy zaciskowej.

- 3 przewody fazowe do zaciskow L1, L2, L3 listwy zaciskowe;j.

- przewod przeprowadzi¢ przez otwor w dnie skrzynki sterowniczej (str.29, rys.13, poz.16)
i zamocowac¢ do maszyny uchwytem kablowym — odcigzkg (str.29, rys.13, poz.17).
Dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Zmywarka wyposazona jest w zacisk do przylgczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych

oznaczonych symbolem V' . Przed podtgczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania i skutecznos¢ dziatania potgczen wyrownawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

Przewéd zasilajacy, wytacznik odcinajacy, wtyczka oraz osprzet elektryczny do
indywidualnego zabezpieczenia faz nie wystepuja w wyposazeniu zmywarki.

A Instalacja elektryczna do ktérej podtaczone ma by¢ urzadzenie powinna by¢

wyposazona w srodki odigczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1
oraz osprzet elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz.

A Uruchomienie zmywarki moze nastapi¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej wynikami pomiaréw.

2.3.2 Przytaczenie do instalacji wodnej

Instalacja wody zasilajgcej przeznaczona do podtgczenia zmywarki powinna by¢ zakohczona
zaworem odcinajgcym R%a.

e Przylgcze zasilajgce zmywarke (str.5, rys.2, poz. C1) nalezy przytgczy¢ do wody cieptej o
temperaturze 55 + 60°C lub w przypadku jej braku do wody zimne;j.

Do zaworéw odcinajgcego przykreci¢ osadnik (str.8, rys.3 poz.1) z nakretkg G% (rys.3 poz.2) i
uszczelkg (rys.3 poz.3). Kierunek przeptywu wody musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie osadnika.
Zaleca sie, by przy montazu osadnika w uktadzie poziomym — wktadka filtra (str.8, rys.4 poz.2, 3, 4)
znajdowata sie w dolnym potozeniu.

&

Dla zachowania skutecznosci ptukania cisnienie w instalacji wody zasilajgcej powinno
wynosic:

- dla zmywarek wykonanych w opcjach bez pompy podnoszacej cisnienie

co najmniej 0,2 MPa i nie wyzsze niz 0,4 MPa,

- dla zmywarek wykonanych w opcjach z pompa podnoszaca cis$nienie

co najmniej 0,05 MPa i nie wyzsze niz 0,4 MPa,

- przy zasilaniu woda o temperaturze nizszej od 55°C wydajnos¢é zmywarki znacznie
zmaleje.

Aby uzyskaé¢ prawidlowe wyniki zmywania twardos¢ wody nie powinna przekraczaé
150 mg/l CaCOs (7°N- stopni niemieckich lub 15°F-stopni francuskich). Przy wyzszych
twardosciach wody nalezy zastosowa¢ dodatkowe urzgdzenia zmigekczajgce wode.

A Stosowanie wody o twardosci wiekszej niz podana moze doprowadzi¢ do

zakamienienia i uszkodzenia elementéw zmywarki zwlaszcza takich jak: grzatki, uktad
instalacji mycia (wirniki, dysze). Uszkodzenia zmywarki spowodowane stosowaniem
niewlasciwej wody nie podlegaja reklamacji pod rygorem utraty gwarancji.



Rys.3 - Widok przytagcza wody
1 — Osadnik
2 — Nakretka 3/4
3 — Uszczelka

Rys.4 - Osadnik
1 — Korpus
2 — Zaslepka
3 — Sitko kompletne
4 — Pierscien uszczelniajgcy

2.3.3 Przytaczenie do instalacji kanalizacyjnej

&

Zmywarke nalezy potgczyc¢ z instalacjg kanalizacyjng w pomieszczeniu poprzez uktad
zasyfonowania aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie dostawaty sie do zmywarki.

W instalacji nalezy zachowac¢ pochytos¢, unikaé tukow oraz nie dopuszczaé do powstawania
innych mozliwosci zatkania sie rury spustowe;j.

1 Przytaczenie zmywarki ZKU-10.30E

W zmywarkach bez pompy spustowej wody, przytgcze instalacji kanalizacyjnej powinno by¢
umieszczone nie wyzej niz 120 mm nad poziomem ndg zmywarki (str.5, rys.2, poz. SG).

Kolano spustowe wykonane z gumy o srednicy wewnetrznej 42 mm potgczy¢ z instalacja
kanalizacyjng. W przypadku potgczenia ze studzienkg spustowa, srednica studzienki powinna byc¢
wieksza niz Srednica przewodu spustowego, a wprowadzenie do studzienki powinno by¢ tak
wykonane, aby woda Sciekata swobodnie i nie pozostawata w zmywarce.

2 Przylaczenie zmywarki ZKU-10.30EP

W zmywarkach z pompg spustowg wody wagz spustowy powinien by¢é umieszczony nie wyzej niz
850mm nad poziomem nog zmywarki (str.5, rys.2, poz. SP). Waz spustowy wody o Srednicy
zewnetrznej 29 mm nalezy potgczyc¢ z instalacjg kanalizacyjng w pomieszczeniu.



2.4

Montaz wyposazenia.

2.4.1 Instalacja butelki oraz wezykéw detergentéw mycia i ptukania

Pon

Zdjac¢ ostone przednig zmywarki (str.5, rys.2, poz.6). W tym celu nalezy odkreci¢ wkret
zabezpieczajgcy ostone (str.5, rys.2, poz.11), chwyci¢ ostone przednig w jej dolnej czesci i
energicznie pociggngc¢ do siebie. Dolna czes¢ ostony zostanie uwolniona z zaczepow
mocujgcych. Nastepnie nalezy uchwyci¢ oburgcz gérng czes$é¢ ostony na wysokosci panelu
sterowniczego i pociggng¢ do siebie. W ten sposéb ostona zostanie zdjeta, a uzytkownik ma
swobodny dostep do wnetrza zmywarki.

Zluzowac prawy dolny wkret dociskowy (str.9, rys.5, poz.5) mocujgcy ostone boczna.

Wsungc¢ pod wkret uchwyt potki butelki (rys.5, poz.3) i mocno go dokrecié.

Wezyk butelki kompletnej (rys.5, poz.2) przetozy¢ pod podstawg i potgczyé szczelnie z
dozownikiem ptynu ptukania (rys.5, poz.1). Nala¢ ptyn do ptukania do butelki, umiesci¢ w niegj
drugi koniec wezyka zakonczony sitkiem (rys.5, poz.7) i potgczy¢ catos¢ nakretkag. Butelke
umocowac w potce..

W przypadku korzystania z pojemnika firmowego ptynu ptuczgcego nalezy na wezyk przytgczony
do dozownika ptynu ptuczacego zatozyc filtr denny (rys.5, poz.12) i zacisng¢ przy pomocy nakretki
z wykonanym otworem pod wezyk @ 8 mm. Wezyk z filtrem dennym wiozy¢ do pojemnika ptynu
ptuczacego.

W przypadku zmywarki wyposazonej dodatkowo w dozownik ptynu myjgcego nalezy na wezyk
przytagczony do dozownika ptynu myjgcego (rys.5, poz.10) zatozyc filtr denny (rys.5, poz.12)

i zacisng¢ przy pomocy nakretki z wykonanym otworem pod wezyk @ 4 mm. Wezyk z filtrem
dennym witozy¢ do pojemnika ptynu myjgcego.

Zatozy¢ ostone przednig maszyny. W tym celu nalezy dopasowac potozenie zaciskéw
umieszczonych w ostonie przedniej do gtéwek mocujgcych czterech wkretéw i wcisngé ostone do
oporu, co gwarantuje jej pewne zamocowanie. Ostone przykreci¢ wkretem zabezpieczajgcym
ostone (str.5, rys.2, poz.11).
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2.4.2 Montaz stolow lub polek.

Zmywarka przystosowana jest do wspotpracy ze stotami lub potkami stanowigcymi jej dodatkowe
wyposazenie. LOZAMET oferuje stoly pomocnicze (podawcze, odbiorcze, zlewozmywakowe,
sortownicze), potki, spryskiwacze i napetniacze, wozki transportowe. Program produkcji wyposazenia
pomocniczego zawarty jest w katalogu ,Meble nierdzewne dla gastronomii” - Grupa 300.

A W czasie montazu wyposazenia standardowego lub dodatkowego, nalezy
bezwzglednie odtaczy¢ zmywarke od zasilania elektrycznego z uwagi na utatwiony
dostep do podzespotéw bedacych pod napieciem. Niestosowanie sie do tego zalecenia
grozi porazeniem pradem elektrycznym.

3 INSTRUKCJA OBSLUGI
&

Widok paneli sterowniczych zmywarki wraz z opisem funkcji przyciskéw i lampek
sygnalizacyjnych — pkt. 1.3 str.3.

3.1 Przygotowanie zmywarki do pracy

a) Otworzy¢ zawory odcinajgce doptyw wody do zmywarki.

b) Wigczy¢ zmywarke do sieci elektryczne;j.

¢) Podnies¢ kabine zmywarki za pomocg uchwytu (str.5, rys.2, poz14).

d) Sprawdzi¢, czy nastepujace elementy w komorze mycia znajdujg sie na wkasciwym miejscu:
- rura spustowo — przelewowa (str.25, rys.7, poz.2)
- sito pompy (str.25, rys.7, poz.3)
- sito (str25, rys.7 poz.1)

e) Opusci¢ kabing zmywarki za pomocg uchwytu (str.5, rys.2, poz14).

3.1.1 Napetnianie ptynem ukiadu dozownika ptynu ptuczacego

Czynnikiem powodujgcym zadziatanie dozownika jest cisnienie w instalacji ptukania.
Aby podczas pierwszego uruchomienia zmywarki wypetni¢ wagz zasysajgcy ptynem ptuczgcym nalezy
na przemian:

¢ uruchamia¢ napetnianie zbiornika komory mycia wigczajgc zasilanie przyciskiem P1
¢ wylgcza¢ maszyne przyciskiem P1
¢ odczekac¢ 5 sekund i ponownie wtgcza¢ maszyne przyciskiem P1

Obserwowac stopniowe przemieszczanie sie ptynu ptuczacego w wezyku zasilajgcym dozownik.
Powtarza¢ powyzej opisane czynnosci tyle razy az ptyn ptuczgcy osiggnie dozownik.

W czasie uzytkowania zmywarki nie nalezy dopuszcza¢ do spadku poziomu napetnienia pojemnika
ptynem ptuczgcym ponizej gornej krawedzi sitka znajdujgcego sie w pojemniku. Grozi to
zapowietrzeniem dozownika i koniecznoscig jego ponownej regulacji. W przypadku chwilowego braku
ptynu ptuczacego, nalezy napetni¢ zasobnik zimng woda.

3.1.2 Napelnianie zbiornika komory mycia

W przypadku pierwszego uruchomienia zmywarki oraz kazdorazowo po uprzednim oproznieniu

zbiornika komory mycia z wody, nalezy uruchomic¢ program napetniania.

a) Otworzy¢ zawory odcinajgce doptyw wody do zmywarki.

b) Jesli kabina zmywarki jest podniesiona, opusci¢ kabing za pomocg uchwytu (str.5, rys.2, poz14).

c) Wiaczy¢ zasilanie przyciskiem P1. Powinna zaswieci¢ sie zielona lampka L1. Rozpocznie sie
napetnianie zmywarki. W przypadku pierwszego uruchomienia zmywarki nastgpi najpierw
napetnienie zbiornika podgrzewacza wody ptuczacej. Zmywarka napetnia sie samoczynnie wodg
przez zbiornik podgrzewacza i dysze ptukania. Zakonczenie procesu pobierania wody nastepuje
samoczynnie poprzez zadziatanie hydrostatu.

&= Jezeli w ciggu 5 minut nie nastgpi napetnienie komory mycia, program napetniania jest

przerywany oraz miga lampka L2 sygnalizujgc btad.
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3.2

Po podgrzaniu wody ptuczgcej do temperatury 90°C, lampka sygnalizacyjna L6 powinna
zaswiecic sie.

Po podgrzaniu wody w komorze mycia do 60°C, lampka sygnalizacyjna L5 powinna zaswieci¢
sie sygnalizujgc gotowosci do pracy.

Prébny rozruch

Przed przystgpieniem do eksploatacji zmywarki nalezy uruchomi¢ programy zgodnie z rozdziatem 3.3
i obserwowacé czy dziatajg prawidtowo.

A Podczas pracy pompy mycia nalezy (po uprzednim zdjeciu prawej bocznej ostony

zmywarki) sprawdzié, czy kierunek wirowania pompy jest zgodny z kierunkiem
oznaczonym strzatka na silniku. W przypadku niezgodnosci nalezy zmienié kierunek
wirowania pompy przez zamiane miejscami dwéch przewodéw fazowych na listwie
zaciskowej.

A Temperatura wody ptuczacej nastawiona jest fabrycznie na 90°C, natomiast temperatura

wody w komorze mycia na 60°C. Sg to optymalne temperatury pracy srodkéw myjacych i
ptuczacych zalecanych przez producenta zmywarki. Zmiane ustalonych temperatur
nalezy uzgodni¢ z producentem zmywarki. Temperatura wody ptuczacej nie moze by¢
ustawiona na nizszg niz 78°C. Wymagana jest ona z uwagi na zagwarantowanie
wilasciwej skutecznosci ptukania.

3.3 ___Uruchamianie programéw uzytkowych zmywarki
3.3.1 Uruchamianie programoéw mycia i plukania-wyparzania
& Podniesienie kabiny zmywarki w trakcie trwania programu mycia powoduje jego zakohnczenie.
e Dla zachowania skutecznosci mycia zaleca sie aby przystepowa¢ do zmywania naczyh gdy
temperatura wody w komorze osiggnie 60°C (lampka L5 Swieci sig). Brak sygnalizacji
gotowosci maszyny do pracy nie uniemozliwia uruchomienia wybranego programu mycia.
Program mycia bedzie odbywat sie przy aktualnej temperaturze w komorze mycia. Nastepnie
nastgpi samoczynne zatgczenie programu ptukania.
1) Nacisngc¢ przycisk P1. Powinna zadwieci¢ sie zielona lampka L1. Jesli w komorze mycia nie ma

2)

3)

5)

wody, nalezy wykonac¢ procedure napetniania zbiornika komory mycia wg pkt.3.1.2.
Przyciskami P3 i P4 wybra¢ zadany program mycia.

W zaleznosci od stopnia zabrudzenia naczyn mozna wybraé jeden z trzech programéw mycia
z cyklem krétkim, srednim lub dtugim. Odpowiedni program wybieramy za pomocg przyciskéw
P3 i P4. Tablica przedstawia czasy oraz stan przyciskoéw dla poszczegdlnych programow.

Program Przycisk Nominalny czas [s]
P3 P4 ZKU-10.30E | ZKU-10.30EP

Krotki 120 135

Sredni wcisniety 180 195

Diugi wcisniety 600 615

Podnie$¢ kabine zmywarki za pomoca uchwytu (str.5, rys.2, poz14).

Wtozy¢ kosz z naczyniami.

Opusci¢ kabine zmywarki i uruchomié program mycia

Lampka L2 sygnalizuje dziatanie cyklu mycia. Po zakonczeniu cyklu mycia zatgczy sie
automatycznie cykl ptukania-wyparzania trwajgcy 15 sekund, podczas ktérego dozowany jest

ptyn ptuczacy.
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Uruchamianie programéw zmywarek ZKU-10.30E

&= Jesli chcemy aby programy mycia uruchamiaty sie bezposrednio po opuszczeniu kabiny
zmywarki nalezy wcisnaé przycisk R1.
Po kazdorazowym opuszczeniu kabiny wybrany program mycia uruchomi sie samoczynnie.
Podniesienie kabiny zmywarki w trakcie trwania programu mycia powoduje jego zakonczenie.
Po ponownym opuszczeniu kabiny wybrany program uruchomi sie samoczynnie

&

Jesli chcemy uruchamiaé programy mycia naciskajgc przycisk P2 nie nalezy wciskaé
przycisku R1 (przycisk R1 powinien by¢ wycisniety).

Po opuszczeniu kabiny aby uruchomi¢ wybrany program mycia nalezy nacisng¢ przycisk P2.
Program mycia zmywarki mozna przerwac¢ przez wytgczenie zmywarki przyciskiem P1 lub
podniesienie kabiny. Po ponownym zatgczeniu zasilania i opuszczeniu kabiny mozna
uruchomié¢ wybrany program przyciskiem P2.

Uruchamianie programéw zmywarek ZKU-10.30EP

&

Po opuszczeniu kabiny aby uruchomi¢ wybrany program mycia nalezy nacisng¢ przycisk P2.
Program mycia zmywarki mozna przerwac¢ przez wytgczenie zmywarki przyciskiem P1.
Po ponownym zatgczeniu zasilania mozna uruchomi¢ wybrany program przyciskiem P2.

6) Po zakonczeniu wybranego programu lampka L2 zgasnie. Podnie$¢ kabine za pomocg uchwytu
(str.5, rys.2, poz14), wyjgé kosz z naczyniami.

& W zmywarkach wykonanych z pompg spustowg ZKU-10.30EP po zakonczeniu cyklu ptukania

— wyparzania, jeszcze przez 15 s pracuje pompa spustowa. Dopiero po zakonczeniu jej pracy
gasnie lampka L2 sygnalizujgc zakohczenie programu.

W zmywarkach wykonanych w opcjach z dozownikiem ptynu myjacego podczas cyklu
ptukania odbywa sie automatycznie dozowanie ptynu myjgcego do komory mycia. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby zespot ssgcy z sondg byt umieszczony w zbiorniku z ptynem myjgcym.

Kazdy z programoéw mycia konczy sie po uptywie podanego czasu jesli temperatura
wody w podgrzewaczu wynosi co najmniej 90°C (lampka L6 swieci sie). Gdy po uptywie
okreslonego czasu, temperatura wody w podgrzewaczu jest nizsza od 90°C, to cykl
mycia jest przediuzany, az do osiggniecia wymaganej temperatury. Dtugosé cyklu
mycia zalezy od temperatury wody zasilajgcej co ma wplyw na wydajnos¢ zmywarki,
zwlaszcza przy cyklu krotkim.

Dtugi program mycia mozna skrécic, przez ponowne nacisniecie przycisku P2. Dokonaé
mozna tego w trakcie 580 sek. od startu programu. Cykl mycia jest wowczas konczony i

program przechodzi do fazy ptukania, ktére realizowane jest przy aktualnej temperaturze
wody w bojlerze.

A Jezeli w ciggu 8 minut woda ptuczaca nie osiagnie temperatury 90°C, ptukanie odbywa
sie w biezacej temperaturze, a po zakonczeniu cyklu mycia miga lampka L2 sygnalizujac
btad. W kazdym nastepnym cyklu mycia (az do wylaczenia i ponownego zalaczenia
zmywarki przyciskiem P1) ptukanie odbywa sie w biezacej temperaturze wody!
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3.3.2 Uruchamianie programu samooczyszczania i oprozniania

1. Dotyczy zmywarek ZKU-10.30E

W zmywarkach bez pompy spustowej oproznianie odbywa sie grawitacyjnie. W zmywarkach tych nie
ma programu samooczyszczania. Aby oprézni¢ komore mycia nalezy:

1) Podnies¢ kabine zmywarki za pomoca uchwytu (str.5, rys.2, poz14)..
2) Wyjac sito (str.25, rys.7 poz.1) i rure spustowo - przelewowg (str.25, rys.7, poz.2).
3) Woda z komory mycia sptynie do kanalizacji grawitacyjnie.

2. Dotyczy zmywarek ZKU-10.30EP
Aby uruchomié program samooczyszczania i oprézniania zmywarka musi by¢ wigczona.

1) Podnies¢ kabine zmywarki za pomocg uchwytu (str.5, rys.2, poz14).

2) Wyjgc sito (str.25, rys.7 poz.1) i rure spustowo - przelewowg (str.25, rys.7, poz.2)

3) Opusci¢ kabine zmywarki za pomocg uchwytu (str.5, rys.2, poz14).

4) Wocisng¢ przycisk S1 i przytrzymac go wcisnietego przez 2 sekundy. Rozpocznie sie program
samooczyszczania i oprézniania sygnalizowany swieceniem lampki L2. Po opréznieniu komory
mycia pompa oprozniajgca pracuje jeszcze przez 120 sekund. Przez pierwsze 10 sekund dziata
program samooczyszczania ptuczgcy komore mycia.

5) Po zakonczeniu programu lampka L2 gasnie.

6) Wylgczy¢ zmywarke przyciskiem P1.

i Program samooczyszczania i oprézniania mozna uruchomic¢ przy podniesionej kabinie.
Mozna takze podnosié¢ i opuszaé kabine w czasie trwania programu bez wplywu na
czas dziatania programu (program nie jest przerywany). Natomiast jesli kabina zostanie
podniesiona w czasie samooczyszczania, samooczyszczanie nie odbedzie sie lub
zostanie przerwane.

&

Jezeli w ciggu 300 sekund nie nastapi opréznienie komory mycia, program oproézniania
jest przerywany oraz miga lampka L2 sygnalizujac biad.

3.4 Czynnosci podczas pracy

3.4.1 Przygotowanie naczyn i koszy

A Prosimy nigdy nie zapomina¢, ze tworzycie panstwo higiene i ze zmywarka nie jest
zsypem odpadkow.

¢ Naczynia nalezy umies$ci¢ w odpowiednich koszach przeznaczonych dla r6znego rodzaju naczyn.
Rysunki od 6a do 6i pokazujg kosze oraz utozenie w nich naczyn.

¢ Przed umieszczeniem brudnych naczyh w koszach nalezy usungc z nich resztki potraw.

¢ Naczynia z przyschnietymi potrawami ,odmoczy¢” w wodzie z dodatkiem srodka myjgcego
i wstepnie umy¢ uzywajgc szczotki.

¢ Poszczegodlne brudne naczynia (talerze réznej wielkos$ci, kubki, szklanki, sztu¢ce i tace), nalezy
umieszczaé oddzielnie w odpowiednich koszach. W jednym przedziale kosza nalezy umiesécic
tylko jedno naczynie. Sztuéce nalezy umiesci¢ w kubku PK2, w pozycji pionowe;j.

¢ Szklanki i filizanki umieszcza¢ miedzy kratkami kosza dnem do gory.

¢ Naczynia szklane powinny by¢ myte w pierwszej kolejnosci. Lekkie naczynia, np. szklanki, po
umieszczeniu ich w koszu nalezy przykry¢ kratkg typu PK1, w celu zapobiegniecia przewracaniu
sie ich w czasie mycia.
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Rys.6d - Kosz do talerzy gltebokich - 15 talerzy w koszu ( podstawa PB100 z wkltadem PA150 )



Rys.6e - Kosz do talerzy ptytkich - 20 talerzy w koszu ( podstawa PB100 z wkladem PA200 )

Rys.6f - Kosz T320 do talerzy o srednicy @ 320 mm - 7 talerzy w koszu

Rys.6g - Kosz do szklanek i filizanek PV250 - 25 szklanek w koszu

(podstawa PB100 z wkiadem PV251)

Kosz do wysokich szklanek PV252 - 25 szklanek w koszu
(podstawa PB100 z wktadem PV253)

Rys.6h -
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Rys.6i - Kratka PK1 z koszem PV 251

3.4.2 Czynnosci podczas zmywania

C Dla zachowania skutecznosci zmywania nalezy przystepowaé do zmywania naczyn gdy
temperatura wody w komorze mycia osiggnie 60°C (lampka L5 swieci sie),
a temperatura wody ptuczacej 90°C (lampka L6 swieci sie¢).
& Ze wzgledéw higienicznych naczynia czyste nie powinny by¢ wyjmowane z kosza
przez te sama osobe, ktéra przygotowywata i umieszczata w koszu naczynia brudne.
1. Kosz z brudnymi naczyniami ustawi¢ w komorze mycia zmywarki na prowadnicach kosza

2. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia naczyn, nalezy uruchomi¢ odpowiedni program mycia
zgodnie z rozdziatem 3.3.1.

3. Po zakonhczeniu programu, wyjgc¢ kosz z umytymi naczyniami, zestawi¢ na stoét lub regat i
pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Po wyschnieciu wyjg¢ naczynia z kosza i odstawi¢ na
miejsce przeznaczenia.

A Nie wkiadaé rak do kapieli myjacej w zmywarce. Rgce zamoczone w wodzie myjacej
natychmiast dobrze wyptuka¢ czysta woda.

3.4.3 Czynnosci po zakonczeniu zmywania

Po zakonhczeniu zmywania, na koniec dnia, nalezy:

1. Wykonaé czynnosci konserwacyjne wedtug rozdziatu 5.1.

2. Wyitgczy¢é zmywarke przyciskiem P1 (lampka L1 zgasnie).

3. Odtaczy¢ zasilanie zmywarki.

4. Zamkngc¢ zawory odcinajgce instalacje wodng w pomieszczeniu.

A W przypadku nie odtgczenia zasilania fgcznikiem przewidzianym do odtaczenia na
wszystkich biegunach lub przez wyjecie wtyczki z gniazda napiecie elektryczne jest
nadal doprowadzane do skrzynki sterowniczej zmywarki.
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3.5 Uwagi eksploatacyjne

3.5.1 Srodki myjace i pluczace oraz ich dozowanie

W celu uzyskania wtasciwych efektow zmywania w zmywarkach, niezbedne jest stosowanie
odpowiednich srodkéw myjacych i ptuczgcych przeznaczonych do mechanicznego zmywania naczyn:
¢ proszkéw lub ptyndw niskopienigcych do mycia,
¢ ptynoéw pluczgcych utatwiajgcych ptukanie, przy$pieszajgcych odparowanie wody

i zapobiegajgcych powstawaniu zaciekdw na umytych naczyniach.
Zmywarki produkowane przez £ZM ,LOZAMET” sg przebadane w zakresie skutecznosci mycia,
czystosci bakteriologicznej oraz pozostatosci sSrodkow myjacych i ptuczgcych na umytych naczyniach.
Badania te wykonuje producent pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.
Zmywarka posiada takze atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
W zwigzku z powyzszym nalezy stosowacé wytgcznie srodki myjace i ptuczgce dopuszczone do
stosowania w produkowanych przez nas zmywarkach.

A Informacje dotyczace zalecanych przez producenta zmywarek srodkéw oraz ich
dozowania zawarte sg w zalagczonej INSTRUKCJI STOSOWANIA | DOZOWANIA
SRODKOW MYJACYCH ORAZ PLUCZACYCH a takze w innych materiatach
informacyjnych dostarczanych ze srodkami.

Bardzo wazne w procesie mycia jest wiasciwe dozowanie srodkow myjgcych i ptuczgcych.

Zbyt mata ich ilos¢ prowadzi do braku skutecznego mycia. Zbyt duza ich ilo§¢ powoduje nadmierne
zuzycie oraz moze spowodowaé niewtasciwe wyptukanie naczyn po umyciu, to znaczy mogg
pozostawac srodki myjgce i ptuczgce na umytych naczyniach.

¢ llos¢ dozowanego ptynu myjgcego zalezy od pojemnosci zbiornika komory mycia zmywarki
(42 litry), zuzycia wody na 1cykl mycia i ptukania (Tablica 2, str.5) oraz zalecanej ilosci ptynu
przypadajgcej na 1 litr wody.

¢ llo$¢ dozowanego ptynu ptuczgcego na 1 litr wody ptuczacej zalezy od twardosci wody oraz
materiatu z jakiego wykonane sg naczynia.

A Srodki do mycia i ptukania nalezy dozowaé w optymalnych ilosciach zgodnie
Z zaleceniami producenta.

=
&

Dozowanie srodkéw ptuczacych odbywa sie automatycznie.
Dozowanie srodkéw myjacych moze odbywa¢ sie recznie lub automatycznie.

a) W zmywarkach wykonanych w opcjach bez dozownika ptynu myjacego istnieje mozliwos¢ tylko
recznego dozowania srodkow do zbiornika komory mycia.

W celu uzyskania wtasciwego stezenia kgpieli myjgcej nalezy po napetnieniu komory mycia woda,
wstepnie zadozowacé do niej odpowiednig ilos¢ ptynu myjgcego. llos¢ wstepnie zadozowanego
ptynu mozna obliczy¢ ze wzoru:

llosé plynu [ ml ] = pojemnosé zbiornika (42 litry) x zalecana ilo$¢ ptynu [ ml/1litr wody ]

Nalezy pamietac ze po kazdym cyklu mycia i ptukania stezenie ptynu maleje i jest tym mniejsze im
wieksze jest zuzycie wody na 1 cykl (Tablica 2, str.5). W zwigzku z powyzszym w trakcie
zmywania nalezy uzupetnia¢ ptyn w zbiorniku komory mycia. llo$¢ ptynu do uzupetnienia po

1 cyklu mycia i ptukania mozna obliczyé ze wzoru:

llosé plynu [ ml ] = zuzycie wody na 1 cykl [litr] x zalecana ilos¢é ptynu [ mi/1litr wody ]

b) W zmywarkach wykonanych w opcjach z dozownikiem ptynu myjacego dozowanie odbywa sie
automatycznie w trakcie trwania cykli mycia.

A Regulacja dozownikéw oraz instruktaz w zakresie dozowania sSrodkéw wykonywane sg
przez odpowiednie stuzby serwisowe £tZM LOZAMET przeszkolone w tym zakresie.
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3.5.2 Dozownik ptynu ptuczaceqo i jego requlacja

W wykonaniu podstawowym zmywarka posiada zainstalowany dozownik ptynu ptuczacego
(wybtyszczajgcego). Dozownik ptynu ptuczacego ustawiony jest fabrycznie na dozowanie 1 ml ptynu
na kazdy cykl mycia (na 1 kosz) co jest wystarczajgce w przypadku mycia zastawy stotowej
wykonanej z tradycyjnych materiatéw.
¢ llo$¢ dozowanego ptynu na 1 litr wody ptuczgcej zalezy od twardosci wody oraz materiatu

z jakiego wykonane sg naczynia.
¢ Przy wiasciwej ilosci ptynu woda powinna sptywac¢ gtadko po naczyniach.
+ Przy zbyt malej ilosci ptynu na naczyniach pojawiajg sie krople wody.
¢ Przy zbyt duzej ilosci ptynu na naczyniach wystepujg cieniste $lady bgdz zacieki.
Czynnikiem powodujgcym zadziatanie dozownika jest ciSnienie w instalacji ptukania. Regulacje
wydajnosci dozownika przeprowadza sie przez wkrecenie lub wykrecenie wkretakiem sruby
regulacyjnej (str.9, rys.5, poz.6). Wkrecajgc $rube przy pomocy $rubokreta zmniejszamy wydajnosc
dozownika, a wykrecajgc zwiekszamy wydajnosé. Obserwujgc przemieszczanie sie ptynu ptuczacego
w wezyku zasilajgcym mozemy prawidtowo wyregulowac¢ dozownik. Przemieszczenie ptynu
ptuczacego na odlegtos¢ 40+50 mm odpowiada objetosci 1ml. Dostep do dozownika mozliwy jest po
zdjeciu ostony przedniej zmywarki (str.5, rys.2, poz.6).

3.5.3 Dozownik plynu myjaceqo i jego requlacja

W zmywarkach wykonanych w opcjach z dozownikiem ptynu myjgcego dozowanie odbywa sie
automatycznie podczas trwania cykli mycia zmywarki. llo§¢ dozowanego ptynu myjgcego zalezy
od jego wydajnosci. W zmywarce instalowany jest dozownik ptynu myjgcego TOPMATER R15
o regulowanej wydajnosci. Nastawiajgc pokretto dozownika (p. 2.4.1, rys.5, poz.11) na pozycje
od 0 do 13 mozna ustawi¢ wymagang wydajnos¢ dozownika.

Podczas cyklu mycia odbywa sie dozowanie ptynu do komory mycia. Dozownik wtgcza sie po
uruchomieniu ptukania i dozuje ptyn do komory mycia podczas ptukania przez 15s.

Wykres pokazuje wydajnos$é dozownika w funkcji nastawy pokretta regulacyjnego

1,6

0\\\\\\\\\\\\
o1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pozycja dozownika

llo$¢ ptynu dozowanego podczas cyklu mycia mozna obliczy¢ ze wzoru:
llos€ ptynu [ ml ] =15 [ s ] x wydajnos¢ dozownika [ ml/sek ]

Wymagang ilos¢ ptynu ze wzgledu na twardos¢ wody w zmywarce oraz zuzycia wody
(Tablica 2, str.5) mozna obliczy¢ ze wzoru:

llos¢ ptynu [ ml ] = zuzycie wody na 1 cykl [ litr ] x zalecana ilos¢ ptynu [ mi/1litr wody ]

A Producent zmywarek nie gwarantuje skutecznego mycia w przypadku uzywania
srodkéw nie zalecanych oraz zlego wyregulowania dozownikoéw.

A Jezeli wnetrze komory mycia pokrywa sie biatym nalotem, wskazuje to na niewtasciwe
wyregulowanie dozownika ptynu myjgcego. W takim przypadku nalezy przywotaé osobe
uprawniong w celu przeprowadzenia regulacji dozownikéw i odkamienienia zmywarki.
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WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

& Nieumiejetna obstuga zmywarki, niestosowanie sie do nizej wymienionych zalecen oraz

Prz
[ ]

nieprzestrzeganie przepiséw BHP — moze spowodowa¢ niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym, poparzenie, skaleczenie lub inny uraz.

ed przystgpieniem do pracy obstugujgcy powinien zapoznac sie z zasadami:
bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektrycznych,

pracy w zapleczu kuchennym,

prawidtowej obstugi i eksploatacji zmywarki na podstawie niniejszej instrukcji,
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Szczegolnie wazne jest, aby:

Przed montazem urzadzenia zdjg¢ opakowanie, usungc¢ folie ochronng i upewnic sie, czy
urzadzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie watpliwosci nie uzytkowaé go i zwrdcic sie do
specjalisty. Materiat opakowaniowy nie powinien znajdowac sie w zasiegu dzieci, poniewaz
stanowi potencjalne zagrozenie (torebki plastikowe, deski, gwozdzie itp.).

Instalowac urzgdzenie zgodnie z DTR.

Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki, oraz co najmniej raz w roku sprawdzic¢
skutecznosc¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W czasie mycia, czyszczenia, hapraw i konserwacji — bezwzglednie odigczy¢é zmywarke od
zasilania elektrycznego.

Nie wktadac rak do kapieli myjgce;j.

Zachowa¢ szczegolng ostroznos$é w czasie podnoszenia kabiny zmywarki, aby nie ulec
popryskaniu gorgca woda.

Nie wktadaé ragk ani innych czesci ciata miedzy komore mycia i kabine zmywarki podczas jej
opuszczania. Przycisniecie grozi urazem.

Uwazac¢ na krawedzie i naroza obudowy komory mycia oraz kabiny zmywarki. Uderzenie o nie
grozi urazem.

Nie opierac sie 0 zmywarke.

Zmywarke mogag uzytkowacé i obstugiwaé wytgcznie osoby przeszkolone w zakresie jej obstugi i
ktore zapoznaly sie z instrukcjg obstugi zmywarki.

Nie dopuszczaé oséb nieuprawnionych do wykonywania napraw i regulacji zmywarki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen instalacji lub osprzetu elektrycznego, nalezy
bezwzglednie odtgczyé zmywarke od instalacji elektrycznej i zgtosi¢ do naprawy.

Nie wykonywaé zadnych przerébek niezgodnych z dokumentacjg urzadzenia.

Zwraca¢ uwage na dzieci w czasie pracy urzgdzenia, gdyz nie znajg one zasad jego obstugi.
Nie zostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru podczas uzytkowania.

W razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia prgdem elektrycznym, niezwtocznie udzieli¢
pierwszej pomocy.

A Zabrania sie mycia i polewania zmywarki oraz podtogi pod zmywarka za pomoca

strumienia biezacej wody. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urzadzenia i
porazeniem pradem.

INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY

Konserwacja biezaca

A Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych i czyszczenia nalezy odigczyé

zmywarke od zasilania elektrycznego.

A Zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni nie czysci¢ substancjami zragcymi oraz

zawierajacych chlorki oraz nie uzywaé¢ szczotek drucianych i podobnych. Nie uzywa¢
ostrych metalowych szczotek, druciakéw i podobnych narzedzi mogacych porysowaé
powierzchnie zmywarki.
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Po diluzszej eksploatacji zmywarki oraz codziennie po zakohczeniu pracy nalezy wykonac¢ nastepujgce
czynnosci konserwacyjne:

Podnies¢ kabine zmywarki.

Wyijac¢ sito (str.25, rys.7 poz.1).

Wyciggna¢ rure spustowo- przelewowsg (str.25, rys.7, poz.2).

Uruchomi¢ program samooczyszczania i oprézniania wg pkt.3.3.2 — tylko dla ZKU-10.30EP
Oproézni¢ zmywarke z brudnej wody odprowadzajgc jg do instalacji kanalizacyjne;.
Odtagczy¢ zmywarke od zasilania elektrycznego.

Wyja¢ sito pompy (str.25, rys.7, poz.3)

Wyczyscic¢ i umy¢ wyjete czesci oraz zbiornik wody myjgcej zmywarki cieptg wodg z dodatkiem
detergentu uzywajgc miekkich Scierek i szczotek.

= W razie potrzeby umy¢ zewnetrzng obudowe zmywarki.

» Pozostawi¢ podniesiong kabine do wyschniecia.

= Zamontowaé z powrotem sito pompy, rure spustowo-przelewows i sito.

5.2 Konserwacja okresowa

A W celu zapewnienia wlasciwej skutecznosci mycia i ptukania, nalezy czesto sprawdzaé
droznos¢ i czysci¢ dysze ptukania oraz wirniki mycia (str.25, rys.8, poz.2i 4).
Czestotliwos¢ zalezy od stopnia zabrudzenia, szybkos$ci osadzania kamienia jak réwniez w
przypadku niezadowalajgcych efektdow mycia. Nie nalezy uzywa¢ do tego celu ostrych
narzedzi, gdyz doprowadzi to do deformacji kanatéw wylotowych.

* Przynajmniej raz w tygodniu nalezy wykreci¢ i wyczysci¢ wszystkie dysze ptukania (str.25, rys.8,
poz.4) oraz zdjgc wirniki (str.25, rys.8, poz.2) i wyczysci¢ ich wnetrze.

* Przynajmniej raz na miesigc w zaleznos$ci od stopnia zanieczyszczenia wody zasilajgcej usungé
Zzanieczyszczenia z osadnika na przylgczu zasilania woda (str.8, rys.4). Nalezy odkreci¢ zaslepke
poz.2, wyjac i wyczysci¢ sitko poz.3. Po oczyszczeniu sitka dokona¢ montazu osadnika w
odwrotnej kolejnosci.

= W przypadku pojawienia sie zauwazalnego osadu na $ciankach komory, instalacji ptukania,
dyszach i wirnikach, nalezy ,odkamieni¢” zmywarke. W tym celu nalezy:

- napetni¢ zbiornik wodg oraz doda¢ odpowiednig ilos¢ srodka do odkamieniania
- wigczyc¢ 2-3 razy petny program mycia (bez naczyn)

- spusci¢ wode ze zmywarki do instalacji kanalizacyjnej.

- ponownie napetni¢ zmywarke woda

- wigczyc¢ 2-3 razy petny program mycia (bez naczyn) i oprozni¢ zmywarke

Gdy przerwa w uzytkowaniu zmywarki wynosi kilka miesiecy, nalezy obudowe lekko naoliwi¢, jak
réwniez usung¢ wode z podgrzewacza wody ptuczgcej i pompy.

A Producent zmywarek nie gwarantuje skutecznego mycia w przypadku zasilania
zmywarki wodg o zbyt duzej twardos$ci. Prowadzi to do tworzenia sig ,cienistych” sladéw na
umytych naczyniach oraz przySpieszonego osadzania sie kamienia na instalacji mycia i
ptukania. W konsekwencji pogarsza sie efektywnos¢ mycia i nastepuje przyspieszony proces
zuzywania sie maszyny. Nalezy wtedy bezwzglednie zastosowa¢ dodatkowe urzgdzenia do
uzdatniania (zmigkczania) wody.

Poza biezgcymi czynno$ciami konserwacyjnymi, do uzytkowania zmywarki nalezy okresowa
kontrola i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu
technicznego autoryzowanemu serwisowi.
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5.3 Naprawy i remonty

Producent zmywarek tODZKIE ZAKELADY METALOWE "LOZAMET", poprzez swojg stuzbe
serwisowg zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta.
Wszystkie czynnosci regulacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego

specjaliste.

/N

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe lub niezgodne

z zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu.

/N

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania,

braku konserwacji oraz powstalych w wyniku dokonywania napraw przez osoby

nieupowaznione.

0.4

Wykaz mozliwych usterek i zalecane sposoby naprawy

RODZAJ USTERKI

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Nie mozna zatgczy¢ zasilania
maszyny. Po wcisnieciu
przycisku P1 lampka L1 nie
zapala sie.

Nie zatgczony gtdowny wytgcznik lub
nie podtgczona wtyczka do gniazda
(patrz pkt.2.3.1).

Zatgcz zasilanie

Maszyna nagle zatrzymuje
sie w czasie cyklu pracy.
Pompa mycia wytgcza sie.

Brak zasilania.

Sprawdz czy nie nastgpit zanik
zasilania w sieci zasilajgcej.

Zadziatat zewnetrzny bezpiecznik.

Sprawdz zewnetrzny bezpiecznik.
Sprawdz czy maszyna nie jest
podtgczona z innym odbiornikiem
energii. Jesli tak nalezy maszyne
podigczy¢ do oddzielnego,
indywidualnego zrédfa zasilania z
indywidualnym zabezpieczeniem faz
(pkt. 2.3.1). UWAGA: Czynnosci te
moze wykonywaé¢ wykwalifikowany
specjalista.

Stabe efekty mycia.

Talerze nie sg umyte.

Wymontuj wirniki i doktadnie je oczysé.
Sprawdz czy wylot wody z maszyny do
ramion mycia jest czysty.

Dysze ptukania sg zatkane (gtéwnie
z powodu odktadajgcych sie
zwigzkéw wapnia).

Wyczys¢ dysze zgodnie z pkt.5.2.

Stezenie detergentdéw jest zbyt duze
lub mate.

Sprawdz nastawy stezenia ptynu
myjgcego i ptuczacego zgodnie z
pkt.3.5.

Niewtasciwe nastawy temperatur
wody ptuczacej i myjacej.

Sprawdz nastawy termoregulatoréw
patrz pkt.3.2.

Zbyt mate cisnienie wody
zasilajgce;j.

Sprawdz parametry instalacji wodnej
zasilajgcej zmywarke pkt.2.3.2. W razie
koniecznosci nalezy zamontowaé
pompe podnoszgcg cisnienie patrz
pkt.3.2.

Niewtasciwa twardos¢ wody.

Sprawdz parametry instalacji wodnej
zasilajgcej zmywarke. W razie
koniecznosci nalezy zastosowaé
urzgdzenia zmigkczajgce wode.

Kosz jest niewtasciwy dla mytych
naczyn.

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Talerze lub szkto sg
niedostatecznie suche.

Stezenie ptynu ptuczgcego jest zbyt
mate.

Sprawdz nastawy stezenia ptynu
ptuczacego zgodnie z pkt.3.5.

Kosz jest niewtasciwy dla mytych
naczyn.

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Naczynia pozostajg zbyt diugo w
maszynie

Wyjmij naczynia zaraz po zakonczeniu
cyklu.
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Paski lub plamy na talerzach
lub szkle.

Stezenie ptynu ptuczgcego jest zbyt
duze.

Zmniejsz ilos¢ dozowanego ptynu
zgodnie z pkt.3.5.

Twarda woda lub wysoka zawartos¢
sktadnikéw mineralnych w wodzie.

Sprawdz jako$¢ wody.

W razie koniecznosci zastosu;j
odpowiednie urzgdzenia uzdatniajgce
wode doprowadzong do zmywarki.

Kosz jest niewtasciwy dla mytych
naczyn.

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Szklanki lub naczynia
(szczegdlnie duralex) sg
catkowicie lub czesciowe
metne.

Powierzchnia naczyn jest
porysowana i porowata lub pokryta
osadem mineralnym.

Nie jest to spowodowane ztym
dziataniem maszyny. Nalezy naczynia
wymieni¢ na nowe. Moze to tez by¢
spowodowane doborem niewtasciwych
srodkéw myjgcy i ptuczacych.

Szkio ttucze sie.

Uzycie niewtasciwych koszy

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Pompa mycia wylgcza sie
nagle w czasie cyklu mycia.

Zadziatat wytgcznik silnikowy
zabezpieczajgcy silnik pompy przed
przecigzeniem spowodowanym zbyt
duzym zanieczyszczeniem wody w
komorze mycia.

Przejdz do czynnosci konserwacyjnych
zgodnie z pkt.5.1. Ponowne
uruchomienie pompy mozliwe jest po
zatgczeniu wylgcznika silnikowego F1
znajdujgcego sie w skrzynce
sterowniczej (str.29, rys.13, poz.3

BLEDY SYGNALIZOWANE
LAMPKA L2 - miganie

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Maszyna nie napetnia sie w
ciggu 5 minut.

Zmywarka zostata zatgczona przy
usunietej rurze spustowo-
przelewowe;.

Zamontuj rure spustowo-przelewowg
zgodnie z pkt.3.1.

Brak doptywu wody.

Sprawdz zawdr gtéwny.

Przez 8 minut woda w
bojlerze nie osiggneta 90°C.

Zanik fazy
Uszkodzenie grzatki podgrzewacza

Sprawdz czy na wszystkich fazach jest
napiecie.

Przez 300 sekund nie
nastgpito opréznienie komory
mycia.

Nie usunieto rury spustowo-
przelewowe;.

Usun rure spustowo-przelewows.

Czes$¢ weza spustowego znajduje
sie na wysokosci wiekszej niz
0,85m.

Popraw potozenie weza spustowego.

6 WYPOSAZENIE STANDARDOWE | DODATKOWE
6.1 Wyposazenie standardowe.
1 Kosze myjne

2
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a) Whktad kosza typ PC 162 szt. 1
b) Kosz uniwersalny typ PU szt. 1
c) Whkiad kosza (do talerzy gtebokich) typ PA 150 szt. 1
d) Wkiad kosza typ PV 251 szt. 1
e) Krata typ PK 1 szt. 1
f) Podstawa typ PB 100 szt. 2
g) Kubek szt. 8

Krata stuzy do zabezpieczenia sztuccow i lekkich naczyn np. szklanych przed ich wypadaniem
Z kosza w czasie mycia.

» Producent zastrzega sobie prawo zmiany w wyposazeniu zmywarek w kosze, umozliwiajgc
jednoczesnie prawo do zakupu dodatkowych koszy przez uzytkownika za dodatkowg optata.
= Wszystkie elementy sg czesciami zamiennymi i mogg by¢ zamdwione u producenta.

Elementy do dozownika plynu ptuczacego.

Butelka
Wezyk
Sitko

Filtr denny
Pdétka

a)
b)
c)
d)
e)




6.2 Wyposazenie dodatkowe.

1 Dozownik ptynu myjacego

- TOPMATER R-15 nr. DE.A.25.00.00.00.0
- Elementy do dozownika ptynu myjgcego -

a) Filtr denny
b) Wezyk

2 Zespo6t zasilania woda z pompa podnoszaca cisnienie

- DE.R.17.00.00.00.0
3 Wkiad kosza (do talerzy ptytkich)
- PA 200

6.3 Wyposazenie pomochicze

Program produkcji wyposazenia pomocniczego zawarty jest w katalogu LOZAMET
- , Meble nierdzewne dla gastronomii” - Grupa 300.

7 WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Nazwa czesci Nr rysunku rysunek |pozycja
Przylacze zasilania MN8 — 16.4.0.b 2 Cl,C2
Osadnik % MN6 — 35.0.0. 4
Dozownik AE.B.01.00.00.00.0 5 1
Butelka AE.A.19.00.00.00.0 5 2
Kolanko MN8 — 0.0.4 2 SG
Pdétka MN9 — 17.0.0 5 3
* podgrzewacz wody kompletny MN9 - 7.0.0.a/01
* zespot grzewczy 10 kW MN9 — 7.2.0/01
* grzatka kompletna 3350 W MN9 —7.2.1.0
* element grzejny 1000 W MN9 —0.2.0
Wezyk DE.A.14.00.00.02.0 13 10
Hydrostat ,ELBI” 760 (300/190) 13 11
Regulator temperatury (110°C) EGO 55.132.22.010 13 12,13
Sito MN9 — 4.0.0 7 1
Rura spustowo-przelewowa MN8 — 10.0.0.b 7 2
Sito pompy MN8 — 12.0.0 7 3
Nakretka wirnika MN8 — 6.0.2.a 8 1
Wirnik mycia MN8 — 6.2.0.0 8 2
Nakretka DE.A.05.00.00.01.0 8 3
Dysza ptukania MN8 - 5.0.5 8 4
Kotnierz MN8 —11.0.3 10 1
Waz MN9 —11.2.2 10 3
Pompa wodna PW2 - 0.0.0/01 10 5
Pierscien uszczelniajgcy 160 x 3 PW2 - 0.0.0/02/C13 10 6
Wirnik PW4 -1.0.0 10 7
Amortyzator MN8 —11.1.0 10 8
Uszczelka czotowa PW2 —0.0.0/01/C22 10 9
Koszyk PW2 - 0.0.6 10 10
Zespot recznego podnoszenia DE.R.08.00.00.00.0 9 1
Sprezyna MN19 - 0.0.1 9 2
Rolka MN19 - 0.0.2 9 3
Wytgcznik krahcowy kompletny DE.A.18.00.00.00.1 9 4
Przytgcze do zaworu SIRAI - -
Zawor elektromagnetyczny 2 SIRAI DE.A.16.00.00.00.1/C22 - -

Wykaz aparatow elektrycznych: Rysunek 14a str.31, 15a str.33.

23



8 RYSUNKI | SCHEMATY

Rysunek 1 - Panele sterowania zmywarek ZKU-10.30.E, ZKU-10.30EP str.3
Rysunek 2 - Widok zmywarek ZKU-10.30.E, ZKU-10.30EP str.5
Rysunek 3 - Widok przylagcza wody str.8
Rysunek 4 - Osadnik str.8
Rysunek 5 - Przytaczenie dozownikéw str.9
Rysunek 6a) + i) - Kosze myjne str.14+16
Rysunek 7 - Widok komory mycia str.25
Rysunek 8 - Widok wirnikéw mycia i instalacji ptukania str.25
Rysunek 9 - Widok zmywarki z tytu str.26
Rysunek 10 - Widok zespotu pompy mycia str.27
Rysunek 11 - Widok zespotu pompy spustowej (tyko ZKU-10.30EP) str.28
Rysunek 12 - Widok zespotu pompy podnoszacej cisnie (OPCJA) str.28
Rysunek 13 - Widok skrzynki sterowniczej str.29
Rysunek 14 - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30E str.30

Rysunek 14a - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30E - wykaz elementéw str.31
Rysunek 15 - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30E str.32

Rysunek 15a - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30EP - wykaz elementéw  str.33
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Sito

Rura spustowo-przelewowa
Sito pompy

Ostona przednia

PwbNE

Rysunek 7 - Widok komory mycia

- —— 0 — ——

1. Nakretka wirnika
2. Wirnik mycia

3. Nakretka

4. Dysza ptukania

Rysunek 8 - Widok wirnikéw mycia i instalacji ptukania
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2. Sprezyna
4. Wylgcznik krancowy

1. Raczka
3. Rolka

Rysunek 9 - Widok zmywarki z tytu
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6. PierScien uszczelniajgcy 160 x 3

7. Wirnik pompy

2. Opaska zaciskowa g 40-60
8. Amortyzator

3. Waz
4. Opaska zaciskowa @ 40-60

1. Kotnierz pompy

5. Pompa z silnikiem
9. Uszczelka czotowa
10. Koszyk wirnika

11. Opaska o 60

Rysunek 10 - Widok zespotu pompy mycia
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Pompa spustowa wody

Kolano

Waz odprowadzajgcy

Opaska zaciskowa @ 25-40
Opaska g 40-60

Ostona pompy

Sruby mocujgce zespét pompy

Noo,rwdhE

Rysunek 11 - Widok zespotu pompy spustowej (tyko ZKU-10.30EP)

Pompa podnoszaca ci$nienie
Waz zasilajgcy

Waz elektrozaworu

Ostona pompy

Wkrety mocujgce ostone

arwdE

Rysunek 12 - Widok zespotu pompy podnoszacej cisnienie (OPCJA)
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6

Olbooqg

Rysunek 13 - Widok skrzynki sterowniczej (symbole wg schematu elektrycznego)

CoNor®WNE

(1Ho
—
;

Wytacznik nadprgdowy F2
Wytgcznik nadprgdowy F1
Wytacznik silnikowy F3
Wytacznik nadpradowy F4
Stycznik K3

Stycznik K2

Stycznik K1

Przekaznik K4

Podstawka przekaznika

. Wezyk hydrostatu
. Hydrostat B1

Regulator temperatury B3

. Regulator temperatury B2

. Przelotka (p.1.4, rys.2, poz.B)
. Uchwyt przewodu zasilajgcego (odcigzka)

Listwa przylaczeniowa
Przewéd zasilajacy
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Rysunek 14 - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30E
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Opis symboli

X1 — Listwa przytaczeniowa (ztgczki szynowe ZUG-G4 POKOJ)

X2 — Gniazdo-wtyczka (wtyczka-MVSTBR 2,5/14-ST-5,08; gniazdo UMSTBVK
X3 — Listwa zaciskowa (ztgczki szynowe ZUG-G2,5)

F1 — Wylgcznik nadpragdowy (S193B20 Legrand)

F2 — Wylgcznik nadrpadowy (S193B6 Legrand)

F3 — Wytgcznik silnikowy (M250 2,5-4A Legrand)

F4 — Wylgcznik nadprgdowy (S191B10 Legrand)

K1 — Stycznik (11BF12 01 A230 Lovato)

K2 — Stycznik (11BG09 10 A230 Lovato)

K3 — Stycznik (11BG09 01 A230 Lovato)

2,5/14-G-5,08)

Q1- | Wytacznik gtéwny (Klawisz zielony Q4-110698 ROLD; 2-
torowy modut stykéw stabilny E 0014 ROLD)

S3— | Przycisk ,START” (Klawisz z6tty Q4-110785 ROLD; 3_02“3;;‘("(’) awa
1-torowy modut stykéw migowy E 2009 ROLD) 583}/110589
S6 — | Przycisk ,Wybor trybu pracy — START reczny/START ROLD

automatyczny” (Klawisz biaty Q4-110650 ROLD; 1-torowy
modut stykdw stabilny E 1018 ROLD)

Zespot przyciskow
gtéwnych ,Z
WYBOREM
URUCHOMIENIE R/A”
DE.B.15.04.03.00.0/C20

S4 — | Przycisk ,Mycie dtugie 180s” (Klawisz biaty = Q4-110650 Obudowa
ROLD; 1-torowy modut stykéw stabilny E 1018 ROLD) 2-przyciskowa

S5 — | Przycisk ,Mycie ciggte 600s” (Klawisz biaty = Q4-110650 SQ2-110588
ROLD; 1-torowy modut stykdw stabilny E 1018 ROLD) ROLD

Zespot przyciskow
»WYBOR CZASU
MYCIA”
DE.B.15.04.03.00.0/C09

Q2 - Filtr przeciwzaktéceniowy (FP-250/16/G)
S2 — Wylgcznik krancowy (GLDB01A1B Honeywell)

H1 — Sygnalizacja osiggniecia temperatury zadanej w bojlerze (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)
H2 — Sygnalizacja osiggniecia temperatury zadanej w komorze mycia (TBF/06RNL/SU2

pomaranczowa)
H3 — Sygnalizacja cyklu oraz btedow (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)

H4 — Sygnalizacja wigczenia programu ,Mycie dtugie” (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)
H5 — Sygnalizacja wigczenia programu ,Mycie ciggte” (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)

H6 — Sygnalizacja wigczenia maszyny (TBF/06RNL/SU2 zielona)
NSP1 — Programator (Noalia Solutions 88 701 126.0)

B1 — Hydrostat (typ 760 300/190 ELBI)

B2 — Regulator temperatury wody ptuczgcej (55.13222.010 EGO)
B3 — Regulator temperatury wody myjgcej (55.13222.010 EGO)
M1 — Pompa mycia (PW2-0.0.0/01 LOZAMET)

M3 — Pompa podnoszgca cisnienie (PS46 LGB)

Y1 — Elektrozawér napetniania (L140 B5-Z610A 230V/50Hz SIRAI)
Y2 — Dozownik ptynu myjgcego (Topmater R15 HENKEL)

Rysunek 14a - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30E - wykaz elementéw
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Rysunek 15 - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30EP
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Opis symboli

X1 — Listwa przytaczeniowa (ztgczki szynowe ZUG-G4 POKOJ)

X2 — Gniazdo-wtyczka (wtyczka-MVSTBR 2,5/14-ST-5,08; gniazdo UMSTBVK  2,5/14-G-5,08)
X3 — Listwa zaciskowa (ztgczki szynowe ZUG-G2,5)

F1 — Wytgcznik nadprgdowy (S193B20 Legrand)

F2 — Wylgcznik nadrpadowy (S193B6 Legrand)

F3 — Wylgcznik silnikowy (M250 2,5-4A Legrand)

F4 — Wytgcznik nadprgdowy (S191B10 Legrand)

K1 — Stycznik (11BF12 01 A230 Lovato)

K2 — Stycznik (11BG09 10 A230 Lovato)

K3 — Stycznik (11BG09 01 A230 Lovato)

Q1 Wytgcznik gtéwny (Klawisz zielony Q4-110698 ROLD; 2-

- torowy modut stykéw stabilny E 0014 ROLD) Obudowa Zespot prayciskow

S3 — | Przycisk ,START” (Klawisz z6tty Q4-110785 ROLD; 1- | 3-przyciskowa , ”

, . gtéwnych ,STANDARD

torowy modut stykéw migowy E 2009 ROLD) SQ3-110589 DE.C.15.04.03.00.0/C20

S6 — | Przycisk ,,Opréznianie” (Klawisz biaty Q4-110650 ROLD; ROLD T e
1-torowy modut stykéw migowy E 2009 ROLD)

S4 — | Przycisk ,Mycie dtugie 180s” (Klawisz biaty — Q4-
110650 ROLD; 1-torowy modut stykéw stabilny E 1018 Obudowa Zespot przyciskow
ROLD) 2-przyciskowa ,WYBOR CZASU

S5 — | Przycisk ,Mycie ciggte 600s” (Klawisz biaty  Q4- SQ2-110588 MYCIA”
110650 ROLD; 1-torowy modut stykdéw stabilny E 1018 ROLD DE.B.15.04.03.00.0/C09
ROLD)

Q2 — Filtr przeciwzaktoceniowy (FP-250/16/G MIFLEX)

S2 — Wylgcznik krancowy (GLDB01A1B Honeywell)

H1 — Sygnalizacja osiggniecia temperatury zadanej w bojlerze (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)
H2 — Sygnalizacja osiggniecia temperatury zadanej w komorze mycia (TBF/06RNL/SU2
pomaranczowa)

H3 — Sygnalizacja cyklu oraz btedow (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)

H4 — Sygnalizacja wigczenia programu ,Mycie dtugie” (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)
H5 — Sygnalizacja wigczenia programu ,Mycie ciggte” (TBF/06RNL/SU2 pomaranczowa)
H6 — Sygnalizacja wigczenia maszyny (TBF/06RNL/SU2 zielona)

NSP1 — Programator (Noalia Solutions 88 701 126.0)

B1 — Hydrostat (typ 760 300/190 ELBI)

B2 — Regulator temperatury wody ptuczgcej (55.13222.010 EGO)

B3 — Regulator temperatury wody myjgcej (55.13222.010 EGO)

M1 — Pompa mycia (PW2-0.0.0/01 LOZAMET)

M2 — Pompa oprozniajgca (BE22B3-72 HANNING)

M3 — Pompa podnoszgca cisnienie (PS46 LGB)

Y1 — Elektrozawér napetniania (L140 B5-Z610A 230V/50Hz SIRAI)

Y2 — Dozownik ptynu myjgcego (Topmater R15 HENKEL)

Rysunek 15a - Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.30EP - wykaz elementéw
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WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz
polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekredlonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany fgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzgcym zbieranie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz
niewlasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.




