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1 CHARAKTERYSTYKA KOTLA

1.1 Zastosowanie

Kotty warzelne typu WKE sg urzgdzeniami zasilanymi energig elektryczng, stuzgcymi do podgrzewania
i gotowania produktéw przeznaczonych do spozycia. Przeznaczone sg do eksploatacji w zaktadach

zbiorowego zywienia

1.2 Charakterystyka techniczna

. Typ
Dane techniczne WKE- 250.1 | WKE- 300.1 | WKE-350.1
Pojemnos$é nominalna zbiornika warzelnego dm? 250 300 350
Wysoko$¢ od podtogi do kotnierza (regulowana) mm 900 20
Szerokos$¢ mm 1330
Glebokos¢ mm 1340
Odlegtos¢ od podtogi do zaworu spustowego - H mm 455120 | 375120 | 300 20
Moc znamionowa kW 28,8
Prad znamionowy A 42
Pojemno$¢é parownika dm?3 95 | 99 | 103
Nominalna ilos¢ wody w parowniku dm?3 74
Najwyzsze cisnienie robocze pary wodnej MPa 0,05
Czas rozgrzewania wody / 20 + 90°C / min 56 | 61 | 66
Cisnienie sieci wodociggowej MPa 0.15+ 0.6
Przytacza instalacji wody cal 2xR%
Zalecana twardo$¢ wody zasilajgcej M3'+ 6 O.N /St,c’pn'e niemieckie /

ozna uzywac¢ wode destylowang

Stopien ochrony obudowy IP 34
Stopien zabezpieczenia przed porazeniem pradem kl.I wg PN-EN 60335-1
Masa kg | 195 |
Dane przytaczenia WKE- 250.1 | WKE-300.1 | WKE-350.1
Zasilanie - 3N ~50 Hz 400V
Wymagane zabezpieczenie instalacji elektrycznej A 50
Przytgcza instalacji wody zimnej (standard) ” gwint zewn. R1/2” (DN15)
Przytgcza instalacji wody cieptej (opcja) ” gwint zewn. R1/2” (DN15)
Cisnienie sieci wodociggowej MPa 0.15+0.6

A Stosowanie wody o wiekszej twardosci niz zalecana moze spowodowaé zakamienienie kotta
oraz uszkodzenie elementéw osprzetu kotta.

Elementy kotta stykajgce sie z produktami spozywczymi oraz zbiornik zewnetrzny wykonane sg ze stali

kwasoodpornej gat. 1.4301.

1.3 Ogélny opis kotla

= zbiornik warzelny /rys.1, poz.2/ - skonstruowany jest w taki sposob, ze jego ptaszcz wewnetrzny
stanowi przestrzen warzelng natomiast ptaszcz zewnetrzny w gornej czesci tworzy przestrzen zwang
ogrzewaczem, a w dolnej przechodzi w zbiornik wytwornicy pary z zamontowanymi grzatkami
elektrycznymi /rys.6, poz.14/. W dnie zewnetrznym zbiornika warzelnego znajduje sie krociec
spustowy stuzgcy do zlewania wody ze zbiornika wytwornicy pary /rys.1, poz.18/.

» instalacja zasilania wodg /rys.1, poz.13, 14, 15/ - stuzy do napetniania wodg zbiornika warzelnego za

pomocg obrotowej wylewki oraz zaworow.

= regulator temperatury - reguluje intensywnos¢ ogrzewania kotta w zaleznosci od temperatury
nastawionej pokrettem /rys.2/. Czujnik regulatora temperatury /rys.6, poz.5/ umieszczony jest na

zbiorniku warzelnym.

= wylgcznik gtdéwny /rys.2/- stuzy do zatgczania zasilania kotta oraz do zatgczania odpowiednich sekgciji

grzatek (sterowanie mocg kotta: 9,6 — 19,2 — 28,8 kW).

= zawodr bezpieczenhstwa /rys.3, poz.5 / - zabezpiecza kociot przed nadmiernym wzrostem cisnienia w

ogrzewaczu.




= ogranicznik temperatury /rys.6, poz.10, 11, 12/ - umieszczony jest na zbiorniku warzelnym,
zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem temperatury w ogrzewaczu i przepaleniem grzatek.
Czujnik ogranicznika temperatury /rys.6, poz.12/ umieszczony jest na grzatce srodkowej oznaczonej
na schemacie symbolem E2.

= sonda /rys.6, poz.8/ - sygnalizuje o stanie poziomu wody w wytwornicy pary oraz zabezpiecza grzatki
przed przepaleniem.

= kurek probierczy /rys.1 poz.11; rys.4/ - okresla optymalny poziom wody /gérny poziom wody/ w
wytwornicy pary

= zawor do napetniania z lejkiem / rys.3, poz.4/ - stuzy do napetniania wytwornicy pary wodg

= zawor od- i napowietrzajgcy /rys.3, poz.8/ - stuzy do odpowietrzania i likwidowania podcisnienia
moggcego powsta¢ w ogrzewaczu

= manometr (wskaznik ci$nienia) /rys.3, poz.2/ - informuje o ciSnieniu wewnatrz ogrzewacza

= zawor spustu strawy /rys.1, poz.6/ - stuzy do zlewania gotowanego produktu.

2 INSTRUKCJA MONTAZU

A Kociot nalezy przechowywaé i instalowaé w pomieszczeniach, w ktérych panuje
temperatura powyzej +5 °C

Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kottdbw powinno posiadac:

- instalacje elektryczng 3 fazowag o napieciu 400 V ~ 50 Hz oraz skuteczng instalacje ochronng
- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacyjng

- skuteczng wentylacje

- dobre o$wietlenie

2.1 Ustawienie kotiow

Ustawi¢ kociot na twardym, niepalnym i wypoziomowanym podtozu. W razie potrzeby dokonaé
regulacji poziomu za pomocg nég kotta.

Urzadzenie ustawi¢ pod okapem, aby catkowicie odprowadzi¢ opary powstajgce podczas pracy.
Urzadzenie powinno by¢ tak ustawione aby byt zapewniony swobodny dostep obstugi do armatury
bezpieczenstwa /rys.1, poz.12/, zaworu kontrolnego poziomu wody /rys.1, poz.11/, zaworu napetniania
zbiornika warzelnego /rys.1, poz.13,14/, skrzynki sterowniczej znajdujgcej sie pod ostong /rys.1, poz.8/.
W przypadku ustawienia kottéw obok siebie zaleca sie zachowaé wymiary podane na rys.1.

Zaleca sie aby zawor spustowy strawy usytuowac nad kratkg Sciekowa.

2.2 Przytaczenie do instalacji

2.2.1 Przytaczenie do instalacji elektrycznej

Kociot wyposazony jest standardowo w przewdd zasilajgcy o dtugosci ~ 3 mb.

a) Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi kotta.
b) Sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego kotia.

c) Dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

d) Dokonac przytgczenia kotta do instalacji elektrycznej.

A Instalacja elektryczna do ktorej bedzie podtaczony kociot powinna by¢é wyposazona w
wylacznik gtéwny oraz indywidualne zabezpieczenie faz I, 50A na bezposrednim
przytaczu do kotta.

W przypadku podtgczania kotta bezposrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia, nalezy dokonac
odtgczenia standardowego przewodu zasilajgcego a nastepnie podtgczenia przewodu o potrzebnej
diugosci. Przewdd zasilajgcy powinien by¢ gietkim przewodem o powtoce olejoodpornej o
wiasciwosciach nie gorszych niz przewody w powtoce polichloroprenowej (o symbolu 245 IEC57) -
HO5RN-F.
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Przewdd zasilajacy powinien posiadaé pieé¢ Zzyt o przekroju 5x 10mm?2, a mianowicie:

= trzy zyly robocze przytgczone do zaciskow L1, L2, L3,
» jedng zyte zerowg przytgczong do zacisku N,
» jedng zyte ochronng przytaczong do zacisku PE;

Aby dokonaé podtgczenia przewodu zasilajgcego do kotta nalezy uprzednio zdjgé ostone skrzynki /rys.1,

poz.8/ na ktdérej znajduje sie skrzynka elektryczna. W tym celu nalezy:

= odkreci¢ cztery wkrety /rys.1, poz.16/, nastepnie wyjg¢ ostone /rys.1, poz.8/ z przymocowang do niej
skrzynka.

= zdjgc ostone skrzynki sterowniczej uprzednio odkrecajgc dwa mocujgce jg wkrety.

= dokonac podtgczenia odpowiednich zyt przewodu zasilajgcego do odpowiednich zaciskow na listwie
Irys.6, poz.18/ w skrzynce. Przewdd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej przez
przelotke z odcigzkg A w ramie dolnej kotta oraz dtawice w dolnej $ciance skrzynki sterowniczej
Irys.6, poz.15/. Przewodd zabezpieczy¢ przed wyrwaniem pomocy odcigzki /rys.6, poz.16/.

= po podigczeniu przewodu zasilajgcego nalezy zamontowaé pokrywe skrzynki sterowniczej nastepnie
przykrecic¢ ostone z przymocowang skrzynka /rys.1, poz.8/.

Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do wylgcznika nasciennego odcinajgcego na wszystkich biegunach.
Wytgcznik nascienny powinien by¢ odpowiednio dobrany do danych znamionowych kotta.

A Instalacja elektryczna do ktérej podtaczone ma byé urzadzenie powinna byé wyposazona w
srodki odtaczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 oraz osprzet
elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz In 50A.

&

Wytacznik gtéwny, oraz osprzet elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz nie
wystepuja w wyposazeniu kotta.

2.2.2 Przylaczenie wyréwnawcze

Urzadzenie wyposazone jest w zacisk do przytgczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych oznaczone

symbolem V¥ . Przed podtgczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania i
skutecznosc¢ dziatania potgczen wyrownawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

A Uruchomienie kotta moze nastapi¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wynikami pomiarow.

2.2.3 Przylaczenie do instalacji wodnej

Dokona¢ podtaczenia instalacji wodociggowej do przytgcza R1/2 wody zimnej oznaczonego Cz /rys.1/.
W przypadku wykonania kotta w opcji z przytgczem wody cieptej i zimnej nalezy rowniez dokonac
przytaczenia instalacji wody cieptej do przytacza R1/2 oznaczonego Cc /rys.1/.

3 INSTRUKCJA OBStLUGI

3.1 Przygotowanie kotta do pracy

a) Urzadzenie odkonserwowac, zbiornik warzelny i pokrywe umyc¢ gorgcg wodg z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn, dokfadnie wyptukac,
b) Napetni¢ wodg zbiornik wytwornicy pary wg instrukcji pkt. 3.6.



3.2 Uruchomienie kotta. Probny rozruch

a) Sprawdzi¢, czy zawoér do napetniania wytwornicy pary /rys.3, poz.4/ jest zamkniety. Dzwignia /rys.3,
poz.12/ ustawiona poziomo.

b) Sprawdzi¢ czy zawér kontrolny /rys.1, poz.11 / znajduje sie w potozeniu ,zamkniety”- pokrettem
zakreci¢ zwor maksymalne w prawg strone zgodnie z rys.4.

c) Sprawdzi¢, czy potozenie dzwigni kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ odpowiada pozycji
"zamkniete".

d) Ustawic regulator temperatury w potozeniu "wytgczony" - pokretto regulatora temp. /rys.2/
przekrecone maksymalnie w lewg strone i ustawione na wartosci "0".

e) Pokrettem wytgcznika gtdéwnego /rys.2/ zatgczy¢ zasilanie kotta ustawiajgc je w poz. "1". Powinna sie
zaswiecic zielona lampka potwierdzajgca zatgczenie zasilania oraz zielona lampka sygnalizujgca
wiasciwy poziom wody w wytwornicy pary /rys.2A/.

f) Pokretto regulatora temperatury przekreci¢ w prawg strone, az do momentu zatgczenia grzatek.
Powinna zapali¢ sie jedna pomaranczowa lampka sygnalizujgca prace sekcji grzatek o mocy 9.6 kW
Irys.2Dl.

g) Obrdci¢ w prawo pokrettem wytgcznika gtdwnego do pozycji "2". W tym momencie powinna zatgczy¢
sie sekcja grzatek 19.2 kW co sygnalizowane jest $wieceniem dwoch pomaranczowych lampek
Irys.2Cl/.

h) Obréci¢ w prawo pokrettem wytgcznika gtdwnego do pozycji "3". W tym momencie powinna zatgczy¢
sie sekcja grzatek 28.8 kW co sygnalizowane jest Swieceniem trzech pomaranczowych lampek
Irys.2Bl/.

i) Obracac¢ pokrettem wytgcznika gtéwnego w lewo, obserwujgc ponowne zatgczanie kolejnych sekciji
grzatek.

j) Ustawi¢ regulator temperatury z powrotem na "0", pomaranczowe lampki sygnalizujgce stan pracy
grzatek powinny zgasnacé.

k) Wytaczyé zasilanie kotta obracajgc pokretto wytgcznika gtéwnego w lewo do pozycji "0".

A Jezeli podczas czynnosci wykonywanych wg pkt. 3.2 zapali sie czerwona lampka
Irys.2E/, oznacza to ze w zbiorniku wytwornicy pary jest zbyt niski poziom wody. Zataczenie
grzalek jest wtedy niemozliwe. Nalezy uzupetni¢ poziom wody w wytwornicy pary wg
instrukcji zawartej w pkt. 3.6.

3.3 Czynnosci podczas pracy kotta

Jezeli wykonano czynnosci wg pkt. 3.1 oraz 3.2 i nie stwierdzono nieprawidtowos$ci w dziataniu kotta,
mozna przystgpi¢ do gotowania.

A Podczas pracy kotta:
Zawor do napetniania wytwornicy pary /rys.3, poz.4/ powinien by¢é zamkniety. Dzwignia
Irys.3, poz12/ po ustawieniu poziomo powinna by¢ zdjeta z zaworu.
= Zawor kontrolny /rys.1, poz.11/ powinien znajdowa¢ sie w potozeniu ,,zamkniety”-
pokrettem zakrecony maksymalne w prawa strone zgodnie z rys.4.
= Dzwignia kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ powinna znajdowa¢ sie w pozycji
"zamkniete".

a) Sprawdzi¢ czy zawdr spustowy /rys.1, poz.6/ znajduje sie w potozeniu ,zamkniety” /rys.5/.

b) W zaleznosci od potrzeb na otwor spustowy wewnatrz zbiornika warzelnego zatozy¢ sito filtrujgce.

c) Napetni¢ zbiornik warzelny produktem przeznaczonym do gotowania.
Napetnianie wodg zimng lub ciepta (opcja) dokonuje sie za pomocg instalacji zasilania wodg. W tym
celu nalezy unies¢ pokrywe kotta, obroci¢ wylewke /rys.1, poz.15/ nad zbiornik warzelny oraz
odkreci¢ kurek zaworu odcinajgcego /rys.1, poz.13, 14/. Zwréci¢ uwage, aby nie przekroczyé
poziomu oznaczonego wewnatrz zbiornika warzelnego.
Po napefnieniu kotta zaleca sie zamkniecie pokrywy w celu skrécenia czasu gotowania.
Przy podnoszeniu i opuszczaniu pokrywy nalezy zwréci¢ uwage aby wylewka /rys.1,
poz.15/ byta obrécona w potozenie uniemozliwiajgce zaczepienie jej przez pokrywe.

d) Wigczy¢ zasilanie kotta wykonujgc czynnosci wedtug p.3.2 a, b, ¢, d, e.

e) Pokretto wytgcznika gtéwnego przekreci¢ do pozycji ,3".

f) Pokretto regulatora temperatury /rys.2/ przekreci¢ w prawo ustawiajgc zadang temperature. Powinny
zapali¢ sie trzy pomaranczowe lampki /rys.2B/ sygnalizujgce zatgczenie sekcji grzatek.



W celu uzyskania wrzenia nalezy obrdci¢ pokretto regulatora w skrajne, prawe potozenie "8".
Wrzenie zawartosci kotta nastepuje przy cisnieniu w ogrzewaczu w granicach 0,01+ 0,045 MPa

w zaleznosci od ilosci produktu znajdujgcego sie w zbiorniku warzelnym. Dalszemu wzrostowi
cis$nienia zapobiega presostat. Nalezy zapobiegac¢ niepotrzebnym stratom energii stosujgc
maksymalng moc tylko do czasu poczatku wrzenia potrawy w kotle. Zmniejszenie mocy uzyskuje sie
przez dalszy obrot pokretta wytgcznika gtéwnego i sekcji grzatek do pozycji "2" odpowiadajgcej mocy

Przekreci¢ pokretto regulatora temperatury w skrajne lewe potozenie “0” /rys.2A /.
Wytgczy¢ doptyw energii elektrycznej wytgcznikiem gtownym /rys.2/ ustawiajgc go w potozeniu "0".
Oproznic zbiornik warzelny z zawartosci przez zawor spustowy /rys.1 poz.6/ ustawiajgc go

Odpowietrzenie ogrzewacza nastepuje podczas pracy kotta samoczynnie przez zawér

od- i napowietrzajgcy /rys.3, poz.8/. Po zakonhczeniu odpowietrzania zawér zamknie sie
samoczynnie przerywajgc wyptyw pary. Zakonczenie odpowietrzania nastepuje w przypadku
zbiornika warzelnego catkowicie napetnionego produktem przy temperaturze ok.80 + 85°C. Przy
mniejszej zawartosci zbiornika warzelnego zakonczenie odpowietrzania moze nastepowac przy
nizszej temperaturze. Po zakonczeniu odpowietrzania zacznie sie wzrost cisnienia w ogrzewaczu

Dodatkowo kociot mozna odpowietrza¢ recznie przez przekrecenie dzwigni kurka manometrycznego
w potozenie ,otwarte” (rys 3, poz. A) az do momentu gdy z otworu w jego korpusie zacznie
wydobywacé sie para wodna. Po ok. 2 do 3 sek. nalezy dzwignie przekreci¢ ponownie w lewo az do
potozenia ,zamkniete” (rys 3, poz. B). Czynnosc¢ te nalezy wykonac¢ tylko w przypadku gdy gotowany

Podczas gotowania, w zalezno$ci od ilosci produktu w zbiorniku warzelnym oraz nastawy
temperatury, regulator temperatury bedzie utrzymywat temperature w zbiorniku warzelnym przez
cykliczne zatgczanie i wytgczanie grzatek bagdz utrzymywanie grzatek caty czas zatgczonych. Jest to
zwigzane z réznymi warunkami oddawania ciepta z ogrzewacza do zbiornika warzelnego i nie
oznacza nieprawidtowosci w pracy kotta. Zatgczenie i wytgczenie grzatek sygnalizowane jest przez

W przypadku obnizenia poziomu wody w ogrzewaczu ponizej najnizszego dopuszczalnego
poziomu, sonda poziomu wody przekaze sygnat do uktadu sterowania kotta, co spowoduje
zapalenie sie czerwonej lampki /rys.3E/, oraz natychmiastowe wylgczenie grzatek elektrycznych.
Powtdrne zatgczenie grzatek jest mozliwe dopiero po uzupetnieniu wody w wytwornicy pary wg

9)
19.2 KW oraz dalej do pozycji "1", ktéra odpowiada mocy 9.6 kW.
3.4 Czynnosci po zakonczeniu pracy kotta
a)
b)
c)
w potozenie ,otwarty” /rys.5/.
d) Doktadnie umy¢ kociot gorgcg wodg i wytrze¢ do sucha.
3.5 Uwagqi eksploatacyjne
a)
kotta a zawartosc¢ zbiornika warzelnego zacznie dochodzi¢ do wrzenia.
b)
produkt nie chce osiggng¢ wrzenia.
c)
odpowiedni zapalanie i gasniecie pomarahczowych lampek.
d)
instrukcji pkt.3.6.
3.6

Instrukcja uzupetniania poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pary

A Do napetniania zbiornika wytwornicy pary zalecana jest woda o twardosci 3+6 °N /stopni

niemieckich/. W przypadku gdy uzytkownik nie dysponuje woda z sieci wodociagowej o takiej
twardosci, nie nalezy napetnia¢ wytwornicy pary przy pomocy wylewki instalacji napetniania /rys.1
poz.15/ tylko odpowiednio przygotowang woda wlewajac ja z pojemnikéw bezposrednio do lejka
Irys.3, poz.4/. Do pierwszego napetnienia zbiornika wytwornicy pary potrzeba 74 dm3waody.
Mozna uzywac wode destylowana.

A Stosowanie wody o wiekszej twardosci niz zalecana moze spowodowac¢ zakamienienie kotta oraz

uszkodzenie elementéw osprzetu kotta.

A Nalezy bezwzglednie unika¢ wody zasolonej. Woda zasolona dziata agresywnie na metale (réwniez

na stal kwasoodporng chromowo-niklowa). Im bardziej zasolona woda tym wieksze
prawdopodobienstwa wystapienia korozji i uszkodzenia zbiornika kotta. Zaleca si¢ stosowanie wody
spetniajacej wymagania dla wody kottowej.

A Zabrania sie z konsekwencjami utraty gwarancji:

- wlewania do zbiornika ogrzewacza srodkéw do zmiekczania lub uzdatniania wody
- wkladania do lejka do napetniania ogrzewcza (rys.3) ,,tabletek” i innych sSrodkéw do uzdatniania
wody lub regeneracji zt6z jonitowych.



Wyltgczy¢ zasilanie kotta ustawiajgc pokretto wytgcznika gtéwnego /rys.2/ w potozenie ,0”.

Jezeli kociot jest goracy, nalezy odczekac az ostygnie.

Upewni¢ sie czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary. Manometr /rys.3, poz.2/ powinien
wskazywaé wartos¢ 0 MPa. Pociggna¢ za uchwyt zaworu bezpieczenstwa /rys.3, poz.9/ - nie
powinno nastepowac uwalnianie pary wodne;.

Otworzy¢ kurek manometru /rys.3, poz.7/ przekrecajgc jego dzwignie w potozenie ,otwarty” zgodnie
zrys.3, poz. A.

Otworzy¢ zwor kontrolny /rys.1, poz.11/ ustawiajgc go w potozenie ,otwarty” — odkreci¢ maksymainie
w lewg strone zgodnie z rys.4.

Zatozy¢ dzwignie /rys.3, poz.12/ na zawor do napetniania, nastepnie zabezpieczy¢ jg wkretem. Zdjgé
pokrywke z lejka i otworzy¢ zawor do napetniania /rys.3, poz.4/ przekrecajgc dzwignie w dét do
pozycji pionowej - otwarty. W razie koniecznosci usung¢ nieczystosci ze zbiornika lejka.

Obraci¢ wylewke instalacji napetniania /rys.1, poz.15/ nad lejek.

Lekko odkreci¢ zawor odcinajgcy wode zimng /rys.1, poz.13/, tak aby uzyskac strumien nie
powodujacy przepetniania lejka.

Dolac¢ przez lejek tyle wody, aby przez otwarty zawor kontrolny /rys.1, poz.11/ wyptywata woda.
Zamkng¢ doptyw wody zakrecajgc zawor odcinajacy /rys.1, poz.13/.

Odczeka¢ do chwili, az przez zawér kontrolny /rys.1, poz.11/ przestanie lecie¢ woda. Zbyt duza ilos¢
wody w wytwornicy pary przedtuza czas gotowania.

Zamkna¢ zawor kontrolny /rys.1, poz.11/ przekrecajgc jego pokretto w potozenie ,, zamkniety” —
zakreci¢ maksymalnie w prawg strone zgodnie z rys.4.

Zamkng¢ zawor napetniajacy z lejkiem /rys.3, poz.4/ ustawiajgc jego pokretto poziomo nastepnie
lejek przykry¢ pokrywka. Odkreci¢ wkret i zdjg¢ dzwignie /rys.3, poz.12/ z zaworu.

Zamkng¢ kurek manometru /rys.3, poz.7/ przekrecajgc jego pokretto w potozenie ,zamkniety”
zgodnie z rys.3, poz. B.

A Do napetniania zbiornika wytwornicy pary wymagana jest woda o twardosci 3+5 °N /stopni

niemieckich/. W przypadku gdy uzytkownik nie dysponuje woda z sieci wodociggowej o
takiej twardosci, nie nalezy napetnia¢ wytwornicy pary przy pomocy wylewki instalaciji
napetniania /rys.1 poz.15/ tylko odpowiednio przygotowana wodga wlewajac ja z pojemnikéw
bezposrednio do lejka /rys.3, poz.4/. Do pierwszego napetnienia zbiornika wytwornicy pary
potrzeba 74 dm*wody.

WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

A Nieprzestrzeganie ponizszych wskazan grozi poparzeniem lub porazeniem pradem

elektrycznym.

Przed przystgpieniem do pracy, obstugujgcy powinien zapozna¢ sie z zasadami:

prawidtowej eksploatacji kotta na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,
eksploatacji urzgdzen elektrycznych, urzgdzen cisnieniowych, oraz bezpieczenstwa pracy
w zapleczach kuchennych,

udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach.

Szczeqgdlnie wazne jest, aby:

przed pierwszym uruchomieniem kotta, oraz co najmniej raz w roku sprawdzié¢ skutecznosé
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

nie dopuszcza¢ do wykonywania napraw i regulacji kotta oséb do tego nieupowaznionych,
w razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia pradem elektrycznym, niezwlocznie udzieli¢
pierwszej pomocy,

zabrania si¢ mycia i polewania kotta strumieniem biezgcej wody. Nieprzestrzeganie tej
zasady grozi uszkodzeniem kotta i porazeniem pradem elektrycznym obstugi.

nie otwieraé¢ zaworu do napetniania z lejkiem /rys.3, poz.4/ oraz zaworu kontrolnego /rys.1,
poz.11/ przy cisnieniu pary w ogrzewaczu wiekszym od zera oraz podczas pracy kotta, gdyz
mozna narazi¢ sie na poparzenie parg wodng lub goracymi skroplinami,

kontrolowaé¢ wskazania cisnieniomierza /manometru/ w czasie gotowania,

zachowacé ostroznos¢ przy otwieraniu kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ , sprawdzaniu
droznosci zaworu bezpieczenstwa /rys.3, poz.5/ oraz sprawdzaniu zaworu od i
napowietrzajgcego aby nie ulec poparzeniu goracg para wodna,



- nie przebywac¢ w poblizu armatury bezpieczenstwa /rys.1, poz.12/ podczas pracy kotta

- zachowac ostroznos¢ przy podnoszeniu pokrywy kotta w czasie gotowania, aby zapobiec
ewentualnemu poparzeniu zebrang pod pokrywa para,

- nie wykonywaé zadnych czynnosci i napraw zwigzanych ze zlewaniem wody ze zbiornika
wytwornicy pary oraz wykrecaniem grzatek, sondy, czujnika regulatora temperatury, kurka
probierczego, zaworu zbiornika lejka, armatury bezpieczenstwa lub jej czesci przed
uprzednim odlagczeniem zasilania elektrycznego, schtodzeniem kotta i upewnieniem sie, ze
w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary wodnej

- do zbiornika warzelnego nie wlewaé¢ nigdy produktu powyzej oznaczonego wewnatrz
zbiornika poziomu,

- zachowac ostroznos¢ przy opréznianiu zbiornika warzelnego z gorgcych potraw,

- nie dotykac goracych czesci kotta np. pokrywy, kotnierza, osprzetu,

- w czasie wykonywania napraw i konserwacji bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie elektryczne,

- po uzupetnianiu wody w zbiorniku wytwornicy pary zdjaé dzwignie (rys.3, poz.12) z zaworu
do napetniania (rys.3, poz.4)

41 Dozér Techniczny

Kotty warzelne WKE-250.1, WKE-300.1, WKE-350.1 sg urzgdzeniami pracujgcym pod cisnieniem.
Zgodnie z wymaganiami § 1, pkt. 1a) ) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w
sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012
poz.1468) — kotty warzelne typu WKE-250.1, WKE-300.1, WKE-350.1 podlegajg dozorowi
technicznemu. Majgc na uwadze, ze kotty warzelne typu WKE-250.1, WKE-300.1, WKE-350.1 nie
spetniajg wymagania § 1, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych
(Dz. U. Nr 263 z 2005 r.) - w zwigzku z tym, przepiséw ww. rozporzgdzenia nie stosuje sie do nich.
Kotty warzelne WKE-250.1, WKE-300.1, WKE-350.1 jako kotty mate podlega dozorowi
uproszczonemu. Stanowi o tym pkt.19 zatgcznika ,Formy dozoru technicznego i terminy badan
technicznych” przywotanego przez § 26 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. Nr 135 z 2003r.). Zgodnie z wymaganiami
Art. 15 ust.1 Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 z 2002r. wraz ze
zmianami wynikajgcymi z Art.45 Dz. U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r.) — decyzji zezwalajgcej na
eksploatacje kottéw warzelnych typu WKE-250.1, WKE-300.1, WKE-350.1 nie wydaje sie.

W zwigzku z tym nie ma obowigzku ich zgtoszenia do wtasciwej jednostki dozoru technicznego.
Majgc na uwadze powyzsze, zabrania sie dokonywaé jakichkolwiek zmian w konstrukcji kotfa,
szczegolnie w odniesieniu do zbiornika warzelnego i armatury bezpieczehstwa.

Upowazniony do tego jest wytgcznie producent.

5 INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY

A Konserwacje i naprawy moga wykonywacé wytacznie osoby do tego upowaznione i
przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen cisnieniowych i pracujacych pod napieciem.

5.1 Konserwacja biezaca

1) Po zakohczeniu pracy nalezy doktadnie umy¢ kociot gorgcg wodg i wytrze¢ do sucha,

2) Przynajmniej raz w tygodniu:

a) UmycC zawor spustowy strawy po uprzednim wyjeciu stozka. Posmarowac powierzchnie stozkowe
zaworu spustowego smarem "PARALIQ GB 363", lub "Silicon Nils”

Aby wyjaé stozek zaworu, nalezy:

W przypadku zaworu spustowego RdF 01332007

= ustawi¢ zawdr w pozycji "otwarty" (rys.5A)

» pociggngc¢ za ragczke do gory do oporu nastepnie przekreci¢ o niewielki kgt zgodnie ze ruchem
wskazéwek zegara (w prawo) do oporu nastepnie opuscié¢ rgczke i zndw przekrecic o niewielki
kat zgodnie ze ruchem wskazéwek zegara (w prawo) do oporu.

= pociggng¢ za raczke do gory i wyjaé stozek



W przypadku zaworu spustowego BKE3-11.0.0
» ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.5B) oraz docisngé¢ rgczke do korpusu zaworu

* pociggnacC za rgczke do gory i wyjgc stozek
b) w razie koniecznosci usung¢ zanieczyszczenia ze zbiornika-lejka do napetniania (rys.3).

3) Przed kazdym uruchomieniem kotta uniesé do géry uchwyt zaworu bezpieczenstwa /rys.3
poz.9/, nastepnie puscié.

A Jesli nie mozna unies¢ uchwytu zaworu bezpieczenstwa, zabrania sie uruchamiania
urzadzenia. Swiadczy to o zakamienieniu zaworu bezpieczenstwa. Nalezy zgtosié¢ kociot do
naprawy.

4) Nie rzadziej niz raz w tygodniu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu bezpieczenstwa /rys.3 poz.5/.

Przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa unie$¢ przez chwile (nie dtuzej niz 1 sek.) uchwyt
zaworu /rys.3 poz.9/.

A Wykonujac te czynnos¢ nalezy zachowacé szczego6lng ostroznos¢ aby nie ulec poparzeniu
goraca parg wodng i skroplinami wydobywajacymi sie z zaworu bezpieczenstwa.
5) Przynajmniej dwa razy w miesigcu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu od- i napowietrzajgcego (rys.3,
poz.8) przez chwilowe nacisniecie przycisku (rys.3, poz.10). Aby nie ulec oparzeniu czynnosé te
wykonac¢ uzywajgc diugiego przedmiotu np. ptaskiego srubokreta.

A Czynnosci wg pkt. 5 nalezy wykona¢ przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa.

5.2 Konserwacja okresowa

Polega na przeprowadzeniu przegladu kotta nie rzadziej niz raz w roku.

W szczegolnosci nalezy:

a) sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania manometru (wskaznika cisnienia) /rys.3, poz.2/ przez podtgczenie
dodatkowego manometru kontrolnego do kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/,

b) sprawdzi¢ szczelnos¢ zaworu napetniajgcego z lejkiem /rys.3, poz.4/,

c) sprawdzi¢ droznos¢ zaworu kontrolnego /rys.1, poz.11/,

d) zla¢ wode ze zbiornika wytwornicy pary przez odkrecenie korka pod zbiornikiem kotta /rys.1, poz.18/
a nastepnie wykreci¢ sonde poziomu wody /rys.6, poz.8/ i doktadnie oczyscic jej elektrode /przy
stosowaniu do napetniania ogrzewacza wody o niskiej jakosci, czynnos¢ te nalezy
wykonywacé czesciej np. raz na kwartat /. Czynnosci te wykonywac¢ po odtgczeniu kotta od sieci
elektrycznej, schtodzeniu zbiornika i upewnieniu sig, ze w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia
pary wodnej.

e) w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika warzelnego nalezy kociot zgtosi¢ uprawnionej
instytuciji do naprawy,

f) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania przeciwwagi pokrywy kotta w razie koniecznosci dokonac¢
regulaciji,

g) oceni¢ szczelnos¢ potgczen gwintowych (kroccow, ztgeczek), w przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy ztgczke lub krociec dokreci¢ bgdz zatozy¢ nowe uszczelnienie,

h) sprawdzi¢ szczelno$¢ i w razie koniecznos$ci dokrecic ztgczki i wymieni¢ uszczelki w elementach
instalacji zasilania woda,

i) odfgczyC kociot od sieci elektrycznej, sprawdzi¢ i w razie koniecznosci zacisngc¢ i dokreci¢ koncowki
przewoddéw na catym osprzecie elektrycznym,

j) sprawdzi¢ skutecznos$é¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

=

Poza biezacymi czynnosciami konserwacyjnymi, do uzytkowania kotta nalezy okresowa
kontrola i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu
technicznego autoryzowanemu serwisowi.
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5.3

Naprawy i remonty

Producent kottow - Lodzkie Zaktady Metalowe "LOZAMET" , poprzez swojg stuzbe serwisowg zapewnia
naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie producenta.

5.4 Wykaz typowych uszkodzen i zalecane sposoby naprawy
OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Nie mozna zatgczy¢ Nie zatgczone
zasilania kotta zasilanie w Zalgcz zasilanie w pomieszczaniu

pomieszczeniu

Nie mozna uruchomic¢
kotta

Zadziatato
zabezpieczenia
nadprgdowe

Zabezpieczenie nadprgdowe /rys.6, poz.19/ zabezpiecza uktad
sterowania kotta w przypadku zwarcia w instalacji elektrycznej.
Dostep do niego mozliwy jest po zdjeciu ostony przedniej /rys.1,
poz.8/ oraz pokrywy skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.17/. Po jego
zadziataniu wymagana jest naprawa instalacji elektrycznej.

Kociot wolno grzeje

Awaria grzatek
elektrycznych

Wymieni¢ uszkodzone grzafki

Awaria od- i
napowietrznika

- Sprawdzi¢ czy otworki w korpusie od- i napowietrznika nie sg
zanieczyszczone. W razie koniecznosci przeczysci¢ miekkim drutem
np. miedzianym

- Sprawdzi¢ czy przycisk /rys.3, poz. 10/ po lekkim nacis$nieciu
przesuwa sie do dotu oraz czy powraca do pierwotnego pofozenia.
Jesli nie, nalezy wymieni¢ uszkodzony od- i napowietrznik.

Awaria presostatu

Wymieni¢ presostat.

Nie mozna uruchomic
ogrzewania kotta
mimo wtasciwego
poziomu wody w
wytwornicy pary

Awaria regulatora
temperatury

Wymieni¢ regulator temperatury

Awaria uktadu
kontroli poziomu
wody

Ukfad kontroli poziomu wody potgczony jest z sondg poziomu
Wody umieszczong wewnatrz ogrzewacza. Jego awaria moze
Spowodowac przepalenie grzatek elektrycznych na skutek
wynurzenia sie ich spod lustra wody w przypadku dtugotrwatej
eksploatacji kotta bez uzupetniania wody w ogrzewaczu.
Wykreci¢ sonde poziomu wody /rys.6, poz.8/, przeczyscic jej
czujnik oraz sprawdzi¢ potgczenia elektryczne.

Jesli nie mozna nadal uruchomi¢ kotta nalezy wymieni¢ ukfad
ogranicznika poziomu cieczy /rys.6, poz. 9/ na nowy

Awaria presostatu

Wymieni¢ presostat /rys.6, poz. 13/ na nowy. Po wymianie dokonaé
odpowiedniej regulacji. Wylgczenie uktadu grzewczego powinno
nastepowac przy cisnieniu 0,045 MPa.

Nie mozna uruchomic
ogrzewania kotta
mimo wtasciwego
poziomu wody w
wytwornicy pary

Zadziatat
ogranicznik
temperatury

Ogranicznik temperatury — dziata w przypadku awarii regulatora
temperatury badz uktadu kontroli poziomu wody. Zabezpiecza
zbiornik ogrzewacza przed nadmiernym wzrostem temperatury i
cid$nienia w przypadku awarii regulatora temperatury oraz
zabezpiecza grzatki przed przepaleniem w przypadku zbyt
niskiego poziomu wody w wytwornicy pary. Jego zadziatanie
polega na roztgczeniu obwodu zasilajgcego grzafki elektryczne
w wymienionych przypadkach i oznacza awarie urzgdzenia.
Nalezy wtedy odtgczy¢ kociot z sieci elektrycznej, usungc
uszkodzenie i w razie potrzeby napetnic¢ zbiornik ogrzewacza.
Aby ponowne wigczenie kotta byto mozliwe nalezy odblokowac
ogranicznik przez wcisniecie przycisku /rys.6, poz.11/.
Odblokowanie ogranicznika temperatury mozliwe jest dopiero
po schtodzeniu kotta. Dostep do przycisku ogranicznika
temperatury mozliwy jest po zdjeciu ostony przedniej /rys.1,
poz.8/. Czujnik ogranicznika temperatury /rys.6, poz.12/

ma by¢ umieszczony na grzatce Srodkowej oznaczonej na
schemacie symbolem E2. W przypadku awarii samego
ogranicznika temperatury nalezy go wymienic¢ na nowy

Ogrzewanie kotta nie
wytgcza sie mimo
zbyt niskiego poziomy
wody w zbiorniku
wytwornicy pary

Awaria uktadu
kontroli poziomu
wody

Wykreci¢ sonde poziomu wody /rys.6, poz.8/ oraz przeczyscic jej
czujnik oraz sprawdzic¢ potaczenia elektryczne. Jesli objaw nadal nie
ustepuje nalezy wymieni¢ ukfad /rys 6, poz.9/ na nowy.
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Podczas pracy kotta Sprawdzi¢ i przeregulowac¢ ustawienie presostatu.

otwiera sie zawor Jesli objaw nie ustepuje wymieni¢ uszkodzony presostat na nowy.
bezpieczenstwa Po wymianie dokona¢ odpowiedniej regulacji. Wytgczenie uktadu
grzewczego powinno nastepowac przy cisnieniu 0,045 MPa.

Awaria presostatu

Nie mozna ustawi¢ Awaria regulatora

adanej temperatury | temperatury Wymienic regulator temperatury

6 WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Standardowo kociot wyposazony jest miedzy innymi w:

- armature bezpieczehstwa - zawor do napetniania z lejkiem
- wylewke i zawor wody zimnej (mozliwa - sito filtrujgce

opcja wykonania kotta z zaworami wody - instrukcje obstugi

cieptej i zimnej) - karte gwarancyjng

- kurek probierczy poziomu wody
- zawor spustowy strawy

7 WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Lp. Nazwa Nr rysunku lub normy | Rys Poz.
1 |Przeciwwaga 0C.C.25.06.00.51/C12+ 1 5
co7
2 | Rama pokrywy 0C.C.25.06.02.00.5 1 5
3 Zawor spustowy 11/2” RdF 01332007 1 6
Zawor spustowy 11/2”(opcja) BKE3-11.0.0 1 6
4 | Grzatka 9.6 kW 0C.C.25.10.03.00.0 6 14
5 |tacznik pokretny 4 pozycyjny EGO 43.34232.000 6 1
6 | Regulator temperatury EGO 55.13022.500 30-120°C 6 4
7 | Ogranicznik temperatury 137 °C+10K Emerson 710V-1696 6 10
8 | Pokretto 0° - 0$ 6/4.6 mm EH.A.10.05.01.00.0/0 6 1,4
9 | Oznacznik pierscieniowy 0-3 AC.H.10.00.00.05.0 6 1
10 | Oznacznik pierécieniowy 0-8 EH.A.10.00.00.05.0 6 4
11 | Lampka sygnalizacyjna (zielona) C027500 NAH 6 2,6
12 | Lampka sygnalizacyjna (czerwona) C027500 NAE 6 7
13 | Lampka sygnalizacyjna (pomaranczowa) C027500 NAF 6 3
14 | Sonda kompletna GC.A.02.03.00.00.0 6 8
15 | Presostat Joeger PS 14.01.A ( 0,3+1bar) 6 13
+ ostonka nr 10839401
16 | Ogranicznik poziomu cieczy Lumel ZS-5 6 9
17 | Stycznik Lovato11BG09.10 A 230 6 20
18 | Przekaznik Relpol R15-2013-23-5230 6 21
19
20 | Armatura bezpieczenstwa 0C.C.25.09.02.00.0 3 -
21 | Manometr 212.53.063 0,1MPa M12x1,5 CL1,6 AC.H.09.00.00.02.3 3 2
(para wodna do 140°C) kod.12843203
22 | Kurek T-a-Ms-3-6-A(M12x1,5) PN-88/M-42303 3 7
23 | Zawor bezpieczenstwa typ KW7 Kw7-8.3.0.0 3 5
24 | Zawor do napetniania 1/2 ” z lejkiem Rubinetterie 3 4
kod:02701123
25 | Od- i napowietrznik 1/2” Echtermann kod: 6700.20 3 8
26 | Zawor kontrolny 3/8” Rubinetterie kod:02502692 1 11
27
28
Bateria zlewozmywakowa pionowa pojedyncza A250 RdF 00501253 1 13
29 15
Bateria zlewozmywakowa pionowa podwdéjna A250 (opcja) RdF 00101252 1 13,1415
30
31
32
33
34
35
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Uszczelki

43 | Uszczelka 10x6,2x2 (pod manometr) POLONIT FA-O 3 6
44 | Uszczelka 27x37x3 (pod KW?7) POLONIT FA-O 3 3
45 | Uszczelka 22x27x1.5 (pod od- i napowietrznik) POLONIT FA-O 3 11
46 | Uszczelka 20x28x2 (pod czujnik regulatora temperatury) POLONIT FA-O 6 24
47 |Uszczelka Cu+Ba 12x18x2.5 (pod korek spustu) wg WT-87/95 1 18
48 | Uszczelka g 32x40x2 pod baterie umywalkowg stojgcg 377U wg kat. K.Z.A. 1 15
49 | Pierscien uszczelniajgcy EPDM 70-N-11.3x2.4 (pod sonde) PN/M-73092 6 25
50 | Uszczelka EPDM 70-N-56x5 (pod grzatki) PN/M-73092 6 14
51

8 OPISY ZAL ACZONYCH RYSUNKOW

Rysunek 1 — Ogélny widok kotta.

A
Cz
Cc

- Miejsce wprowadzenia przewodu zasilajgcego instalacji elektrycznej

- Przytagcze wody zimnej R "% (standard)
- Przylagcze wody cieptej R V2 (opcja)

6 - Przytgcze systemu ekwipotencjalnego

- Obudowa kotta

- Zbiornik warzelny

- Plyta gbérna

- Pokrywa

- Przeciwwaga pokrywy

- Zawor spustowy strawy

- Obudowa ukfadu sterowania

- Ostona skrzynki sterowniczej

- Pokretto wytgcznika gtéwnego

10 - Pokretto regulatora temperatury

11 - Kurek probierczy poziomu wody

12 - Armatura bezpieczenstwa

13 - Zawor wody zimnej

14 - Zawér wody cieplej

15 - Wylewka napetniania wodg

16 - Wkrety mocujgce ostone skrzynki sterowniczej
17 - Sruby mocujgce obudowe uktadu sterowania
18 - Korek kré¢ca spustowego wody

OCO~NOOTA,WNPE

Rysunek 2 — Panel sterowania

Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa

- Korpus

- Manometr (wskaznik cisnienia)

- Uszczelka 27x37x3

- Zawor do napetniania z lejkiem

- Zawor bezpieczenstwa typ KW7

- Nakretka rzymska. Uszczelka 6.2x11x2 pod manometr
- Kurek manometryczny

- Zawor od- i napowietrzajgcy

- Uchwyt zaworu bezpieczenstwa

10 - Przycisk zaworu od- i napowietrzajgcego
11 - Uszczelka 27x22x1.5

12 - DZzwignia zaworu do napetniania

O©CoOoO~NOOUITWNEF
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Rysunek 4 — Zawor kontrolny poziomu wody

Rysunek 5 A — Zawor spustowy RdF 01332007

Rysunek 5 B — Zawér spustowy BKE3-11.0.0

Rysunek 6 — Rozmieszczenie elementéw sterowania i instalacji elektrycznej

- Wylgcznik gtowny

- Lampka sygnalizacyjna zasilania

- Lampka sygnalizacyjna sekcji grzejnych

- Regulator temperatury

- Czujnik regulatora temperatury

- Lampka sygnalizacyjna —,wtasciwy poziom wody”
- Lampka sygnalizacyjna —,zbyt niski poziom wody”
- Sonda poziomu wody

- Ogranicznik poziomu cieczy

10 - Ogranicznik temperatury

11 - Przycisk ogranicznika temperatury

12 - Czujnik ogranicznika temperatury

13 - Presostat

14 - Grzatki elektryczne

15 - Diawica przewodu zasilajgcego

16 - Odcigzka przewodu zasilajgcego

17 - Skrzynka elektryczna

18 - Listwa przytgczeniowa zasilania

19 - Wytgcznik nadpradowy

O©CO~NOUITA,WDNPEF

20 - Styczniki
21 - Przekaznik
22 -

23 - Podktadka
24 - Uszczelka
25 - Pierscien uszczelniajgcy
26 - Dociskacz

Rysunek 7 — Schemat elektryczny kottéw: WKE- 250.1, WKE- 300.1 i WKE- 350.1

B1l-presostat

K1, K2, K3 - styczniki grzatek

E1l, E2, E3- grzalki kotta

F4 - zabezpieczenie ukfadu sterowania

B3 - ogranicznik temperatury

S1 - wytgcznik krzywkowy czteropotozeniowy
UE1 - ogranicznik poziomu cieczy

P1 - sonda

X1, X2 - listwy zaciskowe

K4 - przekaznik

B2 - regulator temperatury

H1 - lampka sygnalizacyjna zatgczenia sekcji grzatek
H4 - lampka sygnalizujgca zatgczenie zasilania
H5 - lampka sygnalizujgca wtasciwy poziom wody
H6 - lampka sygnalizujgca niski poziom wody
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WKE-250.1 H=455
WKE-300.1 H=375
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Rysunek 1 - Ogélny widok kotta
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A)

SYGNALIZACJA
ZASILANIA

WYLACZNIK GLOWNY
| SEKCJI GRZALEK

SYGNALIZACJA

PRACY GRZALEK
lampka
pomaranczowa

REGULATOR
TEMPERATURY

SYGNALIZACJA
POZIOMU WODY

C)

SYGNALIZACJA
ZASILANIA

WYLACZNIK GLOWNY
| SEKCJI GRZALEK

SYGNALIZACJA

PRACY GRZALEK
lampka |
pomaranczowa

REGULATOR
TEMPERATURY

SYGNALIZACJA
POZIOMU WODY

E)

SYGNALIZACJA
ZASILANIA

WYLACZNIK GLOWNY
| SEKCJI GRZALEK

SYGNALIZACJA

PRACY GRZALEK
lampka |
pomaranczowa

REGULATOR
TEMPERATURY

SYGNALIZACJA
POZIOMU WODY
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lampka
zielona

lampka lampka

zielona czerwona

lampka
zielona

lampka  lampka

zielona czerwona

lampka
zZielona

lampka
zielona

lampka
czerwona

"zataczone zasilanie"

"grzatki wytaczone"

"wiasciwy
poziom wody"

"zataczona sekcja
grzatek 12 kW"

"sygnalizacja pracy
sekcji 12 k<N'P
"nastawiona temperatura

maksymalna"

"wtasciwy
poziom wody"

"zataczone zasilanie"

"grzatki wytgczone"

"nastawiona temperatura"

"zbyt niski
poziom wody"

lampka
zielona

lampka

A lampka
zielona

czerwona

lampka
zielona

lampka
Zielona

N

lampka
czerwona

"zataczona sekcja
grzatek 18 kwW"

"sygnalizacja prac
sg cji18k{N'P Y

"nastawiona temperatura
maksymalna "

"wiasciwy
poziom wody"

"zataczona sekcja
grzatek 6 kW"

"sygnalizacja pracy
sekeji 6 kW"

"nastawiona temperatura"

"wtasciwy
poziom wody"

- lampka nie $wieci sie

STANY PRACY LAMPEK :

Rysunek 2 — Panel sterowania

@ - lampka $wieci sig



Napetnianie zbiornika
/ wytwornicy pary

]

POLOZENIE - ZAMKNIETY

POLOZENIE - OTWARTY

Potozenie A - OTWARTY Potozenie B - ZAMKNIETY

Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa
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otwieranie zamykanie

Rysunek 4 — Zawoér kontrolny poziomu wody

OTWARTY ZAMKNIETY

Rysunek 5 A — Zawor spustowy RdF 01332007

ZAMKNIETY OTWARTY

Rysunek 5 B — Zawoér spustowy BKE3-11.0.0



wyprowadzenie przewodéw

do grzatek

wprowadzenie przewodu

zasilajacego

Ogranicznik temperatury poz. 10

/|\) .
N~ °

o

wyprowadzenie przewoddw

Q na panel

Czujnik regulatora temperatury poz. 5

N
 I— ] -‘
y-IIII

\

N

Rysunek 6 — Rozmieszczenie elementéw sterowania i instalacji elektrycznej
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Rysunek 7 — Schemat elektryczny kottéw: WKE- 250.1, WKE- 300.1, WKE-350.1
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WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzagdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz
polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreslonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany fgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwenciji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz
niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.
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