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1 CHARAKTERYSTYKA KOTtA

1.1

Zastosowanie

Kotty warzelne gazowe przeznaczone sg do podgrzewania i gotowania produktéw
spozywczych. Kotly przeznaczone sg do eksploatacji w zaktadach zbiorowego zywienia takich jak
stotowki, restauracje, punkty gastronomiczne itp.

1.2 Charakterystyka techniczna
TABLICA 1

: Typ
Dane techniczne WKG-250.1 WKG-300.1
Po'Jem.nosc nominalna dm? 250 300
zbiornika warzelnego
Wysoko_sc od podtogi mm 900+30
do kotnierza
Wysokosé ca+kQW|ta, mm 1120430
pokrywa zamknieta
Wysokqsc od podtogi mm 1070430
do komina
Wysokos¢ catkowita, mm 1950430
pokrywa otwarta
Odlegtos¢ od podtogi mm 455 +30 375 +30
do zaworu - H
Szerokosé mm 1322
Glebokos¢ mm 1500
Pojemnos$¢ ogrzewacza | dm? 55,5 | 60
Nominalna ilos¢ wody dm? 38
w ogrzewaczu

s Zalecana twardos¢ wody w ogrzewaczu 3 + 6 °N /stopnie niemieckie/
Twardos¢ wody . . i
Mozna uzywa¢ wode destylowang

Najwyzsze ci$nienie _ MPa 0,05
robocze pary wodnej
Czas rozgrzewania .
wody /20 + 90°C/ min 9 115
Moc cieplna kw 21
Pobdr mocy elektrycz. kw 0,01
Aprobata WKG-250.1 | WKG-300.1
Kategoria [I2ELwW3B/PP
Kraj przeznaczenia Polska —(PL)
Kategoria I2E
Kraj przeznaczenia Niemcy — (DE); Luksemburg —(LU); Rumunia — (RO);
Kategoria I2H

Kraj przeznaczenia

Austria — (AT); Szwajcaria — (CH); Cypr— (CY); Czechy — (CZ); Dania — (DK);
Estonia — (EE); Hiszpania — (ES); Finlandia — (FI); Francja — (FR);

W. Brytania — (GB); Grecja — (GR); Wegry — (HU); Irlandia — (IE);
Islandia — (IS); Wtochy — (IT); Litwa — (LT); Luksemburg —(LU); Lotwa — (LV);
Holandia— (NL); Norwegia — (NO); Portugalia — (PT); Rumunia — (RO); Szwecja
— (SE); Stowenia — (Sl); Stowacja — (SK);

Kategoria

I3P

Kraj przeznaczenia

Belgia — (BE); Szwajcaria — (CH); Czechy — (CZ); Hiszpania — (ES);
Francja — (FR); W. Brytania — (GB); Grecja — (GR); Irlandia — (IE);
Witochy — (IT); Litwa — (LT); Holandia— (NL); Portugalia — (PT);
Stowenia — (SI); Stowacja — (SK);

Odprowadzanie spalin Typ Al

C€ cert. Budowy Typu CE-1450CN0004
Stopien ochrony IP IP32
Zabezp. przed pradem Klasa |




Dane przytaczenia

WKG-250.1 |

WKG-300.1

Przytagcze gazu

Gwint zewnetrzny R 72" (DN15)

Zasilanie elektryczne

230V ~ 50 Hz

Przylgcza instalacji wody zimnej (standard)

gwint zewn. R1/2” (DN15)

Przytgcza instalacji wody cieptej (opcja)

gwint zewn. R1/2” (DN15)

Cisnienie sieci wodociag.

0,15+ 0,6 MPa

TABLICA 2

Cisnienia zasilania gazem

Cisnienia zasilania Cisnienia graniczne [ mbar]
Gaz nominalne Cisnienie minimalne Cisnienie maksymalne
[ mbar] y
E (G20) 20 17 25
Lw (G27) 20 16 23
B/P (G30) 37 29 44
P (G31) 37 29 44
TABLICA 3

Dane dla gazéw WKG-250.1 WKG-300.1
Mocy grzewcza kw 21 21

E (G20) m/h 2,22 2,22
Zuzycie Lw (G27) 2,76 2,76
gazu B/P (G30) kg/h 1,64 1,64

P (G31) 1,67 1,67
Cisnienie | E (G20) 140 140
gazu
regulowane | LW (G27) mm 140 140
na wylocie | B/p (G30) H20 370 370
zaworu SIT s S
820 NOVA | P (G31) Regulator cisnienia zablokowany Regulator cisnienia zablokowany
Srednica E (G20) 4 x 190 4 x 190
dysz Lw (G27) 1/100 4x210 4x210
Palnik B/P (G30) mm 4x110 4x110
gtowny P (G31) 4 x 120 4 x 120
Palnik pilotowy - Regulowany
Odlegtos¢ E (G20)
pqwietrza Lw (G27) mm 50 mm
pierwotnego | B/P (G30) max otwarta

X P (G31)
TABLICA 4

Wartos¢ opatowa gazéw wg:

Wartos¢ opatowa H — 15 °C

EN 203 -1, EN 437 MJ/m3 kwWh/m3 MJ/kg kWh/kg
Gazy E (G20) 34,02 9,45
ziemne Lw (G27) 27,89 7,75
Gazy Butan/Propan (G30) 116,09 32,24 45,65 12,68
skroplone Propan (G31) 88,00 24,44 46,34 12,87

Podany w tablicach przeptyw (zuzycie gazu) zostat obliczony dla wartosci opatowej gazéw
odniesienia. Rzeczywiste zuzycie gazu mozna obliczy¢ ze wzorow:
Moc cieplna [kW] x 3,6

Zuzycie gazu [m®/h]

Zuzycie gazu [kg/h]

Warto$é opatowa [MJ/m3]

Moc cieplna [kW] x 3,6

Wartos¢ opatowa [MJ/kg]

Informacje na temat wartosci opatowej otrzymajg panstwo u swojego dostawcy gazu.

Kotly spetniajg wymagania techniczne, potwierdzone przez Instytut Nafty i Gazu przy zasilaniu
gazami podanymi w tablicy 2. Standardowo kotty przystosowane sg do gazu ziemnego E (G20). W
przypadku koniecznosci zasilania kotta innym gazem wyszczegdlnionym w tablicy 2, nalezy zgtosic to

producentowi w celu przystosowania urzadzenia do zasilania odpowiednim gazem.




1.3

Ogolny opis kotla

Do

wazniejszych zespolow nalez3:

obudowa kotta (rys.1, poz.1) - wykonana z blachy nierdzewnej. Skfada sie z ostony w ksztalcie
walca zabezpieczajgcej zbiornik warzelny wraz z komorg spalania kotta oraz skrzynki sterowniczej
gdzie znajdujg sie instalacje: gazowa, elektryczna i wodna. Pod zaworem spustu strawy (rys.1,
poz.8) znajduje sie otwor zabezpieczony ostong (rys.1, poz.6) po zdjeciu ktdrej mozliwy jest dostep
do palnikéw. W ostonie znajduje sie otwdr do obserwacji palgcych sie palnikow (rys.1, poz.7). Z tylu
kotta umieszczony jest komin zakonczony kratkg ostonowg (rys.1, poz.13)

zbiornik warzelny (rys.1, poz.2) - skonstruowany jest w taki sposéb, ze jego ptaszcz wewnetrzny i
dno wewnetrzne stanowi przestrzen warzelng natomiast ptaszcz zewnetrzny i dno zewnetrzne
tworzg przestrzeh zwang ogrzewaczem (parownikiem). W dnie zewnetrznym zbiornika warzelnego
znajduje sie krociec spustowy z korkiem i uszczelkg (rys1, poz.18) stuzgcy do zlewania wody z
ogrzewacza.

pokrywa (rys.1, poz.3) - zamontowana na przeciwwadze (rysl, poz.4) otwierana jest za pomocag
uchwytu (rys.1, poz.5).

zespot palnikdw i pilota (rys. 2) - umieszczony jest w komorze spalania pod dnem zewnetrznym
zbiornika warzelnego, Dostep do niego mozliwy jest po usunieciu ostony (rys.1, poz.6). Sktada sie z
trzech palnikéw rurowych wielootworowych, trzech dysz gtéwnych, palnika pilotowego, zapalacza
iskrowego i czujnika ptomienia (termopary).

uktad sterowania pracg kotta -Kotty WKG-250.1, WKG-300.1, (rys.4a) majg uktad z
elektromagnetycznym zaworem gazowych SIT 820 NOVA (rys.4b) sterowanym regulatorem
temperatury w parowniku (rys.4f, poz.1). Zabezpieczenie kotta przed przegrzaniem realizowane jest
za pomocg elektronicznego uktadu kontroli poziomu wody z sondg pomiarowg (rys.4g).

armatura bezpieczenstwa (rys.1, poz.16, 17) - podtgczona do zbiornika ogrzewacza zabezpiecza
kociot przed nadmiernym wzrostem cisnienia w ogrzewaczu w czasie grzania oraz do
odpowietrzania podczas uruchamiania i likwidowania podcisnienia moggcego powstac¢ w
ogrzewaczu podczas schtadzania. Szczegoétowo opisana na rys.5.

kurek przelewowy (rys.1, poz. 9) - okresla optymalny poziom wody (gérny poziom wody) w
ogrzewaczu. Potozenia opisane na rys. 6.

zawor do napetniania z lejkiem (rys.1, poz.10) - stuzy do napetniania ogrzewacza woda. Potozenia
zaworu opisane na rys.5.

instalacja zasilania wodg (rys.1, poz.11, 12) - stuzy do napetniania wodg zbiornika warzelnego
oraz ogrzewacza, za pomocg obrotowej wylewki oraz zaworow.

INSTRUKCJA MONTAZU

Kociotl nalezy przechowywaé i instalowaé w pomieszczeniach, w ktérych panuje temperatura
powyzej +5 °C

Instalowanie moga wykonywacé wytacznie osoby do tego upowaznione oraz

przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen gazowych, cisnieniowych i zasilanych
elektrycznie

Podczas instalacji nalezy unika¢ kontaktu powierzchni ze stali nierdzewnej z materiatami
korodujacymi. Usuwaé wszelkie metalowe okruchy, ktére moga spowodowaé uszkodzenie
zbiornika warzelnego lub innych czesci kotta

Nie nalezy prowadzié¢ przewodéw instalacji bezposrednio pod kottem. Przewody powinny
by¢é prowadzone w specjalnym kanale pod poditoga odizolowane termicznie od podtoza.
Wyprowadzenia przewodéw powinny by¢ bezposrednio przy przytaczach kotta. Dotyczy to
takze instalacji zasilajacych inne urzadzenia.



e Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kottéw powinno posiada¢:
instalacje gazowag

instalacje elektryczng oraz skuteczng instalacje ochronng

instalacje wodociggowg

instalacje kanalizacyjng

skuteczng wentylacje

oSwietlenie

oupwNE

2.1 Ustawienie

e Ustawic urzgdzenie na twardym, niepalnym podtozu i wypoziomowac za pomocg regulowanych
nog. Odlegtosé urzadzenia od sciany powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm, oraz $ciana powinna
by¢ niepalna. W przypadku koniecznosci dostawienia urzgdzenia do sciany, powinna by¢ ona
ognioodporna. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.
Materiaty z ktérych wykonana jest poditoga oraz sciany powinny wytrzymywac temperature
co najmniej 100 ° C oraz powinny by¢ niepalne.

Zaleca sie tak ustawi¢ urzadzenie, aby zawartos¢ zbiornika warzelnego mogta by¢ zlewana
bezposrednio do kratki sciekowej znajdujgcej sie w podtodze. Utatwi to mycie zbiornika.

e Urzagdzenie ustawi¢ pod okapem, aby catkowicie usung¢ pare i wszystkie produkty spalania i opary
powstajgce podczas pracy.

o W przypadku ustawienia kottéw obok siebie zaleca sie zachowa¢ wymiary wg rys.2.

2.2 Przytaczenie do instalacji

Podczas instalowania urzadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych obowigzujacych
przepisow:

Normy, przepisy, zarzadzenia budowlane i przeciwpozarowe.

Przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Przepisy Urzedu Dozoru Technicznego

Przepisy wydane przez dostawcow gazu, ktore réwniez nalezy zastosowacé w celu
potwierdzenia dopuszczenia instalacji urzgdzenia.

Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczgce instalacji gazowych i urzadzen zasilanych gazem.
o Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczgce instalacji elektrycznych.

o Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczgce wentylaciji.

Instalator powinien:

e Posiadaé Swiadectwo Kwalifikacji
Zapozna¢ sie z informacjami na tabliczce znamionowej. Informacje poréwnac¢ z warunkami
dostawy gazu w miejscu instalowania

e Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potgczen armatury gazowe;j

e Sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania wszystkich elementéw funkcjonowania urzadzenia

e Zapoznac uzytkownika z obstugg urzgdzenia

2.2.1 Wentylacja i odprowadzanie spalin

1) Pomieszczenie kuchenne powinno by¢ dobrze wentylowane aby uzupetniaé usuwane powietrze.

2) Kociot warzelny jest urzgdzeniem grzejnym gazowym dla zaktadow zbiorowego zywienia.
W zaleznosci od sposobu odprowadzania spalin kociot jest urzgdzeniem otwartego spalania typu
"Al" pobierajgcym powietrze z pomieszczenia i odprowadzajgce spaliny do pomieszczenia, w
ktorym jest zainstalowane. W zwigzku z tym urzadzenie nalezy ustawi¢ pod wyciggiem
miejscowym z okapem zapewniajgcym wymagany przeptyw powietrza wentylacyjnego zalezny od
mocy cieplnej (co najmniej 2 m3/h x moc cieplna w kW).
Spaliny nalezy odprowadza¢ od okapu na zewnatrz budynku, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
normami, przepisami i rozporzgdzeniami.

3) WiIot powietrza do pomieszczenia nalezy wykonac w taki sposob, aby nie powstawaty szkodliwe
prady powietrza, ktére nie powinny by¢ nawiewane bezposrednio na obstugujgcego.

4) Nalezy prawidiowo nastawi¢ otwory odprowadzajgce powietrze.



5) Regularnie czyscic filtry i przewody wentylacyjne. Do czyszczenia filtrow nie stosowaé palnych
ptynéw i rozpuszczalnikéw.

6) Okresowo sprawdzac wlot i wylot powietrza, czy nie sg uszkodzone oraz czy przeptyw nie jest
utrudniony.

2.2.2 Przytaczenia do instalacji gazowej

A Kotly nalezy zasilaé gazem o wiasnosciach i cisnieniu zgodnych z normami zasilania
gazem i danymi w tablicy 2.

A Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czasie transportu lub w czasie
przenoszenia kotla, przylgcze instalacji gazowej (rys.1 poz. 28, 29) nie jest zamontowane
tylko dostarczane oddzielnie (zapakowane w zbiorniku warzelnym).

1) Sprawdzi¢ czy kociot przystosowany jest do gazu uzywanego przez uzytkownika.

2) Sprawdzi¢ czy instalacja gazowa w pomieszczeniu wyposazona jest w reczny zawor odcinajgcy.

Jesli nie, nalezy taki zawor zainstalowac.

3) Odkrecic 4 wkrety (rys.1 poz.24) i zdjg¢ ostone skrzynki sterowniczej (rys.1 poz.23). Pod blachg
spodnig skrzynki sterowniczej znajduje sie krociec przytacza gazu (rys.1 poz.30). Przytagcze
instalacji gazowej (rys.1 poz.28, 29), zamontowac na kréécu przytacza gazu (rys.1 poz. 30).

4) Przewdd instalacji gazowej zaopatrzonej w reczny zawoér odcinajgcy doprowadzi¢ do przylgcza
gazowego R 1/2" (rys.1, poz.29 i rys.4a, poz. A).

5) Kociot przystosowany do gazéw Lw , E, H nalezy podtgczyé na sztywno” za pomocg stalowych rur
instalacyjnych bez szwu. Do potgczen nalezy stosowaé typowe ztgczki instalacyjne o srednicy
nominalnej DN 15 mm.

6) Kociot przystosowany do gazéw ptynnych B/P(butan-propan) lub P(propan) podtgczyé¢ do butli z
gazem przy pomocy weza elastycznego o maksymalnej dlugosci 3 m i reduktora zainstalowanego
na zaworze butli. Koniec weza zabezpieczy¢ przed zsunieciem z kroc¢cow przytgczeniowych przy
pomocy opasek zaciskowych. Waz i reduktor muszg by¢ przystosowane do gazéw ptynnych.
Kociot fgczy¢ z wezem elastycznym rurg stalowg o dlugosci co najmniej 500 mm.

7) Kociot mozna takze przytaczyé¢ do instalacji gazowej stosujgc elastyczne przewody metalowe.

8) Sprawdzi¢ cisnienie gazu wykorzystujgc kréciec kontrolny g 9 mm zaworu SIT820 NOVA (rys.4a,
poz.9 irys.4b, poz.9).

W celu sprawdzenia cisnienia gazu na wlocie do urzgdzenia nalezy:

— odkreci¢ 4 wkrety (rys.1, poz.26) i zdjgé ostone zaworu SIT820 (rys.1, poz.27).

— wykrecic srube z krééca.

— rurke z gumy silikonowej przytgczy¢ do krécca kontrolnego i manometru (zakres 0+6 kPa,
doktadnos¢ co najmniej 0.1 kPa)

— otworzy¢ zawdr odcinajgcy sieci gazowniczej,

— zapali¢ palniki urzgdzenia kotta,

— odczyta¢ wskazanie manometru,

& Jesli odczytane cisnienie (cisnienie dynamiczne na wlocie) jest mniejsze niz minimalne
graniczne cisnienie lub wigksze niz maksymalne graniczne dla danego gazu podane w
tablicy 2, przytaczenie do instalacji jest niedopuszczalne. Instalator powinien powiadomi¢
przedsigbiorstwo gazownicze.

6) Wytgczy¢ wszystkie palniki.
7) Zamkng¢ zawor odcinajacy instalacje gazowa.
8) Whkreci¢ $rube do krdéca kontrolnego (rys.4a, poz.9 irys.4b, poz.9).

& Do uszczelnienia potaczen gwintowych stosowac¢ uszczelniacze przeznaczone dla gazu.

A Po przeprowadzonej instalacji sprawdzié¢ szczelnos¢ instalacji gazowej, potaczenia
przytacza (rys.1 poz.28, 29) z kr6écem (rys.1 poz.30) i instalacja gazowa pomieszczenia
oraz szczelnos¢ kroécow pomiarowych cisnienia (rys.4a, poz.9, 10 i rys.4b, p0z.9,10).
Zabrania sie¢ sprawdzania szczelnosci za pomoca ptomienia.

9) Zamontowac¢ ostone skrzynki sterowniczej (rys.1, poz.24) i ostone zaworu SIT820 (rys.1, poz.27).
Przytaczenia kotta do butli z gazem propan-butan i propan lub do istniejacej instalacji moze

wykona¢ tylko uprawniony instalator z zachowaniem wszystkich przepiséw bezpieczenstwa.
Sprawdzenie instalacji gazowej przeprowadza dystrybutor gazu.



2.2.3 Przytaczenie do instalacji elektrycznej

Kociot wyposazone jest standardowo w przewdd zasilajacy o dtugosci ~3m zakonczony

wtyczka 2P+Z 10/16A 230V.

a) Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi kotta.

b) Sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego.

c) Dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (zerowanie lub uziemienie).

d) Dokonac przytgczenia przewodu zasilajgcego do odpowiedniego gniazda zainstalowanego
W pomieszczeniu.

e) W przypadku podtgczania kotta bezposrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia, nalezy
dokonaé odtgczenia standardowego przewodu zasilajgcego a nastepnie podtgczenia przewodu
o potrzebnej dtugosci do odpowiednich zaciskéw listwy przytgczeniowej (rys.4f, poz.5 i rys.9. poz.
X1). Przewdd zasilajgcy powinien posiadac trzy zyty o przekroju 3 x 1.5 mm2: L, N, PE i powinien
by¢ gietkim przewodem o powloce olejoodpornej o wtasciwosciach nie gorszych niz przewody w
powtoce polichloroprenowej (o symbolu 245 IEC57) -HO5RN-F.
Przewdd zasilajgcy (rys.4f, poz.7) poprowadzi¢ przez odcigzke (rys.4f, poz.6) w dnie skrzynki
sterowniczej do listwy przytgczeniowej (rys.4f, poz.5). Dostep do listwy przytgczeniowej mozliwy
jest po odkreceniu 4 wkretow (rys.4f, poz. 9) i zdjeciu ostony (rys.4f, poz.8). Nalezy zostawi¢
odpowiedni zapas przewodu umozliwiajgcy niewielkie zmiany potozenie kotta. Po przytgczeniu
przewodu zasilajgcego nalezy z powrotem zamocowac¢ ostone (rys.4f, poz.8).
Przewdd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do kotta od nasciennego wytgcznika odcinajgcego
zasilanie, ktory powinien by¢ zainstalowany w pomieszczeniu. Wytgcznik powinien odcinaé zrddto
zasilania na wszystkich biegunach.

/N

¢ Nie nalezy prowadzi¢ przewodu bezposrednio pod kottem.

¢ Instalacja elektryczna do ktorej podtaczone ma by¢ urzadzenie powinna by¢
wyposazona w srodki odigczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 i
indywidualne zabezpieczenie faz.

¢ Niesprawna instalacja elektryczna w pomieszczeniu moze spowodowac zagrozenie
dla zdrowia i zycia obstugi oraz moze spowodowaé uszkodzenie kotta.

e Zaniki, spadki i wzrosty napiecia w instalacji elektrycznej moga spowodowaé
uszkodzenie osprzetu elektrycznego kotta.

2.2.4 Przylaczenie wyréwnawcze

Urzadzenie wyposazone jest w zacisk do przytgczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych oznaczone

symbolem V' . Przed podtgczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania i
skutecznosc¢ dziatania potgczen wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

A Uruchomienie kotta moze nastapié¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wynikami pomiarow.

2.2.5 Przytaczenie do instalacji wodnej

1) Sprawdzi¢ czy Instalacja wodna w pomieszczeniu wyposazona jest w reczne zawory odcinajgce.

2) Dokonac podtgczenia instalacji wodociggowej do przytgcza R1/2 wody zimnej oznaczonego Cz
Irys.1/. W przypadku wykonania kotta w opcji z przytgczem wody cieptej i zimnej nalezy rowniez
dokonac przytgczenia instalacji wody cieptej do przytagcza R1/2 oznaczonego Cc /rys.1/.

2.3 Przystosowanie do spalaniainnego gazu

A Koniecznos$¢ przystosowania kotta do zasilania odpowiednim gazem nalezy zgtosié
producentowi. Przezbrojenie urzadzenia na inny gaz oraz przeprowadzenie stosownych
regulacji i czynnosci opisanych w tym punkcie moze wykonywaé wytacznie uprawniony i
przeszkolony przez £tZM LOZAMET pracownik - instalator. Po przystosowaniu urzadzenia
do zasilania innym gazem instalator zobowigzany jest przymocowa¢ witasciwa tabliczke
znamionowg z parametrami nowego gazu oraz usung¢ starg tabliczke znamionowa.
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TABLICA S

. Cisnienie gazu Odlegtos’é

Tvo kotta P_OJ. Moc Dysze requlowane D_ysza _p0W|etrza
yp litr] | [kwW] D[1/100mm] [r?]m HO] pilota | pierwotnego

X

E [20mbr] | 4 x AL190 140 max otwarta

WKG-2501 | neo | o, | N [Lw_[20mbi [ 4xAL210 140 _ [[maxowarta
(SIT) g B/P [37mbr] | 4 x AL110 | Reg. Zablok. 370 = max otwarta
P [37mbr] | 4 x AL120 | Reg. Zablok. 370 = max otwarta

> E [20mbr] | 4 x AL190 140 3 max otwarta

WKG-300.1 300 21 N |Lw [20mbr] | 4 x AL210 140 & max otwarta
(SIT) g B/P [37mbr] | 4 x AL110 | Reg. Zablok. 370 max otwarta
P [37mbr] | 4 x AL120 | Reg. Zablok. 370 max otwarta

2.3.1 Wymiana dysz palnikéw gtéwnych

1) Zdjg¢ ostone kontrolng (rys.1, poz.6) oraz pokrywe skrzynki sterowniczej (rys.1, poz.23).
W celu zdjecia oston nalezy odkreci¢ wkrety mocujgce (rys.1, poz.24 i 25).

2) Odtgczy¢ rure gazowg (rys.3, poz.5) od kolektora (rys.3, poz.2), odkrecajgc nakretke zaciskowg
(rys.3, poz.7). Odtgczy¢ rure gazowg kolektora (rys.4a, poz.5) od zawory SIT 820 NOVA (rys.4a,
poz.1) odkrecajac uprzednio nakretke zaciskowg na wylocie zaworu.

3) Odkrecic¢ 2 wkrety (rys. 3, poz.8) mocujgce kolektor (rys.3, poz.2), do obudowy komory spalania.
Wyjac¢ kolektor na zewnatrz.

4) Wykrecic¢ istniejgce dysze (rys.3, poz.3) i wkreci¢ dysze wiasciwe dla odpowiedniego gazu i
odpowiedniego typu kotta zgodnie z tablicg 5.

5) Po zamontowaniu dysz w kolektorze zamontowaé ponownie kolektor do komory spalania
przykrecajgc 2 wkrety (rys. 3, poz.8).

6) Dotaczy¢ rure gazowaq (rys.3, poz.5) do kolektora (rys.3, poz.2), przykrecajgc nakretke zaciskowg
(rys.3, poz.7).

Odtaczy¢ rure gazowg kolektora (rys.4a, poz.5) do zawory SIT 820 NOVA (rys.4a, poz.1)
dokrecajgc nakretke zaciskowg na wylocie zaworu.

7) Wyregulowac potozenie przeston regulacyjnych powietrza pierwotnego (rys.3, poz.4). Poluzowaé
wkrety mocujgce przestony i tak je przesungé¢ aby uzyskac¢ wymiar X zgodny z rysunkiem 2 oraz z
tablicg 5. Po ustawieniu przeston dokreci¢ wkrety mocujgce przestony (rys.3, poz.4).

& Po wykonaniu czynnosci wg p. 2.3.1 nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji gazowej
zgodnie z PN-EN 203-1 p.6.1.1i p.7.2.1.

2.2.2 Reqgulacja palnika pilotoweqgo

1) Wyregulowaé palnik przy pomocy sruby regulacyjnej regulatora przeptywu (rys.3, poz.12) oraz
przestony regulacyjnej powietrza pierwotnego (rys.3, poz.13) tak aby uzyskaé¢ ptomien pilotowy o
dtugosci 15+20mm. Ptomienh palnika pilotowego powinien obejmowac czujnik termopary.

2) Dla kottéw WKG-250.1, WKG-300.1, istnieje mozliwos¢ dodatkowej regulacji ptomienia pilota
wkretem regulacyjnym (rys.4b, poz.4) na zaworze SIT 820 NOVA.

2.2.4 Requlacja cisnienia gazu na wylocie zaworu gazowego SIT 820 NOVA

1) Zdja¢ ostonke zaworu (rys1, poz.27) odkrecajgc uprzednio 4 wkrety (rys1, poz.26).

2) Podtaczyc cisnieniomierz do kro¢ca pomiarowego (rys.4b, poz10) cisnienia gazu na wylocie
zaworu, wykrecajgc uprzednio z krééca wkret zaslepiajacy.

3) Woykreci¢ ostonke wkretu regulacyjnego regulatora cisnienia gazu (rys.4b, poz.3 irys. 4c, pozl).

4) Zapali¢ palnik gtowny.
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5) Dokonac¢ regulacji cisnienia srubg regulacyjng (rys.4c, poz.2). Wartosci cisnienia dla
odpowiedniego gazu podano w tablicy 5 na stronie 11.

6) W przypadku gazéw ptynnych B/P (butan-propan) lub P (propan) nalezy zamontowa¢ na zaworze
(rys.4c) wylgcznik regulatora cisnienia (poz.4) kod.0.907.037, zamiast sruby regulacyjnej (poz.2)
oraz sprezynki (poz.3).

7) Po dokonanej regulacji wytgczy¢ wszystkie palniki, zatozy¢ ostonke regulatora cisnienia gazu,
odfgczy¢ cisnieniomierz, a kréciec pomiarowy (rys.4b, poz10) zaslepi¢ wkretem zaslepiajgcym.

8) Zapali¢ palniki i sprawdzi¢ szczelnos$¢ krocca pomiarowego srodkiem pianotworczym.

A W celu sprawdzenia regulacji nalezy wygrzaé¢ palniki nawierzchniowe przez ok. 10minut.

Po przeprowadzonej regulaciji :

¢ plomien palnikdw powinien by¢ stabilny, nie gasng¢, nie cofa¢ sie i nie przeskakiwac na dysze
czasie pracy, przy zapalaniu i wygaszaniu.

¢ palniki powinny zapala¢ i pali¢ sie stabilnie bez odrywania, cofania, drgan i gasniecia ptomienia
we wszystkich otworach ptomieniowych na catej dtugosci palnika.

e przy zapalaniu palnik gtédwny powinien zapalaé¢ sie w czasie nie dluzszym niz 10 sekund, a
ptomien powinien rozprzestrzeniaé sie tagodnie bez wybuchéw na wszystkich otworach w
czasie nie dluzszym niz 5 sekund.

A Po wykonaniu wymiany dysz i regulacji wg punktow 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 nalezy zatozy¢
ostone kontrolng (rys.1a i 1b, poz.6), pokrywe skrzynki sterowniczej (rys.1, poz.23) oraz
dla kottéw WKG-250.1, WKG-300.1, ostonke zaworu SIT 820 NOVA (rys.1, poz.27)
przykrecajac odpowiednie wkrety mocujace.

3 INSTRUKCJA OBStLUGI

3.1 Przygotowanie kotta do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy:

e Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest dostosowane do gazu i cisnienia jakimi charakteryzuje sie sie¢
gazownicza. Nalezy sprawdzi¢ dane na opakowaniu i tabliczce znamionowej urzgdzenia.
Jesli urzadzenie przystosowane jest do innego rodzaju gazu, nalezy dokonac¢ niezbednych
czynnosci zgodnie z pkt. 2.3.

¢ Usunac folie ochronng oraz inne elementy opakowania ze wszystkich elementéw obudowy oraz
pokrywy i komina.

o Urzadzenie odkonserwowac, tzn. zbiornik warzelny, pokrywe oraz obudowe doktadnie wymy¢
cieptg wodg z dodatkiem ptynu do mycia naczyn, nastepnie dokfadnie wyptukac

o Napetni¢ wodg zbiornik ogrzewacza wg instrukcji pkt. 3.6.
Zapoznac sie z DTR urzgdzenia, w szczegolno$ci z instrukcjg obstugi oraz wskazaniami BHP.

3.2 Prébny rozruch

Przy pierwszym uruchomieniu kotta, po podtaczeniu do instalacji gazowej, napetnieniu
zbiornika ogrzewacza wod3 i zataczeniu zasilania kotta w zaleznosci od wersji kotta ustawi¢
pokretto kurka gazowego lub zaworu elektromagnetycznego w pozycji (4&), nastepnie
lekko je wcisna¢€ i utrzymaé w potozeniu wcisniegtym do momentu odpowietrzenia instalacji
gazowej (okoto 3 min).
Zapali¢ palniki zgodnie z rozdz. 3.3.1.

o Sprawdzi¢ czy po wykonaniu prac instalacyjnych nie ulatnia sie gaz. Sprawdzenie wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami

e Sprawdzi¢ zapalanie palnika pilotowego oraz palnika gtéwnego

e Sprawdzi¢ dziatanie zaworu gazowego SIT 820 NOVA (WKG-250.1, WKG-300.1,).

e Sprawdzi¢ skutecznos¢ odprowadzania spalin na zewnatrz

=

Jesli palniki giéwne nie zapalaja sie w czasie 10 sek. nalezy zgtosi¢ kociot do naprawy.
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3.3 Czynnosci podczas pracy

3.3.1 Zapalanie i wygaszanie palnikow, obstuga ukladu sterowania kottow

1) Sprawdzi¢, czy zawér do napetniania zbiornika ogrzewacza (rys.5) jest zamkniety. Dzwignia
zaworu (rys.5, poz.12) w potozeniu ,, zamkniete ” (poziomo).

2) Sprawdzi¢ czy kurek probierczy poziomu wody (rys.1, poz.9) znajduje sie w potozeniu ,zamkniety”
zgodnie z rys.6 - zakrecony maksymalnie w prawg strone.

3) Sprawdzi¢, czy potozenie dzwigni kurka manometrycznego (rys.5, poz.7) odpowiada pozycji
,zamkniete” zgodnie z rys.5, poz.B.

4) Pokrettem wyfgcznika gtdwnego i regulatora temperatury (rys.1, poz.21) zatgczy¢ zasilanie kotta
ustawiajgc je w poz. ,1” zgodnie (rys.4e, poz.B). Powinna sie zaswieci¢ zielona lampka
sygnalizujgca zatgczenie zasilania oraz zielona lampka sygnalizujgca wtasciwy poziom wody w
zbiorniku ogrzewacza.

5) Ustawi¢ pokretto zaworu gazowego (rys.1, poz.20) w potozenie (®) (rys.4d, poz.A),
odpowiadajgce wytgczeniu wszystkich palnikéw.

6) Przekrecajac w prawo pokretto wytgcznika gtéwnego i regulatora temperatury ustawié je na pozycje
(,8”) zgodnie (rys.4e, poz.C). W tym momencie powinna zapali¢ sie pomaranczowa lampka
sygnalizujgca zatgczenie regulatora temperatury.

7) Ustawi¢ pokretto zaworu gazowego w potozenie (*) (rys.4d, poz.B), odpowiadajgce zapalaniu
palnika pilotowego, nastepnie lekko je wcisng€ i przytrzymac. W tym momencie otworzony zostaje
doptyw gazu do palnika pilotowego i oraz uruchomiony zostaje generator dajgcy iskre na elektrode
zapalajaca.

8) Po zapaleniu sie palnika pilotowego przytrzymac wcisniete pokretto przez okoto 15 sekund do
momentu otwarcia zabezpieczenia przeciwwyptywowego. Ptomien palnika pilotowego powinien
byé widoczny w otworze (rys.1, poz.7) w ostonie kontrolnej kotta.

9) Ustawi¢ pokretto zaworu gazowego w potozenie ( ¢ ) (rys.4d, poz.C), odpowiadajgce zapalaniu
palnikdw gtownych. Palnik gtéwny powinien zapali¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 10 sek.
Maksymalne natezenie przeptywu gazu powinno zostac osiggniete po uptywie10 sek. od chwili
otwarcia doptywu gazu do palnikéw gtéwnych. Ptomien palnika powinien byé widoczny w
otworze (rys.l, poz.7) w ostonie kontrolnej kotta.

10) Ustawi¢ ponownie pokretto zaworu gazowego w potozenie (4‘) (rys.4d, poz.D). Palnik gtowny
powinien zostaé zgaszony, natomiast palnik pilotowy powinien sie palic.

11) Ustawi¢ pokretto zaworu gazowego(rys.1, poz.20) w potozenie (o) (rys.4d, poz.E),

Palnik pilotowy powinien zosta¢ zgaszony. Ponowne zatgczenie palnika pilotowego jest mozliwe po
uptywie ok. 60 sekund.

i Ustawienie pokretta wylacznika gtéwnego i regulatora temperatury w potozenie ,,0”
zgodnie (rys.4e, poz.A) przy zapalonych palnikach gtéwnych lub przy zapalonym tylko
palniku pilotowym, powoduje wygaszenie palnikéw gtéwnych i pilotowego oraz
wylaczenie zasilania elektrycznego kotta. Aby ponownie uruchomié palniki nalezy
wykonaé ponownie czynnosci zgodnie z pkt. 3.3.1- 4), 5), 6), 7), 8), 9).

&

Aby uzyskaé¢ wrzenie gotowanego produktu nalezy ustawi¢ pokretto wytgcznika
gidwnego i regulatora temperatury na pozycje (,,8”) zgodnie (rys.4e, poz.C). Po
uzyskaniu wrzenia intensywnos¢ ogrzewania regulowa¢ w zaleznosci od potrzeb
ustawiajac pokretto na pozycje od (,,4”) do (,,7”). Regulator temperatury bedzie
cyklicznie wytgczat i zatgczat palniki gtdwne utrzymujac w ten sposéb temperature
zawartosci zbiornika warzelnego. Utrzymywana bedzie temperatura: przy nastawie na
poz. (,,4”) okoto 50°C, przy nastawie na poz. (,,6”) okoto 80°C.Jednoczesnie
pomaranczowa lampka bedzie cyklicznie gasna¢ i zapala¢ sie (rys.4e, poz.D).
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3.3.2 Czynnosci podczas gotowania w kotle

Jezeli wykonano czynnosci wg pkt. 3.1 oraz 3.2 i nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu kotta,
mozna przystgpi¢ do gotowania.

A Podczas pracy kotta:
¢ zawor do napetniania zbiornika ogrzewacza powinien by¢ zamkniety, dzwignia (rys.5,
poz.12) po ustawieniu poziomo w potozenie ,,zamkniety” powinna by¢ zdjeta z zaworu
o kurek probierczy poziomu wody powinien znajdowa¢ sie w potozeniu ,,zamkniety”
zgodnie zrys.6 — zakrecony maksymalnie w prawg strone.
o dzwignia kurka manometrycznego (rys.5, poz.7) powinna znajdowac sie w pozycji
»zamkniete" zgodnie z rys.5, poz.B.

a) Sprawdzi¢ czy zawor spustowy (rys.1, poz.8) znajduje sie w potozeniu ,zamkniety” zgodnie z rys.7.
b) W zaleznosci od potrzeb na otwor spustowy wewnatrz zbiornika warzelnego zatozy¢ sito filtrujgce.
¢) Napetni¢ zbiornik warzelny produktem przeznaczonym do gotowania.
Napetnianie wodg cieptg lub zimng dokonuje sie za pomocg instalacji zasilania wodg. W tym celu
nalezy unies¢ pokrywe kotta, obréci¢ wylewke (rys.1, poz.11) nad zbiornik warzelny oraz odkrecic
kurek zaworu odcinajgcego (rys.1, poz.12). Zwréci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
poziomu oznaczonego wewnatrz zbiornika warzelnego. Po napetnieniu kotta zaleca sie zamkniecie
pokrywy w celu skrécenia czasu gotowania.
i Przy podnoszeniu i opuszczaniu pokrywy nalezy zwréci¢ uwage aby wylewka (rys.1,
poz.11) byla obrécona w potozenie uniemozliwiajgce zaczepienie jej przez pokrywe.

d) Wigczy¢ zasilanie kotta i uruchomié¢ palnik gtéwny zgodnie z pkt.3.3.1.

e) Wrzenie zawartosci kotta nastepuje przy cidnieniu w ogrzewaczu w granicach 0,01+0,05 MPa w
zaleznosci od ilosci produktu znajdujgcego sie w zbiorniku warzelnym. Przy cisnieniu 0,05 MPa
otworzy sie zawor bezpieczenstwa (rys.5, poz. 5), co powoduje zbedne straty energii. Nalezy
zapobiegac niepotrzebnym stratom energii stosujac maksymalng moc tylko do czasu petnego
wrzenia potrawy w kotle.

3.4 Czynnosci po zakonczeniu pracy kotta

a) Wygasic (wytgczy€) palniki, wytgczy¢ zasilanie kotta zgodnie z p.3.3.1
b) Zamknaé doptyw gazu do kotta zaworem odcinajgcym. W przypadku korzystania z butli zakrecic¢
zawor butli.
c) Oprozni¢ zbiornik warzelny z zawarto$ci przez zawor spustowy (rys.1, poz.8) ustawiajgc go
w potozenie , otwarty” zgodnie z rys.7.
d) Po schtodzeniu kotta doktadnie umy¢ go cieptg wodg z dodatkiem detergentu i wytrze¢ do sucha.
e) Zamknagc¢ zawory odcinajgce wode.

3.5 Uwagi eksploatacyjne

1) Odpowietrzenie ogrzewacza nastepuje podczas pracy kotta samoczynnie przez zawor od— i
napowietrzajgcy (rys.5 poz.8). Po zakonczeniu odpowietrzania zawér zamknie sie samoczynnie
przerywajgc wyptyw pary. Zakonczenie odpowietrzania nastepuje przy temperaturze ok.80+85°C.
Po zakonhczeniu odpowietrzania zacznie sie wzrost cisnienia w kotle a zawartosc zbiornika
warzelnego zacznie dochodzi¢ do wrzenia.

2) Palniki wyposazone sg w zabezpieczenie przeciwwyptywowe, co wymaga podczas zapalania
palnika pilotowego przytrzymania wcisnietego pokretta zaworu gazowego w pozycji (*) przez
okoto15 sek. Jest to czas niezbedny do nagrzania czujnika i zadziatania zabezpieczenia. W
przypadku zaniku ptomienia odciecie doptywu gazu nastgpi po okoto 30 sek. Ponowne
uruchomienie palnika mozliwe jest po okoto 60 sek.

3) Aby uzyskac wrzenie gotowanego produktu nalezy ustawi¢ pokretto wytgcznika gtownego i
regulatora temperatury na pozycje (,8”) zgodnie (rys.4e, poz.C). Po uzyskaniu wrzenia
intensywnos¢ ogrzewania regulowaé w zaleznosci od potrzeb ustawiajgc pokretto na pozycje od
(,4”) do (,7”). Regulator temperatury bedzie cyklicznie wytgczat i zatgczat palniki gtdwne
utrzymujgc w ten sposéb temperature zawartosci zbiornika warzelnego. Jednoczesnie
pomaranczowa lampka bedzie cyklicznie gasngc i zapalac sie (rys.4e, poz.D).
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4) W przypadku obnizenia poziomu wody w zbiorniku ogrzewacza ponizej najnizszego
dopuszczalnego poziomu, sonda poziomu wody przekaze sygnat do uktadu sterowania kotta, co
spowoduje zapalenie sie czerwonej lampki (rys.4e, poz.E), oraz natychmiastowe wytgczenie
palnika gtéwnego i pilotowego. Powtdrne zatgczenie palnikow jest mozliwe dopiero po
uzupetnieniu wody w wg instrukcji pkt.3.6.2.

3.6 Instrukcja uzupetniania poziomu

A Do napetniania zbiornika ogrzewacza zalecana jest woda o twardosci 3+6 °N (stopni
niemieckich). W przypadku gdy uzytkownik nie dysponuje woda z sieci wodociagowej o
takiej twardosci, nie nalezy napetnia¢ ogrzewacza przy pomocy wylewki instalacji
napetniania (rys.1, poz.11), tylko odpowiednio przygotowang woda wlewajac ja z
pojemnikéw bezposrednio do lejka zaworu do napetniania ogrzewacza (rys.5, poz.4).
Mozna uzywaé wode destylowana.

A Stosowanie wody o wiekszej twardosci niz zalecana moze spowodowaé zakamienienie
kotta oraz uszkodzenie elementéw osprzetu kotta.

A Nalezy bezwzglednie unika¢ wody zasolonej. Woda zasolona dziata agresywnie na metale
(réwniez na stal kwasoodporng chromowo-niklow3). Im bardziej zasolona woda tym
wieksze prawdopodobienstwa wystapienia korozji i uszkodzenia zbiornika kotta. Zaleca
sie stosowanie wody spetniajgcej wymagania dla wody kottowej.

A Zabrania sie z konsekwencjami utraty gwarancji:
- wlewania do zbiornika ogrzewacza srodkéw do zmiekczania lub uzdatniania wody
- wktadania do lejka do napetniania ogrzewcza (rys.5) ,,tabletek” i innych srodkéw do
uzdatniania wody lub regeneracji zt6z jonitowych.

a) Wylaczy¢ zasilanie kotta ustawiajgc pokretto wylgcznika gtéwnego i regulatora temperatury (rys.1,
poz.20) w potozenie ,0 ” zgodnie z rys.4e, poz. A.

b) Jezeli kociot jest goracy, poczekac az sie schtodzi lub schtodzi¢ go przez kilkakrotne zalanie zimng
woda.

c) Upewni¢ sie czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary przez sprawdzenie czy manometr
(rys.5, poz.2) wskazuje wartos¢ 0 MPa oraz przez pociaggniecie za uchwyt zaworu bezpieczenstwa
(rys.15, poz.9).

d) Otworzy¢ kurek manometryczny (rys.5, poz.7) przekrecajgc jego dzwignie (rys.5, poz.13)

w potozenie ,otwarty” zgodnie z rys.5, poz. A.

e) Zdja¢ pokrywke z lejka zaworu do napetniania ogrzewacza (rys.5, poz.4) w razie koniecznosci
usungc¢ nieczystosci ze zbiornika lejka.

f) Otworzy¢ kurek probierczy poziomu wody (rys.1, poz.9) ustawiajgc go w potozenie ,otwarty”
zgodnie z rys.6 — odkrecony maksymalnie w lewg strone

g) Zatozy¢ dzwignie (rys.5, poz.12) na zawdér do napetniania ogrzewacza , zabezpieczy¢ wkretem.
Otworzy¢ zawér do napetniania ogrzewacza ustawiajgc jego dzwignie (rys.5, poz.12) w potozenie
,otwarty” (pionowe).

h) Obréci¢ wylewke instalacji napetniania (rys.1, poz.11) nad lejek zaworu do napetniania
ogrzewacza.

i) Lekko odkreci¢ zawor odcinajgcy wode zimng (rys.1, poz.12), tak aby uzyskac strumien nie
powodujacy przepetniania lejka.

j) Dolac¢ przez lejek tyle wody, aby przez otwarty kurek probierczy poziomu wody (rys.1, poz.9)
wyptywata woda (do pierwszego napetnienia zbiornika ogrzewacza potrzeba okoto 38 dm?
wody).

k) Zamkng¢ doptyw wody zakrecajgc zawor odcinajgcey (rys.1, poz.12).

[) Odczekac¢ do chwili, az przez kurek probierczy (rys.1, poz.9) przestanie lecie¢ woda. Zbyt duza
ilos¢ wody w zbiorniku ogrzewacza przediuza czas gotowania.

m) Zamkngc¢ kurek probierczy (rys.1, poz.9) przekrecajgc jego pokretto w potozenie ,, zamkniety”
zgodnie z rys.6-zakrecony maksymalnie w prawa strone.

n) Zamkng¢ zawor napetniajacy z lejkiem ustawiajgc jego dzwignie(rys.5, poz.12) w potozenie
,zamkniety”(poziome) nastepnie lejek przykry¢ pokrywka. Odkreci¢ wkret i zdjgé dzwignie
(rys.5, poz.12) z zaworu do napetniania ogrzewacza.

0) Zamkna¢ kurek manometryczny (rys.5, poz.7) przekrecajgc jego dzwignie w potozenie ,zamkniety”
zgodnie z rys.5, poz.B.
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Po wiaczeniu zasilania kotta powinna zapali¢ sie zielona lampka sygnalizujagca wiasciwy
poziom wody w zbiorniku ogrzewacza.

3.7 Instrukcja oprézniania oqrzewacza z wody

a) Wytagczy¢ zasilanie kotta.

b) Jezeli kociot jest gorgcy poczekac az sie schtodzi lub schiodzi¢ go przez zalanie zimng woda.

c) Upewni¢ sie czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary. Sprawdzi¢ czy manometr (rys.5,
poz.2) wskazuje wartos¢ 0 MPa oraz pociggng¢ za uchwyt zaworu bezpieczenstwa (rys.5, poz.9).

d) Otworzy¢ kurek manometryczny (rys.5, poz.7) przekrecajgc jego dzwignie (rys.5, poz.13)
w potozenie ,otwarty” zgodnie z rys.5, poz.A.

e) Zaczekaé az caly kociot i komora spalania catkowicie sie schtodzi !

f) Odkreci¢ korek z krocca spustowego wody z ogrzewacza znajdujgcy sie pod kottem (rys 1,
poz.18)

g) Zaczeka¢ az woda sptynie catkowicie z ogrzewacza

h) Nakreci¢ korek na kréciec ogrzewacza pamietajgc aby zatozy¢ na korek uszczelke miedziano-
bezazbestowg CU+BA & 21x26x2,5

4 WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

A Nieprzestrzeganie ponizszych wskazan grozi poparzeniem lub porazeniem pradem
elektrycznym.

Przed przystapieniem do pracy, obstugujacy powinien zapozna¢ sie z zasadami:

o prawidiowej eksploatacji kotta na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,

¢ eksploatacji urzadzen elektrycznych, urzadzen gazowych, urzadzen cisnieniowych , oraz
bezpieczenstwa pracy w zapleczach kuchennych,

e udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach.

Szczegodlnie wazne jest, aby:

0 Przed montazem urzgdzenia:

o zdjgc¢ opakowanie i upewnic sig, czy urzgdzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie
watpliwosci nie uzytkowacé go i zwrdcié sie do specjalisty. Materiat opakowaniowy nie
powinien znajdowac sie w zasiegu dzieci, poniewaz stanowi potencjalne zagrozenie (torebki
plastikowe, deski, gwozdzie itp.)

e upewnic sig, czy dane znamionowe sg zgodne z parametrami sieci gazowniczej oraz
instalacji elektrycznej

o Przed pierwszym uruchomieniem kotta, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢ skutecznosc¢
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

0 Nie dopuszczac¢ do wykonywania napraw i regulacji kotta oséb do tego nieupowaznionych

o W razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia prgdem elektrycznym, niezwtocznie udzieli¢
pierwszej pomocy

o Zwraca¢ uwage na dzieci w czasie uzytkowania kottdéw, gdyz nie znajg one zasad ich obstugi.

a Szczegolnie gorgcy zbiornik, komora spalania, instalacja odprowadzania spalin mogg by¢
przyczyng poparzenia

0 Nie zostawia¢ kotta bez nadzoru podczas uzytkowania

o Uwazaé, aby elektryczne przewody przytgczeniowe uzywanego w kuchni sprzetu nie dotykaty
gorgcych czesci kotta ani nie przechodzity pod kottem

a Zabrania sie mycia i polewania kotta strumieniem biezgcej wody. Nieprzestrzeganie tej zasady
grozi uszkodzeniem kotfa i porazeniem prgdem elektrycznym obstugi

0 Nie otwiera¢ zaworu z lejkiem do napetniania ogrzewacza (rys.5, poz.4) oraz kurka probierczego
poziomu wody (rys.1, poz.9) przy ciSnieniu pary w ogrzewaczu wiekszym od zera oraz podczas
pracy kotta, gdyz mozna narazi¢ sie na poparzenie parg wodng

o Kontrolowaé wskazania cisnieniomierza (manometru) w czasie gotowania

o Zachowac ostrozno$c¢ przy otwieraniu kurka manometrycznego (rys.5, poz.7), sprawdzaniu
droznosci zaworu bezpieczenstwa (rys.5, poz.5) oraz sprawdzaniu zaworu od i napowietrzajgcego
(rys.5, poz.8) aby nie ulec poparzeniu gorgca parg wodna,

o Nie przebywac¢ w poblizu armatury bezpieczenstwa (rys.5) podczas pracy kotta
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o Zachowa¢ ostroznosé¢ przy podnoszeniu pokrywy kotta w czasie gotowania, aby zapobiec
ewentualnemu poparzeniu zebrang pod pokrywg parg,

o Nie wykonywac¢ zadnych czynnosci i napraw zwigzanych ze zlewaniem wody ze zbiornika
ogrzewacza, wykrecaniem :sondy, czujnika regulatora temperatury, kurka probierczego poziomu
wody, zaworu z lejkiem do napetniania ogrzewacza, armatury bezpieczenstwa lub jej czesci oraz
wymiang dysz palnikéw, przed uprzednim odtgczeniem zasilania elektrycznego, schtodzeniem kotta
i upewnieniem sie, ze w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary wodnej

o Do zbiornika warzelnego nie wlewac¢ produktu powyzej oznaczonego wewngtrz zbiornika poziomu

o Zachowa¢ ostroznosé¢ przy oproznianiu zbiornika warzelnego z gorgcych potraw

o Nie dotykac goracych czesci kotta np. pokrywy, kotnierza, osprzetu, kratki wylotowej spalin, czesci
obudowy

o Nie uderza¢ w pokretta i palniki

o W czasie wykonywania napraw i konserwacji bezwzglednie odtgczy¢ zasilanie elektryczne,

0 Po uzupetnianiu wody w zbiorniku ogrzewacza zdjg¢ dzwignie (rys.5, poz.12) z zaworu do
napetniania ogrzewacza

a W razie poparzenia, skaleczenia, porazenia pragdem elektrycznym lub zatrucia gazem,
niezwtocznie udzieli¢ pierwszej pomocy

o W przypadku stwierdzenia ulatniania sie gazu z instalacji gazowej urzgdzenia nalezy:

e wygasi¢ wszystkie zrodta otwartego ognia i nie uzywaé narzedzi i urzgdzeh powodujgcych
iskrzenie (gniazda wtykowe, wytgczniki pradu, sprzet RTV itp.),

o zamkna¢ doptyw gazu do kotta przez zamknigcie zaworu odcinajgcego,

e otworzy¢ drzwi i okna, przewietrzy¢é pomieszczenie,

e zawiadomic osobe uprawniong do usuniecia przyczyny.

o Zapewni¢ odpowiednig wydajno$¢ urzadzen wentylacyjnych do odprowadzania par
i produktéw spalania

0 Nie podigczaé do instalacji gazowej zadnych przewoddw uziemiajgcych

o W przypadku zapalenia sie gazu uchodzgcego z nieszczelnej instalacji nalezy natychmiast
zamkng¢ doptyw gazu przy pomocy zaworu odcinajgcego

o W przypadku zapalenia sie gazu uchodzgcego z nieszczelnego zaworu butli gazowej nalezy na
butle zarzuci¢ mokry koc w celu ostudzenia butli, zakreci¢ zawor na butli. Po ostudzeniu wynies¢
butle na otwartg przestrzen. Zabrania sie powtornej eksploatacji butli.

o Nie zastania¢ otworéw ssawnych lub przeznaczonych do odprowadzania ciepta.

o Prawidtowo czysci¢ powierzchnie, aby nie dopusci¢ do utleniania oraz uszkodzen chemicznych
czy mechanicznych.

a Jesli palniki gtdbwne nie chcg zapali¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 10 sek. zgtosi¢ kociot
do naprawy.

o Stosowaé urzadzenie wylgcznie do celdéw, do jakich je zaprojektowano. Wszelkie inne
zastosowania sg nieodpowiednie i nalezy je traktowac jako niebezpieczne.

4.1 Dozér Techniczny

Kotty warzelne WKG-250.1, WKG-300.1 sg urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem.

Zgodnie z wymaganiami § 1, pkt.1a) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w
sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012
P0z.1468) - kotty warzelne WKG-250.1, WKG-300.1podlegajg dozorowi technicznemu.

Majac na uwadze, ze kotty warzelne typu WKG-250.1, WKG-300.1 nie spetniajg wymagania § 1, pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen cisnieniowych i zespotow urzgdzen cisnieniowych ( Dz. U. Nr 263 z 2005 r.) - w zwigzku z
tym, przepisdw ww. rozporzgdzenia nie stosuje sie do nich.

Kotty warzelny WKG-250.1, WKG-300.1 jako kotty mate podlegajg dozorowi uproszczonemu. Stanowi
o tym pkt. 19 zatgcznika "Formy dozoru technicznego i terminy badan technicznych" przywotanego
przez § 26 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. W
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
cisnieniowych (Dz. U. Nr 135 z 2003r.).

Zgodnie z wymaganiami Art. 15 ust.1 Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

(Dz. U. Nr 122 z 2002r. wraz ze zmianami wynikajgcymi z Art.45 Dz. U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r.)
decyzji zezwalajgcej na eksploatacje kottow warzelnych typu WKG-250.1, WKG-300.1 nie wydaje sie.
W zwigzku z tym nie ma obowigzku ich zgtoszenia do wtasciwej jednostki dozoru technicznego.
Majgc na uwadze powyzsze, zabrania sie dokonywac jakichkolwiek zmian w konstrukcji kotta,
szczegolnie w odniesieniu do zbiornika warzelnego i armatury bezpieczenstwa. Upowazniony jest do
tego wytgcznie producent.
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5 INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY

5.1 Konserwacja biezaca

1) Nalezy utrzymywac urzgdzenie w stanie spetniajgcym wszelkie warunki higieniczno-sanitarne

2) Codziennie doktadnie umy¢ kociot cieptg wodg i wytrze¢ do sucha. Czesci ze stali nierdzewnej
czysci¢ wodg z ptynem do mycia naczyn, doktadnie ptukac i wysuszyc¢

3) Jesli urzagdzenie ma by¢ nie uzywane przez diuzszy czas, doktadnie nattusci¢ wszystkie stalowe
powierzchnie za pomocg szmatki zwilzonej olejem wazelinowym w celu natozenia warstwy
ochronnej. Okresowo przewietrza¢ pomieszczenie

4) Nigdy nie uzywa¢ materiatdw Sciernych takich jak: zmywaki stalowe, wata stalowa, szczotki stalowe
badz skrobaki, ktére mogg uszkodzi¢ powierzchnie kotfa.

5) Bezwzglednie unikac¢ wszelkich kontaktéw statych lub okresowych czesci wykonanych ze stali
nierdzewnej z materiatami korodujgcymi, aby nie powodowac korozji galwaniczne;j.

A Przed rozpoczeciem czyszczenia kotta nalezy go wytaczyé i poczekaé¢ az wystygnie

6) Przynajmniej raz w tygodniu:
a) Umyc¢ zawér spustowy strawy po uprzednim wyjeciu stozka. Posmarowac powierzchnie stozkowe
zaworu spustowego smarem "PARALIQ GB 363", lub "Silicon Nils”
Aby wyjaé stozek zaworu, nalezy:
W przypadku zaworu spustowego RdF 01332007
= ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.7A)
= pociggnac¢ za raczke do gory do oporu nastepnie przekrecic¢ o niewielki kgt zgodnie ze
ruchem wskazéwek zegara (w prawo) do oporu nastepnie opusci¢ rgczke i znéw przekreci¢ o
niewielki kgt zgodnie ze ruchem wskazoéwek zegara (w prawo) do oporu.

= pociggng¢ za rgczke do goéry i wyjgc stozek

W przypadku zaworu spustowego BKE3-11.0.0
= ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.7B) oraz docisng¢ rgczke do korpusu zaworu
= pociggng¢ za rgczke do goéry i wyjgc stozek

b) Usunaé zanieczyszczenia ze zbiornika-lejka

7) Przed kazdym uruchomieniem kotta unies¢ do géry uchwyt zaworu bezpieczenstwa /rys.5
poz.9/, nastepnie puscié.

A Jesli nie mozna uniesé uchwytu zaworu bezpieczenstwa, zabrania sie uruchamiania
urzadzenia. Swiadczy to o zakamienieniu zaworu bezpieczenstwa. Nalezy zgtosié¢ kociot
do naprawy.

8) Nie rzadziej niz raz w tygodniu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu bezpieczenstwa /rys.5 poz.5/.

Przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01+-0,03 MPa unies¢ przez chwile (nie dtuzej niz 1 sek.)
uchwyt zaworu /rys.5 poz.9/.

A Wykonujac te czynnos¢ nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ aby nie ulec poparzeniu
goraca parg wodng i skroplinami wydobywajacymi sie z zaworu bezpieczenstwa.

9) Przynajmniej dwa razy w miesigcu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu od- i napowietrzajgcego (rys.5,
poz.8) przez chwilowe nacisnigcie przycisku (rys.5, poz.10). Aby nie ulec oparzeniu czynno$c¢ te
wykonac¢ uzywajgc diugiego przedmiotu np. ptaskiego srubokreta.

A Czynnosci wg pkt. 9 nalezy wykona¢ przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa.
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5.2

Konserwacja okresowa

Poza biezgcymi czynnosciami konserwacyjnymi, do uzytkowania kotta nalezy okresowa kontrola. Po
okresie gwarancji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu technicznego serwisowi.

W szczegdlnosci nalezy:

a) Sprawdzi¢ szczelnosc¢ instalaciji gazowe;j

b) Sprawdzi¢ dziatanie i w razie koniecznosci dokonac regulacji uktadu sterowania kotta

c) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania manometru (wskaznika cisnienia) (rys.5, poz.2) przez
podtagczenie dodatkowego manometru kontrolnego do kurka manometrycznego (rys.5, poz.7).

d) Sprawdzi¢ szczelnos¢ zaworu z lejkiem do napetniania ogrzewacza (rys.5, poz.4).

e) Sprawdzi¢ droznos¢ kurka probierczego poziomu wody (rys.1a,1b, poz.9) .

f) W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika warzelnego nalezy kociot zgtosi¢ uprawnionej
instytucji do naprawy.

g) Sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania przeciwwagi pokrywy kotta w razie koniecznosci rozmontowac
przeciwwage, posmarowac sprezyne grubo smarem £ T4, zmontowac¢ przeciwwage i dokonac
regulaciji.

h) OceniC szczelnos¢ potgczen gwintowych (kroccdw, ztgczek), w przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy ztgczke lub krociec dokreci¢ bgdz zatozy¢ nowe uszczelnienie.

i) Sprawdzi¢ szczelno$¢ i w razie koniecznosci dokrecic ztgczki i wymienic¢ uszczelki w elementach
instalacji zasilania wodag

i)  Sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

k) Odtgczy¢ kociot od sieci elektrycznej, sprawdzi¢ i ewentualnie zacisngé kohcowki przewodow
elektrycznych na elementach zamontowanych w skrzynce sterowniczej

l) Zla¢ wode ze zbiornika ogrzewacza zgodnie z instrukcjg pkt.3.7, a nastepnie wykreci¢ sonde
poziomu wody (rys.4f, poz.10) i (rys.4g),doktadnie oczyscic jej elektrode (przy stosowaniu do
napetniania ogrzewacza wody o niskiej jakosci, czynnosc¢ te nalezy wykonywac czesciej np. raz
na kwartat). Czynnosci te wykonywac po odtgczeniu kotta od sieci elektrycznej, schtodzeniu
zbiornika warzelnego i komory spalania i upewnieniu sie, ze w zbiorniku ogrzewacza nie ma
cisnienia pary wodne;.
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5.3

Poza biezacymi czynnosciami konserwacyjnymi, do uzytkowania kotta nalezy okresowa
kontrola i regulacja. Po okresie gwaranciji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu
technicznego autoryzowanemu serwisowi.

Konserwacje biezgca i okresowa moga wykonywaé wylacznie osoby do tego
upowaznione i przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen cisnieniowych, gazowych i
pracujacych pod napieciem.

Naprawy i remonty

Producent kottéw gazowych tODZKIE ZAKLADY METALOWE "LOZAMET" Spétka z o.0.

poprzez swojg stuzbe serwisowg zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy

w siedzibie producenta. Wszystkie czynnoéci regulacyjne i naprawcze powinny by¢é wykonywane przez
uprawnionego specjaliste. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe lub niezgodne z
zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu.
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5.4

Wykaz typowych uszkodzen i zalecane sposoby naprawy

OBJAWY

PRZYCZYNA

SPOSOB USUNIECIA

Palnik gtéwny i
pilotowy wylacza sie
w czasie pracy kotta

Zaniki lub spadki napiecia w
instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu

Naprawi¢ instalacje elektryczng w
pomieszczeniu. Zaniki lub spadki napiecia
moga spowodowacé uszkodzenie osprzetu
elektrycznego kotta miedzy innymi cewki
elektromagnetycznego zaworu gazowego
SIT 820 NOVA

Palnik gtéwny i pilotowy
wytgcza sie w czasie
pracy kotta

Brak podtrzymania
ptomienia palnika
pilotowego

Uszkodzenie przekaznika
wspotpracujgcego z termoparg

Uszkodzenie termopary

Uszkodzenie cewki palnika
pilotowego zaworu SIT 820 NOVA

Wymieni¢ uszkodzong ptytke z przekaznikiem
(rys.9, poz.K1)

Wymieni¢ uszkodzong termopare

Wymieni¢ uszkodzong cewke

Palnik gtéwny nie zapala
sie, czu¢ ulatniajgcy sie
gaz

Uszkodzenie palnika
Zanieczyszczone
otwory ptomieniowe

Wymieni¢ uszkodzony palnik.

Palnik gtéwny nie zapala
sie

Uszkodzenie cewki gidbwnego
zaworu SIT 820 NOVA

Wymieni¢ uszkodzong cewke zaworu

Zapalacz nie zapala
palnika pilotowego, brak
iskry

Uszkodzenie przewodu zapalacza
Uszkodzenie elektrody
Uszkodzenie generatora iskry

Wymieni¢ uszkodzony element

Nie mozna zatgczy¢ lub
wytgczy¢ palnika
gtdbwnego regulatorem
temperatury

Uszkodzenie regulatora temperatury

Wymieni¢ uszkodzony regulator temperatury

Kociot wolno grzeje nie
mozna uzyskaé wrzenia.

Uszkodzenie od- i napowietrznika

- Sprawdzi¢ czy otworki w korpusie od- i
napowietrznika nie sg zanieczyszczone. W
razie koniecznosci przeczysci¢ miekkim
drutem np. miedzianym

- Sprawdzi¢ czy przycisk (rys.5, poz. 10) po
lekkim przesuwa si¢ do dotu oraz czy powraca
do pierwotnego potozenia. Jesli nie nalezy
wymieni¢ uszkodzony od- i napowietrznik.

Nie mozna uruchomic
ogrzewania kotta mimo
wiasciwego poziomu
wody w zbiorniku
ogrzewacza

Ogrzewanie kotta nie
wytagcza sie mimo zbyt
niskiego poziomy wody
w zbiorniku ogrzewacza

Uszkodzenie regulatora temperatury

Wymieni¢ uszkodzony regulator temperatury

Uszkodzenie sygnalizatora -
ogranicznika poziomu wody

Sygnalizator — ogranicznik poziomu wody
potaczony jest z sondg poziomu wody
umieszczong wewnatrz ogrzewacza.

Wykreci¢ sonde poziomu wody (rys.4f,
poz.10) i (rys.4g) przeczyscic jej czujnik oraz

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne.

Jesli nie mozna nadal uruchomi¢ kotta nalezy
wymieni¢ sygnalizator (rys.9, poz.UE1)

5 WYPOSAZENIE STANARDOWE

Standardowo kociot wyposazony jest miedzy innymi w:

sito filtrujgce

Karte gwarancyjng

N
o

Dokumentacje Techniczno Ruchowg

przytgcze instalacji gazowej - rys.1 poz.28, 29, (kolanko + przediuzacz zapakowane w zbiorniku)
armature bezpieczenstwa
wylewke i zawoér wody zimnej (mozliwa opcja wykonania kotta z zaworami wody cieptej i zimnej)
kurek probierczy poziomu wody

zawor spustowy strawy

zawor z lejkiem do napetniania ogrzewacza




6 WYKAZ CZESCI

0C.C.25.07.00.00.0/C00

Nazwa czesci Nr rysunku / normy ‘ Rys. ‘ Poz.
ZESPOL PALNKOWY
Palnik @51, L=540 - POLIDORO kod 103.3233.00 — szt.4 0C.G.25.03.02.00.0 3 1
Palnik pilotowy z regulatorem przeptywu 0C.G.13.03.02.00.9 3 |11,14
Korpus palnika pilotowego z regulatorem przeptywu 0C.G.13.03.02.00.9/C01 3 11
pod rurke @ 6 - SIT G1807122
Gtlowica pilota - SIT 0.975.004 3 14
Przestona powietrza - SIT 9.912.001 / LF302097 3 13
Obudowa - SIT 0.978.003/G6.055.002 / LF 3020103 3 -
Obudowa - SIT 0.978.004/G6.056.002 / LF 3020104 3 -
Wkret obudowy - SIT 0.953.007/G6.031.005 3 -
Ztgczka 6mm (M10x1pod rurke pilota $6) SIT- 0.958.031 3 |19, 20
Termopara L=850 tuleja A1 nakretka M9x1 SIT 0.200.254 3 15
Elektroda zaptonowa - LF 3020068 3 17
ARMATURA GAZOWA
Zespot zaworu SIT 820 NOVA 0C.G.13.03.01.00.9 4b
Zawor gazowy elektromagnetyczny SIT 820 NOVA kod 0.820.010 4b
Cewka elektrozaworu EV2 (do SIT 820 NOVA) SIT- 0.967.064 4b 12
Kabel i ztagczka do cewki zaworu (do SIT 820 NOVA) SIT- 0.960.103 4b 12
Wylgcznik regulatora cisnienia dla gazu B/P i P SIT- 0.907.037 4c 4
Mikrowytgcznik generatora (do SIT 820 NOVA) LF 3.526.096 4b 11
Ztgczka G1/2 / M24x1.5 pod rurke $16 0C.G.13.03.01.01.9 4 | 5,6
Pierscien zaciskowy ¢16 PEL kod 0960 4b
Nakretka M24x1,5 pod rurke $16 PEL kod 0907-3 4b
Zigczka przerywacza termopary M9X1 SIT 0.974.402 / LF 3440015 4b 8
Zigczka 6mm (M10x1pod rurke pilota $6) SIT- 0.958.031 4b
OSPRZET ELEKTRYCZNY
Generator wysokonapieciowy MIFLEKS WO07D 4f 3
Wylgcznik krzywkowy EGO 49.21015.300 4f 1
Regulator temperatury 30-120°C EGO 55.13022.500 af 1
Element ztgczny (wytgcznik krzywkowy- regulator) EGO 617.079 4f 1
Sygnalizator- ogranicznik poziomu cieczy LUMEL ZS-5 9 UE1l
Sonda kompletna (poziomu wody —dolnego) GC.A.02.03.00.00.0 4qg
Presostat 0,3+1,0bar - PS 14.01A JOEGER. (ostonka 108339401) Af 12
Ptytka drukowana (z przekaznikiem RELPOL RM84-2312-35-5230 |[MV.C.10.03.01.05.0 9 K1
Pokretto 0° - 0$ 6/4.6 mm EH.A.10.05.01.00.0/0 4e
Oznacznik pierscieniowy 0-8 EH.A.10.00.00.05.0 4e
POZOSTALY OSPRZET
Armatura bezpieczenstwa 0C.C.25.09.02.00.0 5
Manometr 212.53.063 0,1MPa M12x1,5 CL1,6 (para wodna 140°C) AC.H.09.00.00.02.3 5 5
kod.12843203
Kurek T-a-Ms-3-6-A(M12x1,5) PN-88/M-42303 5 7
Zawor bezpieczehstwa typ KW7 (0,5bar) Kw7-8.3.0.0 5 5
Zawor do napetniania 1/2 ” z lejkiem 0C.C.25.09.03.00.0/C00 5 12
Od- i napowietrznik 1/2” Echtermann kod: 6700.20 5 8
Zawor kontrolny (poziomu wody - gérnego) 3/8” RdF kod:02502692 1 9
Zawor spustowy 11/2” RdF 01332007 1 8
Zawoér spustowy 11/2”(opcja) BKE3-11.0.0 1 8
Bateria zlewozmywakowa pionowa pojedyncza A250 RdF 00501253 1 12
Bateria zlewozmywakowa pionowa podwéjna A250 (opcja) RdF 00101252 1 12
Przeciwwaga pokrywy 0C.C.25.06.00.51/
C12+C07 1 4
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Uszczelki

Uszczelka 10x6,2x2 (pod manometr) POLONIT FA-O 5 6
Uszczelka 27x37x3 (pod KW?7) POLONIT FA-O 5 3
Uszczelka 22x27x1.5 (pod od- i napowietrznik) POLONIT FA-O 5 11
Uszczelka 20x28x2 (pod czujnik regulatora temperatury) POLONIT FA-O Af 10
Uszczelka Cu+Ba 12x18x2.5 (pod korek spustu) wg WT-87/95 1 18
Uszczelka ¢ 32x40x2 pod baterie umywalkowg stojgcg 377U wg kat. K.Z.A. 1 12
Pierscien uszczelniajgcy EPDM 70-N-11.3x2.4 (pod sonde) PN/M-73092 49 2
Dysze
Dysza AL.190 GHA.03.01.00.16.0 3 3
Dysza AL.210 GHA.03.01.00.12.0 3 3
Dysza AL.110 GHA.03.01.00.18.0 3 3
Dysza AL.120 GHA.03.01.00.19.0 3 3
Przytacze gazu
Przediuzacz G1/2” 15M - L50 Kod 0200060 1 28
Kolanko nakretno-wkretne G1/2” Kod 6042420 1 29
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7

OPISY ZALACZONYCH RYSUNKOW

Rysunek 1 - Widok kotta

O©CoO~NOOTDWNPE

Obudowa kotta

Zbiornik warzelny

Pokrywa zbiornika

Przeciwwaga pokrywy

Uchwyt pokrywy

Ostona kontrolna instalacji gazowej
Otwér do obserwacji ptomienia

Zawor spustowy strawy

Kurek probierczy (przelewowy) poziomu
wody

10 Lejek do napetniania ptaszcza wodg
11 Wylewka baterii do wody

12 Bateria do napetniania kotta wodg
13 Kratka ostonowa komina

16 Zawor bezpieczenstwa

17 Manometr z kurkiem trojdroznym

18 Kréciec spustu wody z ptaszcza kotta
19 Sitko

20 Pokretto zaworu SIT 820 NOVA
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22
23
24
25

26

27
28
29
30

Cz
Cc

Pokretto wytgcznika gtdwnego i z regulatora

temperatury
Lampki sygnalizacyjne
Ostona skrzynki sterowniczej

Wkrety mocujgce ostone skrzynki sterownicze;j

Wkrety mocujgce ostone kontrolng instalacji

gazowej

Wkrety mocujace ostone zaworu SIT 820
NOVA

Ostona zaworu SIT 820 NOVA
Przedtuzacz %"

Kolanko przytgczeniowe V5"

Krocie¢ przytgcza gazu GV%”
- Przytgcze instalacji gazowej (poz.28, 29)
- Kréciec pomiarowy cisnienia gazu
- Przytagcze instalacji elektrycznej

- Przytgcze wody zimnej (standard)

- Przylgcze wody cieptej (opcja)

Rysunek 2 - Ustawienie kottébw w pomieszczeniu (zalecane).

Rysunek 3 - Zespo6t palnikéw i pilota

POoO~NOUITA,WNE

0

Palniki gtéwne

Kolektor zasilajgcy

Dysze palnikéw gtéwnych

Przestony powietrza pierwotnego
Rura zasilajgca kolektor

Pierscien zaciskowy rury kolektora
Nakretka zaciskowa rury kolektora
Sruby mocujgce kolektor

Wkrety mocujgce przestony powietrza
Kréciec pomiarowy

Rysunek 4a - Instalacja gazowa kotta

1.

Nogakowd

Elektromagnetyczny zawdr gazowy SIT 820
NOVA

Pokretto zaworu

Regulacja palnika pilotowego

Rura zasilajgca

Rura kolektora

Rura pilota

Przedtuzacz V%"

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Korpus pilota

Regulator przeptywu pilota

Przestona powietrza pierwotnego pilota
Pilot

Termopara

Wspornik pilota

Elektroda zapalajgca

Rura zasilajgca pilota

Nakretka rury pilota

Pierscien zaciskowy rury pilota

Kolanko przytaczeniowe 72"

Krdcie¢ pomiarowy cisnienia zasilania gazu
(przed zaworem) - na wlocie

Krdcie¢ pomiarowy cisnienia regulowanego
gazu (za zaworem) — wylocie

Krociec przytgcza gazu GV%”

Przytacze instalacji gazowej (poz.7, 8)

Rysunek 4b - Elektromagnetyczny zaw6r gazowy SIT 820 NOVA

NogkwpnE

Korpus

Pokretto

Regulator cisnienia zaworu gazowego
Regulator palnika pilotowego
Przytacze wlotowe

Przytacze wylotowe

Przytgcze pilota

8.
9

10.
11.

12.

Przytgcze termopary

Kréciec pomiarowy cisnienia na wlocie do
zaworu

Kréciec pomiarowy cisnienia na wylocie
Mikro wytgcznik generatora
wysokonapieciowego

Cewka zaworu
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Rysunek 4c - Wytaczanie regulatora ciSnienia zaworu gazowego SIT 820 NOVA

Ostonka wkretu regulacyjnego

Wkret regulacyjny ci$nienia gazu na wylocie zaworu gazowego
Sprezynka

Wytacznik regulatora cisnienia

el

Rysunek 4d - Dziatanie elektromagnetycznego zaworu gazowego SIT 820 NOVA
(Widok pokretta zaworu)

Rysunek 4e - Dziatanie wylgcznika gtéwnego i regulatora temperatury
(Widok pokretta i sygnalizacji Swietlnej)

Rysunek 4f - Rozmieszczenie instalacji elektrycznej kotla

1. Whylgcznik gtéwny i regulator temperatury 7. Przewdd zasilajgcy

2. Skrzynka sterownicza 8. Pokrywa skrzynki sterowniczej

3. Generator wysokonapieciowy 9. Wkrety mocujgce skrzynke sterowniczg
4. Lampki kontrolne 10. Czujnik regulatora temperatury

5. Listwa przytgczeniowa 11. Sonda pomiarowa poziomu wody

6. Mocowanie przewodu zasilajagcego 12. Presostat

Rysunek 4g - Sonda pomiarowa poziomu wody (rys.4f p.11)

Sonda

Pierscien uszczelniajacy
Podktadka

Dociskacz

Zbiornik kotta

aghrwnhpE

Rysunek 5 - Armatura bezpieczenstwa

1. Korpus 8. Zawor od- i napowietrzajacy

2. Manometr (wskaznik cisnienia) 9. Uchwyt zaworu bezpieczenstwa

3. Uszczelka 27x36x3 10. Przycisk zaworu od- i napowietrzajgcego

4. Zawor z lejkiem do napetniania ogrzewacza 11. Uszczelka 27x22x1.5

5. Zawor bezpieczenstwa typ KW7 12. Dzwignia zaworu do napetniania ogrzewacza
6. Uszczelka 6.2x11x2 13. Dzwignia kurka manometrycznego

7. Kurek manometryczny

Rysunek 6 - Potozenia kurka probierczego (przelewowego) poziomu wody

Rysunek 7A - Potozenia zaworu spustowego strawy RdF 01332007
Rysunek 7B - Potozenia zaworu spustowego strawy BKE3-11.0.0

Rysunek 8 - Schemat instalacji elektrycznej kotta

B1 - regulator temperatury S2 - mikrowytgcznik generatora iskry

B2 - presostat H1 - lampka zielona sygnalizujgca zatgczenie

S1 - wytgcznik krzywkowy zasilania

X1, X2 - listwy zaciskowe H2 - lampka zielona sygnalizujgca wiasciwy poziom
K1 - przekaznik (na ptytce drukowanej) cieczy

UE1 - ogranicznik poziomu cieczy H3 - lampka czerwona sygnalizujgca zbyt niski

P1 - sonda poziom cieczy

Y1 - zawér gazowy SIT H4 - lampka pomaranczowa sygnalizujgca prace
G1 - generator wysokiego napiecia palnika gtéwnego

Rysunek 9 - Rozmieszczenie aparatow w skrzynce sterowniczej

K1 - Przekaznik na ptytce drukowanej
UE1 - Sygnalizator ogranicznik poziomu cieczy
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Rysunek 1 - Widok kotta.
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Rysunek 2 - Ustawienie kottéw w pomieszczeniu (zalecane).
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Rysunek 3 - Zespot palnikéw i pilota.
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Rysunek 4a - Instalacja gazowa kotta.

Rysunek 4b - Elektromagnetyczny zawé6r gazowy SIT 820 NOVA.
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Rysunek 4c - Wylaczanie regulatora cisnienia zaworu gazowego SIT 820 NOVA.

A) Palniki wytaczone B) Zapalanie pilota C) Zapalanie palnikdéw
I I I

D S )

Wcisngé do oporu

D) Pilot pali sie E) Palniki wytqczone
I I

o8 L)

Rysunek 4d - Dziatanie elektromagnetycznego zaworu gazowego SIT 820 NOVA.
(Widok pokretta zaworu)
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Lampka Lampka
zielona pomaranczowa
Lampka Lampka
czerwona zielona

A) Zasilsnie wyfgczone

Lampka Lampka
Zielona pomaranczowa
Lampka Lampka
czerwona zielona

C) Zatqczone zasilanie
Wtasciwy poziom wody
Zafgczony reqg. temperatury
(nastawiene wrzenie)

Lampka Lampka
zielona pomaranczowa
Lampka Lampka
czerwona zielona

E) Zatgczone zasilanie

/byt niski poziom wody

Odtqczony regulator temperatury

Wyfaczone wszystkie palniki

Lampka Lampka
zielona pomarafnczowa
Lampka Lampka
czerwona zielona

B) Zatqczone zasilanie

Wtasciwy poziom wody

Lampka Lampka
zielona pomarahczowa
Lampka Lampka
czerwona zielona

/atqczone zasilanie
Wtasciwy poziom wody
/Zafgczony reqg. temperatury
(utrzymywanie temperatury)

O O

Poziom wod Regulator
"wtasciwy” temperatury
Poziom wody Zasilanie

"zbyt niski”

Opis lampek sygnalizacyjnych

1. wyfqgczona Q

2. zatgczona (pali S'\@)@

Rysunek 4e - Dziatanie wylacznika gtéwnego i regulatora temperatury.
(Widok pokretta i sygnalizacji swietlnej)
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Rysunek 4f - Rozmieszczenie instalacji elektrycznej kotta z zaworem SIT 820 NOVA:
WKG-250.1, WKG-300.1.
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o

Rysunek 4g - Sonda pomiarowa poziomu wody (rys.4f p.11).
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napetnianie zbiornika
ogrzewaczo

POrOZENIE-ZAMKNIETY

12

POLOZENIE-OTWARTY

poz. A (otwarted poz. B (zamkniety>

Rysunek 5 - Armatura bezpieczenstwa.
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Obroty w lewo Obroty w prawo
"OTWIERANIE” /\ "Z AMYKANIE”

Rysunek 6 - Potozenia kurka probierczego (przelewowego) poziomu wody.

7

Rysunek 7A - Potozenia zaworu spustowego strawy RdF 01332007

Rysunek 7B - Polozenia zaworu spustowego strawy BKE3-11.0.0
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Rysunek 8 - Schemat instalacji elektrycznej kotta.
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Rysunek 9 - Rozmieszczenie aparatow w skrzynce sterowniczej kotta.
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WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz
polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekredlonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany fgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzgcym zbieranie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz
niewlasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.




