URZADZENIA CHLODNICZE | GASTRONOMICZNE. MEBLE ZE STALI NIERDZEWNE].

Dane aktualne na dzien: 29-10-2025 23:59

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-seria-I-b-transport-gratis-p-5022.html

Lada chtodnicza z szybg gietq, seria L-B
(transport gratis!!

Producent Rapa

Opis produktu

Dane techniczne:

1. dtugos¢: 122,137, 152,179 lub 201 cm
2. szerokos$¢: 90 lub 107 cm

3. zasilanie: 230 V

4. zakres temperatury: + 1 do +10 °C

5. czynnik chtodniczy: R-507

6. agregat: Cubigel (Elektrolux)

7. moc: 280 do 390 W

8. wydajnos¢ chtodnicza: 380 do 590 W
9. odszranianie: Automatyczne

10. 2N - catos$¢ nierdzewna + funkcja osuszania szyb

UWAGA!!

Wybra¢ diugos¢ lady wg symbolu "Dostepne opcje".

W zamoéwieniu nalezy podac¢ symbol witryny z okreslonego okienka tabeli, z wyraznym zaznaczeniem jej
gtebokosci oraz koloru elementéw dekoracyjno-wykonczeniowych: np. L-B 122x90, czerwona

Opis produktu:
Lady chtodnicze przeznaczone sa do przechowywania i ekspozycji artykutéw spozywyczych w obnizonej temperaturze.
Aktykuty nie opakowane nalezy przechowywac (eksponowac) w pojemnikach lub na tacach do tego przeznaczonych.

- Wszystkie lady posiadajg wyjmowane, hartowane szyby czotowe, podzielone w zaleznosci od dtugosci urzadzenia na dwie
lub  trzy czesci. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na tatwe ich wyjecie i utrzymanie czesci eksploatacyjnej w
nalezytej czystosci.

- Czes$¢ ekspozycyjna wykonana jest z blachy nierdzewnej, polerowanej, dodatkowo mozna podzieli¢ jg przegroda szklang
(stata) lub z pleksi (ruchoma).

- W celu korzystniejszego wyeksponowania produktéw w zaleznosci od przeznaczenia (mieso, wedliny lub nabiat) stosujemy
odpowiednie oSwietlenie.

- Wszystkie lady od strony obstugi posiadaja pojemne przechowalniki wykonczone: blachg aluminiowg w wersji standardowej
lub blacha nierdzewng w wersji na zamowienie. Istnieje réwniez mozliwo$¢ podziatu przechowalnika na dwie réwne czesci.

Transport gratis!!

Dodatkowe wyposazenie:

Przegroda ruchoma - PLEXI (dzielgca cze$¢ ekspozycyjng) RAPA kliknij >>

Przegroda dolna (dzielgca cze$¢ przechowalnicza) RAPA kliknij >>

Przegroda stata - SZKLANA (dzielgca czes¢ ekspozycyjng) RAPA kliknij >>

Blat z blachy nierdzewnej do lad o dtugosci 122 do 152 cm RAPA kliknij >>

Blat z blachy nierdzewnej do lad o dtugosci 179 do 201 cm RAPA kliknij >>

Pétka szklana w czesci ekspozycyjnej (nie chtodzona) RAPA kliknij >>

Pétka frontowa dla klienta (cena za 1 mb) RAPA kliknij >>

Rejestrator temperatury USB RAPA kliknij >>

Funkcja osuszania szyb (termin realizacji do uzgodnienia) RAPA kliknij >>

Malowanie catego korpusu lady na dowolny kolor z palety RAL od 200 do 300 zt (do uzgodnienia) RAPA kliknij >>
Lada z nawiewem oraz funkcjg automatycznego osuszania szyb (bez komér przechowalniczych, 1 cm szersza) cena za mb,
termin realizacji do uzgodnienia RAPA kliknij >>
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: L-B 122x107 , L-B 122x90 , L-B 137x107 , L-B 152x107 , L-B 152x90 , L-B 179x107 , L-B 179x90, L-B 201x107 , L-B
201x90, L-B1 137x90
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