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Lada chłodnicza z szybą prostą, seria L-
A1 (transport gratis!!)

Producent Rapa

Opis produktu
Dane techniczne:
1. długość: 122, 137, 152, 179, 201cm
2. szerokość: 82, 90, 107 cm
3. zasilanie: 230 V
4. zakres temperatury: + 1 do +10 ºC
5. czynnik chłodniczy: R-507
6. agregat: Cubigel (Elektrolux)
7. moc: 280 do 390 W
8. wydajność chłodnicza: 380 do 590 W
9. odszranianie: Automatyczne
10. 2N - całość nierdzewna + funkcja osuszania szyb
11. boki z tworzywa PS-HIPS 

UWAGA!!
Wybrać długość lady wg symbolu "Dostępne opcje".
W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej
głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. L-A1 122x82, czerwona

Opis produktu:
Lady chłodnicze przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji artykułów spożywyczych w obniżonej temperaturze.
Aktykuły nie opakowane należy przechowywać (eksponować) w pojemnikach lub na tacach do tego przeznaczonych.

- Wszystkie lady posiadają wyjmowane, hartowane szyby czołowe, podzielone w zależności od długości urządzenia na dwie
lub     trzy części. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na łatwe ich wyjęcie i utrzymanie części eksploatacyjnej w
należytej czystości.
- Część ekspozycyjna wykonana jest z blachy nierdzewnej, polerowanej, dodatkowo można podzielić ją przegrodą szklaną
(stałą) lub z pleksi (ruchomą).
- W celu korzystniejszego wyeksponowania produktów w zależności od przeznaczenia  (mięso, wędliny lub nabiał) stosujemy
odpowiednie oświetlenie.
- Wszystkie lady od strony obsługi posiadają pojemne przechowalniki wykończone: blachą aluminiową w wersji standardowej
lub blachą nierdzewną w wersji na zamówienie. Istnieje również możliwość podziału przechowalnika na dwie równe części.

Transport gratis!!

Dodatkowe wyposażenie:
Przegroda ruchoma - PLEXI (dzieląca część ekspozycyjną) RAPA kliknij >>
Przegroda dolna (dzieląca część przechowalniczą) RAPA kliknij >>
Przegroda stała - SZKLANA (dzieląca część ekspozycyjną) RAPA  kliknij >>
Blat z blachy nierdzewnej do lad o długości 122 do 152 cm RAPA kliknij >>
Blat z blachy nierdzewnej do lad o długości 179 do 201 cm RAPA kliknij >>
Półka szklana w części ekspozycyjnej (nie chłodzona) RAPA kliknij >>
Półka frontowa dla klienta (cena za 1 mb)  RAPA kliknij >>
Rejestrator temperatury USB RAPA kliknij >>
Funkcja osuszania szyb (termin realizacji do uzgodnienia) RAPA kliknij >>
Malowanie całego korpusu lady na dowolny kolor z palety RAL od 200 do 300 zł (do uzgodnienia) RAPA kliknij >>
Lada z nawiewem oraz funkcją automatycznego osuszania szyb (bez komór przechowalniczych, 1 cm szersza) cena za mb,
termin realizacji do uzgodnienia RAPA kliknij >>
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: L-A 137x107 , L-A 152x82 , L-A 179x90 , L-A1 122x107 , L-A1 122x82 , L-A1 122x90 , L-A1 137x82 , L-A1 137x90 , L-
A1 152x107 , L-A1 152x90 , L-A1 179x107 , L-A1 179x82 , L-A1 201x107 , L-A1 201x82 , L-A1 201x90
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